o

| gniazda RJ montowane
AP montowany pod na wsporniku stolika na
zadaszeniem trybuny | stanowiskach dla prasy

kable prowadzone w
kanalizacji kablowej

nagf.

zadaszeniem

L___ = trybuny

LEGENDA
==aR2 Rozdzielnica elektryczna w kontenerze technicznym
[ _NYA Szafka zaciskowa do przytgczenia zasilania
zestawOwPEL na stanowiskach dla prasy
[LAN | Elementy sieci LAN (w szafie MDF)
WKSnT Punkt wejscia kabli sygnatowych na zadaszenie trybun
MDF Szafa gtéwnego punktu dystrybucyjnego LAN i CCTV
- Kabel LAN UTP kat.6 w kanalizacji lub w rurach
—_— Kilka kabli LAN UTP kat.6 w kanalizacji lub w rurach
—_—2 llos¢ kabli UTP kat.6 w wigzce
Punkt dostepowy WiFi sieci bezprzewodowej
1 RJ  Gniazdo RJ45 (w zestawach gniazd PEL)

Uwagi:

1. Stosowac przewody zewnetrzne w izolacji PE odporne;j
na warunki atmosferyczne i do uktadania w ziemi

2. Specyfikacja urzagdzen w opisie technicznym

3. chemat nalezy rozpatrywac¢ z pozostatymi rysunkami
projektowymi oraz opisem technicznym,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AMIBUD CEZARY ILNICKI, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piefisk, tel. 570 486 906, mail: amibud@gmail.com

INWESTOR GMINA MIASTO RUDNIK NAD SANEM, UL. RYNEK 40
57-420 RUDNIK NAD SANEM
OBIEKT BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z CZESCIOWYM

ZADASZENIEM, BUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH
NA TERENIE MOSIR W RUDNIKU NAD SANEM

ADRES BUDOWY UL A. MICKIEWICZA, RURNIK NAD SANEM
DZ. NR 5180/17, 2631/6

mrue RYSUNKU |SCHEMAT INSTALACJI LAN
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kanalizacji kablowej
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| Kamery montowane |
| pod zadaszeniem

trypun KT2 |
I%KTI |

LEGENDA
==aR2 Rozdzielnica elektryczna w kontenerze technicznym
=S/ Szafka zaciskowa do przytgczenia zasilania
zestawOwPEL na stanowiskach dla prasy
WKSnT Punkt wejscia kabli sygnatowych na zadaszenie trybun
MDF Szafa gtéwnego punktu dystrybucyjnego LAN i CCTV
- Kabel CCTV UTP kat.6 w kanalizacji lub w rurach
e Kilka kabli CCTV UTP kat.6 w kanalizacji lub w rurach
_7 llos¢ kabli UTP kat.6 w wigzce
Rejestrator cyfrowy NVR (w szafie MDF)
K Kamera zewnetrzna 5MPx CCTV IP
KW‘“@ Kamera wewnetrzna CCTV 5MPx IP koputkowa

Uwagi:

1. Stosowac przewody zewnetrzne w izolacji PE odpornej
na warunki atmosferyczne i do uktadania w ziemi

2. Specyfikacja urzgdzen w opisie technicznym

3. chemat nalezy rozpatrywac z pozostatymi rysunkami
projektowymi oraz opisem technicznym,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AMIBUD CEZARY ILNICKI, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piefisk, tel. 570 486 906, mail: amibud@gmail.com

INWESTOR GMINA MIASTO RUDNIK NAD SANEM, UL. RYNEK 40
37—420 RUDNIK NAD SANEM
OBIEKT BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z CZESCIOWYM

ZADASZENIEM, BUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH
NA TERENIE MOSIR W RUDNIKU NAD SANEM

ADRES BUDOWY

UL. A. MICKIEWICZA, RURNIK NAD SANEM
DZ. NR 5180/17, 2631/6

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI CCTV
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kontener techniczny

ANTENA (NA ZEWNATRZ
SZAFKI)

SWTCH SIECI LAN
SWL
- tamper sygnalizatora H1
Kontener techniczny 11
— w szafie MDF [ - fezerwe
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31
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CENTRALA |~
ALARMOWA
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Vi
AKUMULlATORAMI m
ZASILACZEM MAGISTRALA MANIPULATOROW __ |
A/
_\D’_
1 Hi
MODUL T T T T ‘Dﬂ
KOMUNIKACYJNY
GSM
MODUE
KOMUNIKACYJNY
1 TCP/P
R2/MDF1
4| | ml— 230V NXMA—J 3x2,5

CK.
a
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LEGENDA:

KABEL YTDY 6x0,5 mm’
KABEL YTDY 6x0,5 mm’

KABEL U/UTP LSOH KAT.6

SWITCH SIECI LAN

CENTRALA ALARMOWA (MIN. 4 WEJSCIA NA PLYCIE GLOWNEJ)
Z ZASILACZEM | AKUMULATOREM 12V/7,2AH

MANIPULATOR LCD Z KLAWIATURA | CZYTNIKIEM KART ZBLIZENIOWYCH

DUALNA PUNKTOWA CZUJKA RUCHU (PIR+MW)
CZUJKA KONTAKTRONOWA

SPECYFIKACJA URZADZEN W OPISIE TECHNICZNYM

ZEWNETRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO OPTYCZNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AMIBUD CEZARY ILNICKI, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piefisk, tel. 570 486 906, mail: amibud@gmail.com

ZADASZENIEM, BUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH
NA TERENIE MOSIR W RUDNIKU NAD SANEM

INWESTOR GMINA MIASTO RUDNIK NAD SANEM, UL. RYNEK 40
37—-420 RUDNIK NAD SANEM
OBIEKT BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z CZESCIOWYM

ADRES BUDOWY

UL. A. MICKIEWICZA, RURNIK NAD SANEM
DZ. NR 5180/17, 2631/6

TYTUE RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI SSWIN
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Szafa MDF
32U 800x800

H Sl H Panel wentylacyjny 4—went. (z termostatem)
E{Fﬂmmmﬂﬂ@ﬂ@ﬁﬂmﬂmm” H D] Panel $wiatfowodowy 19”/1U, 4xLC. (LAN + CCTV) — rezerwa

= = Pane| 16xRJ45 1U Kat 6 UTP CCTV
EEEEEE R EEE EEEEE B zaggbezp)i(eczeniami grzeciwprzepieciowymi

HEIRRFAERHREH

,r: @ oCOo0 @ 0.0 @ 0CO0 ﬁ Piyta czofowa z prowadnicami kabla 19"/1U
SWC ] B SWC — 2 x SWITCH CCTV 8RJ45 PoE
SWC o B UPLINK 24SFP,2xRd45

Ao o : off) 000 Ptyta czofowa z prowadnicami kabla 19" /1U

[m]s]

Rejestrator NVR

Rejestrator NVR 32k 2V
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Piyta czofowa z prowadnicami kabla 19”/1U

[SWL e e SWITCH 24RJ45 2xUPLINK, 2xSFP UPLINK LAN
IVIDIVIVIDIVIS Listwa zasilajgca 19" 8x230V — montaz z tylu szafy

Inzektory PoE — 2 x LAN — pofqczenia z punktami AP, 2
X rezerwa na pbtce stafej

Miejsce na urzqdzenia uzytkownika
Serwer; urzqdzenia dostgpu do intemetu itp

FTTH MODEM

CA

Szuflada wysuwna 2U do zabudowania centrali alarmowe;j

OO0000000RORH 00 @ORh 000000000000 000000000 00@od g

Gniazda wtykowe 230V do zasilania UPS montowane z tyfu szafy

[a]a]afu]a] [ UPS ] ooooo O
i m

jmmimynis

Zasilacz UPS 2U 1000VA/900W

Listwa zasilajgca 19" 8x230V

H OOjg OO0 00 0 00 0 00 [s0e | 00|
— N

L = Jasilanie 230V
R2,/MDF1
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INWESTOR GMINA MIASTO RUDNIK NAD SANEM, UL. RYNEK 40
57-420 RUDNIK NAD SANEM
OBIEKT BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z CZESCIOWYM

ZADASZENIEM, BUDOWA URZADZEN BUDOWLANYCH
NA TERENIE MOSIR W RUDNIKU NAD SANEM

ADRES BUDOWY UL. A. MICKIEWICZA, RURNIK NAD SANEM
DZ. NR 5180/17, 2631/6

mue Rvsunku - \WIDOK SZAFY MDF
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