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Przed przystąpieniem do prac należy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 
 

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi: : Budowa trybuny wraz z częściowym 
zadaszeniem, budowa urządzeń budowlanych na terenie MOSiR w Rudniku nad Sanem, dz. 
nr 5180/17, 2631/6, ul. A. Mickiewicza w Rudniku nad Sanem  

Inwestycja objęta niniejszym projektem realizowana będzie w jednym etapie. Na 
podstawie zgłoszenia z dnia 22.03.20200r. planuje się budowę bieżni i boiska wewnątrz 
bieżni. Docelowo planowana jest przebudowa całego kompleksu sportowego. 

2. Istniejące obiekty budowlane: bieżnia z boiskiem piłkarskim, trybuny, boisko 
treningowe z nawierzchnią z trawy naturalnej, plac z nawierzchnia asfaltową, boiska do 
siatkówki plażowej, boisko streetball, korty tenisowe, plac zabaw, wiata rekreacyjna, 
budynek MOSiR, budynek gospodarczy ze ścianką do tenisa, wiata śmietnikowa, ciągi 
pieszo-jezdne, parking, chodniki, tereny zielone, wiaty zawodników rezerwowych, schody 
terenowe itp. 
 
3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: brak. 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, z 
określeniem skali i rodzajów zagrożeń oraz miejsca i czasu ich wystąpienia 

 
Podczas realizacji zamierzenia budowlanego będą prowadzone następujące roboty, 
których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi i o których mowa w art. 21a 
ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: 
 
a) Roboty budowlane, stwarzające niebezpieczeństwo przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości: 
- wykopy.  
W celu uniknięcia zagrożenia należy odpowiednio zabezpieczyć wykopy oraz ogradzać 
strefy wykopów. 
- prace na wysokościach. 
Należy stosować środki zabezpieczające jak: bariery, osłony, sprzęt chroniący przed 
upadkiem z wysokości, oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac. 
b) Roboty budowlane przy prowadzeniu, których występują działania substancji 
chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 
brak 
c) Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: brak. 
d) Roboty budowlane przy prowadzeniu, prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych: brak. 
e) Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników: brak. 
f) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: roboty związane z 
budową kanalizacji deszczowej. 
g) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk: brak. 
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h) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego 
powietrza: brak 
i) Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: brak. 
j) Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych: prefabrykowane żelbetowe elementy trybun, prefabrykowane stalowe 
elementy konstrukcji zadaszenia trybuny głównej itp. 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Pracownicy przed przystąpieniem do prac mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi powinni zostać przeszkoleni w zakresie BHP przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. Fakt odbycia szkolenia udokumentowany zostanie 
w zeszycie szkoleń. Pracownicy bezwzględnie powinni zastosować się do poleceń 
kierownika budowy w zakresie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz do 
wytycznych zawartych w sporządzonym przez niego planie BIOZ. Wykonawca 
zobowiązany jest do zatrudnienia lub wytyczenia inspektora BHP. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniający, bezpieczna i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 
 
- na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych należy wyznaczyć drogę 
ewakuacyjną i wyznaczyć ją na planie,  
- w pomieszczeniu socjalnym należy, w widocznym miejscu należy umieścić wykaz 
zawierający adresy i telefony najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, policji, 
- w pomieszczeniu socjalnym należy umieścić telefon, kaski ochronne, pasy i linki 
zabezpieczające do prac na wysokościach, 
- w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia należy wydzielić miejsca pracy i 
uniemożliwić dostęp osobom niepowołanym, 
- w rejonie miejsc pracy stanowiących zagrożenie dla zdrowia należy zlokalizować 
stanowiska ze sprzętem ppoż. oraz pierwszej pomocy, 
- sprzęt i narzędzia muszą posiadać znak bezpieczeństwa, mieć aktualne badania 
techniczne oraz znajdować się w dobrym stanie technicznym. 
- robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje tj. posiadają 
uprawnienia budowlane do kierowani robotami budowlanymi, określające rodzaj robót w 
danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają 
aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP, 
- osoby wykonujące prace powinny mieć ważne badania lekarskie, odpowiednie 
kwalifikacje oraz być dopuszczone do wykonywania określonych zadań. 
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1. Wstęp 

 

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wyników badań geotechnicznych 

dla określenia warunków gruntowo–wodnych na działkach ewidencyjnych o numerach 

5180/17 i 2631/6 położonych przy ulicy Adama Mickiewicza w Rudniku nad Sanem.  

 

1.1 Zleceniodawca 

 

 AMIBUD Cezary Ilnicki 

59-930 Pieńsk, ul. Hutnicza 84 

 

1.2 Podstawa opracowania oraz prawa autorskie 

 

Dokumentację opracowano w nawiązaniu do wytycznych Rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych                        

(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych 

wyszczególnionych w spisie literatury. 

Niniejsza dokumentacja stanowi utwór w rozumieniu przepisów Ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 6 czerwca 

2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), do którego pełne i niczym nieograniczone 

majątkowe i osobiste prawa przysługują Autorowi opracowania. Jakiekolwiek zmiany 

opracowania lub też jego wykorzystanie w sposób inny niż ustalony w umowie zawartej 

przez Zleceniodawcę z Autorem wymaga uzyskania wcześniejszej, wyrażonej w formie 

pisemnej, zgody Autora.   

 

1.3 Charakterystyka obiektu 

 

W obrębie badanego terenu planowana jest przebudowa stadionu miejskiego, 

budowa infrastruktury i obiektów towarzyszących. Na załączonej mapie 

dokumentacyjnej (rzut obszaru badań – załącznik 2) zaznaczono miejsca wierceń 

badawczych. 
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2. Opis wykonanych prac 

 

Zakres badań, tj. ilość, głębokość i lokalizacja otworów badawczych, został 

ustalony ze Zleceniodawcą. W celu udokumentowania warunków geotechnicznych 

podłoża w dniu 15 grudnia 2020 r. wykonano badania terenowe, które objęły: 

 a) wizję lokalną terenu badań; 

b) wykonanie osiemnastu małośrednicowych otworów badawczych o maksymalnej 

głębokości 8,0 m; łącznie odwiercono 79,0 mb; 

c) wykonanie trzech sondowań DPL. 

 

3. Charakterystyka obszaru badań 

 

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badań 

 

Teren, którego dotyczy niniejsza dokumentacja położony jest na działkach 

ewidencyjnych o numerach 5180/17 i 2631/6 położonych przy ulicy Adama 

Mickiewicza w Rudniku nad Sanem, w gminie Rudnik na Sanem, w powiecie 

niżańskim, w województwie podkarpackim.  

Na działkach znajduje się obecnie stadion miejski z trybunami, boiska sportowe, 

korty tenisowe oraz kilka budynków towarzyszących. Lokalizację terenu badań 

zaznaczono na załączonej mapie orientacyjnej i dokumentacyjnej (załączniki 1 oraz 2).  

 

3.2. Fizjografia i morfologia  

 

W ujęciu geomorfologicznym (wg podziału J. Kondrackiego „Geografia 

regionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar leży w obrębie jednostki fizjograficznej 

prowincji  Karpat Zachodnich z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym, 

podprowincji Podkarpacia Północnego, makroregionu Kotliny Sandomierskiej, 

mezoregionu Doliny Dolnego Sanu. 

 Powierzchnia terenu badań jest wyrównana. Rzędne wylotów otworów 

badawczych kształtują się w zakresie 167,18 – 169,80 m n.p.m (część rzędnych została 

pomierzona w obrębie trybun wykonanych na nasypach).  
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3.3. Hydrografia 
 

 Obszar badań położony jest nad Sanem w zlewni rzeki Wisły. Rzeka San 

przepływa w odległości około 1,2 km na północ od terenu badań. O 600 m na 

północny zachód oddalona jest rzeka Rudna (dopływ Sanu). W odległości około  

400 m na wschód od badanego terenu znajduje się starorzecze Sanu. 

 

4.    Budowa geologiczna 

 

Na podstawie otworów badawczych wykonanych do maksymalnej głębokości 

8,0 m p.p.t. stwierdzono, że w podłożu opisywanego terenu, poniżej zalegających od 

powierzchni warstw nasypu i gleby, występują grunty czwartorzędowe, reprezentowane 

przez niespoiste utwory rzeczne (piaski drobne) zlodowacenia północnopolskiego. 

 Budowę geologiczną na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposób 

szczegółowy na kartach dokumentacyjnych otworów badawczych (załącznik 6) oraz na 

przekrojach geotechnicznych (załącznik 5.1 – 5.7).  

Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego gruntów 

wg PN - 88/B – 04481 Grunty Budowlane. Badanie próbek gruntów. 

 

5. Warunki geotechniczne 

 

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z wierceń 

badawczych, sondowań DPL oraz prac kameralnych. Rodzime grunty występujące 

w podłożu ujęto w jeden pakiet, w obrębie którego wydzielono warstwy geotechniczne 

o zbliżonych wartościach cech fizyczno-mechanicznych. Kryterium wydzielenia warstw 

geotechnicznych był parametry stopnia zagęszczenia (ID). 

 

PAKIET I – obejmuje grunty niespoiste w badanym podłożu. Zaliczono  

do niego czwartorzędowe utwory piaszczyste tarasów nadzalewowych.  

W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

 



              
                                                     ul. Kopanina 54/56 blok C pokój 1, 60-105 Poznań     www.geopartners.pl                            

6

warstwa I A – to piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem 

drobnym zaglinionym i piaski drobne zaglinione w stanie średniozagęszczonym, 

o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID (n) = 0,50 – 0,56 ; (ID (d) = 0,45 – 0,50);  

 

warstwa I B – to piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piasków średnich 

i piaski drobne przewarstwione piaskiem średnim, w stanie 

średniozagęszczonym, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID (n) = 0,62 – 0,63; 

(ID (d) = 0,56 – 0,57).  

 

W powyższym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzględniono 

występujących od powierzchni terenu warstw nasypu i gleby. 

Nasyp niebudowlany złożony jest z piasku drobnego, piasku drobnego 

humusowego, piasku średniego, piasku drobnego zaglinionego humusowego, żwiru, 

kamieni oraz gruzu ceglanego stanowi warstwę sięgającą maksymalnie do głębokości 

2,40 m p.p.t (trybuny). Nasyp określono jako niebudowlany z uwagi na zawartość 

części humusowych. Z uwagi na zróżnicowanie przestrzenne i skład litologiczny 

warstwę tę uznaje się za słabonośną. 

Parametry geotechniczne podłoża określono metodą „B” wg Polskiej normy 

PN-81/B-03020 na podstawie ustaleń zależności korelacyjnych. Przyjęto współczynnik 

materiałowy γ o wartości 0,9 lub 1,1. 

 

6. Warunki hydrogeologiczne 

 
W podłożu omawianego terenu występują grunty przepuszczalne, do których 

zaliczono piaski drobne.   

 W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w grudniu 2020 roku 

stwierdzono występowanie wód gruntowych jedynie w głębszy otworach badawczych.  

Zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 6,20 – 7,00 m p.p.t., tj. na 

rzędnych 162,40 – 163,10 m n.p.m. 

Piaski drobnoziarniste warstw I A i I B charakteryzują się średnią 

przepuszczalnością, natomiast ich współczynnik filtracji oscyluje w zakresie około  

0,86 – 8,64 [m/d]. 
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Szczegółowy opis rodzaju zwierciadła i poziomu wody gruntowej, znajduje się 

na kartach dokumentacyjnych (załącznik 6) oraz na przekrojach geotechnicznych 

(załącznik 5.1 – 5.7). 

 

7. Wnioski 

 

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badań przedstawiają rozpoznanie 

podłoża przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawcą. 

 

Stan badań aktualny jest na dzień 15 grudnia 2020 r. 

 

 Na podstawie wykonanych badań, można stwierdzić, iż w omawianym podłożu 

występują proste warunki gruntowo–wodne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz. U.z 

2012 poz. 463).  

 

Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach 

geotechnicznych, przy czym na wymienionych załącznikach podano: rodzaje gruntów, 

warunki wodne oraz numer wydzielonego pakietu i warstw geotechnicznych, których 

wartości charakterystyczne zostały podane w tabeli – zał. nr 4. 

 

 8. Zalecenia geotechniczne 

   

Na obecnym etapie prac można podać wstępne zalecenia geotechniczne: 

 

1. Istniejące od powierzchni warstwy gleby i nasypu niebudowlanego są 

nieprzydatne do posadowienia. Z uwagi na zróżnicowanie przestrzenne  

i skład litologiczny warstwę nasypu niebudowlanego uznaje się za 

słabonośną - zaleca się ją usunąć lub wymienić na grunt o określonych 

przez Projektanta parametrach. Pozostałe grunty rodzime są nośne i mogą 

stanowić podłoże projektowanych budynków. 
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2. Poziomu przemarzania gruntu dla województwa podkarpackiego na 

badanym obszarze wynosi 1,00 m p.p.t. 

 

3. W trakcie badań terenowych przeprowadzonych w grudniu 2020 roku 

stwierdzono występowanie wód gruntowych jedynie w głębszy otworach 

badawczych. Zwierciadło wody ustabilizowało się na głębokości 6,20 – 

7,00 m p.p.t., tj. na rzędnych 162,40 – 163,10 m n.p.m. Wahania 

głębokości zwierciadła wód gruntowych w skali roku mogą wynosić około 

± 1,0 m. 

 

4. Fundamenty należy zaprojektować oraz wykonać zgodnie z zaleceniami 

normy PN-81/B-03020. Należy przewidzieć środki zabezpieczające przed: 

 - rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem podłoża 

 fundamentów w czasie wykonywania robót budowlanych; 

 - zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, 

 powierzchniowe lub opadowe;  

 -       wilgocią kapilarną; 

 - korozyjnym działaniem wód gruntowych, opadowych                                     

 i technologicznych  na materiały i konstrukcje podziemnej części 

 budowli i na urządzenia podziemne, a także wód technologicznych na 

 grunty podłoża. 

 

5. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy. Dokładne określenie 

rodzaju i stanu gruntów oraz przelotu warstw dotyczy wyłącznie 

poszczególnych punktów badawczych.  

 

6. Z racji iż badania geotechniczne były wykonywane punktowo (stan 

rzeczywisty miąższości nasypów odniesiony jest do punktu wykonania 

otworu geotechnicznego) oraz ze względu na charakterystykę podłoża 

gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) -  w każdym innym 

miejscu miąższość nasypów i ich głębokość zalegania może być 

zróżnicowana. Należy liczyć się z tym, że nasypy mogą występować  
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w różnych przypadkowych miejscach i zostaną odkryte dopiero w trakcie 

wstępnych robót porządkowych i robót ziemnych. Poza tym nasypy 

występują również jako zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogą mieć 

miąższość nawet do kilku metrów. 

 

7. Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych 

dla wierceń wynosi około +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych 

badań oraz dokładności urządzeń pomiarowych. 

 

8. Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo - 

wodne dla planowanej inwestycji proponuje się przyjąć I kategorię 

geotechniczną w prostych warunkach gruntowych - ostateczną kategorię 

określi Projektant. 

 

9. W zależności od głębokości ± 0,00 posadowienia, na podstawie 

parametrów wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (załącznik 4), 

Projektant powinien obliczyć nośność warstw geotechnicznych 

i zwymiarować fundamenty do warunków geotechnicznych panujących 

w poziomie posadowienia. 

 

9. Wykorzystane materiały i literatura: 

 

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki 

miar. 

- PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie.  

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe. 

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

- PN-EN 1997-1 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 

- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie               

i badanie podłoża gruntowego. 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 6

X: 5589847.85
Y: 7589344.43

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.21 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 6

X: 5589856.06
Y: 7589389.38

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 2631/6)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.18 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 6

X: 5589843.37
Y: 7589416.45

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 2631/6)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 169.80 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 6

X: 5589817.50
Y: 7589487.29

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 2631/6)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.95 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 6

X: 5589812.05
Y: 7589305.50

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 169.40 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 6

X: 5589799.66
Y: 7589335.11

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.26 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 6

X: 5589801.72
Y: 7589385.03

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.36 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

G
łę

bo
ko

ść
zw

ie
rc

ia
dł

a
w

od
y

W
ie

rc
en

ie

S
tr

at
yg

ra
fia

W
ilg

ot
no

ść

Ilo
ść

 w
ał

ec
zk

ow
ań

IL ID

S
ta

n 
g

ru
nt

u

W
ar

st
w

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

w

0.5

0.56

0.63

-

szg

I A

I B

0.40

1.00

1.80

3.00

nasyp niebudowlany czarno-brązowy złożony piasku 
drobnego humusowego i piasku drobnego zaglinionego 
humusowego 

piasek drobny brązowy 

piasek drobny szaro-brązowy 

piasek drobny jasnoszaro-brązowy 

nN
(PdH, Pd zagH)

Pd

Pd

Pd

1.0

2.0

3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 6

X: 5589795.32
Y: 7589457.40

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 2631/6)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 169.40 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 6

X: 5589796.86
Y: 7589530.17

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.75 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 6

X: 5589776.49
Y: 7589456.60

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.23 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 6

X: 5589744.03
Y: 7589553.54

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.87 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zał.Nr: 6

X: 5589741.21
Y: 7589433.63

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.38 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zał.Nr: 6

X: 5589736.49
Y: 7589388.22

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.32 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zał.Nr: 6

X: 5589734.06
Y: 7589525.82

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.70 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zał.Nr: 6

X: 5589724.47
Y: 7589381.70

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 169.70 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 16

Zał.Nr: 6

X: 5589700.55
Y: 7589490.91

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.67 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 17

Zał.Nr: 6

X: 5589668.69
Y: 7589454.66

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.67 m n.p.m. Głębokość: 3.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 18

Zał.Nr: 6

X: 5589657.55
Y: 7589446.92

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 169.70 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

Profil numer 7

Zał.Nr: 7

Sonda Nr: 

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.36 m n.p.m.

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

Profil numer 9

Zał.Nr: 7.2

Sonda Nr: 

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.75 m n.p.m.

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DPL

Profil numer 17

Zał.Nr: 7.3

Sonda Nr: 

Miejscowość: Rudnik nad Sanem

Gmina: Rudnik nad Sanem

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Obiekt: ul. Adama Mickiewicza (działka nr 5180/17)

Zleceniodawca: AMIBUD Cezary Ilnicki
System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 167.67 m n.p.m.

Skala 1 : 40 Data wiercenia: 2020-12-15
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