SIEDZISKA TRYBUN

Na trybunie nalezy zamontowac siedziska o nastepujgcych parametrach:
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Fot. 2 Wymiary siedzisk trybuny gtownej, trybuny dla kibicow gosci, trybuny przy
boisku do koszykdwki, siedzisk sektora dla osob niepetnosprawnych oraz siedzisk
przy treningowym boisku do pitki noznej, a) Siedziska montowane do stopnia trybuny,
b) Siedziska montowane do czofa trybuny



Fot. 3 Widok siedzisk

Opis

Fotel z grawitacyjnym systemem sktadania, przeznaczony do obiektéw sportowych.
Niewielka gtebokos¢ fotela po ztozeniu umozliwia uzyskanie wiekszego przejscia
miedzy rzedami, pozwalajgc na zastosowanie fotela w rzedach o ograniczonej
gtebokosci.

Siedziska trybun nalezy montowac¢ do czota trybuny zgodnie z systemem montazu
producenta siedzisk. Siedziska w sektorze dla osdéb niepetnosprawnych nalezy
wbetonowaé w podtoze gruntowe zgodnie z systemem montazu producenta siedzisk.

Siedzisko i oparcie

Siedzisko i oparcie jest uksztattowane w petni ergonomicznie. Wykonane w
technologii rozdmuchu z kopolimeru polipropylenu z dodatkami pigmentu,
stabilizatora UV i suplementami zapewniajgcymi trudnozapalno$¢ materiatu.
Siedzisko i oparcie z podwojnymi Sciankami zapewnia wysokg wytrzymatosc,
najwyzszag jakos¢ i izolacje termiczng podnoszgcg komfort uzytkowania. Profil
oparcia zapewnia wilasciwg pozycje 0sOb siedzgcych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem podparcia odcinka ledzwiowego.

Mechanizm sktadania

Grawitacyjny system skifadania fotela zapewnia powrét siedziska do pozyciji
zamknietej. System ten skfada sie z osi sktadania (pret stalowy @10mm), prowadnic i
przeciwwagi (pret stalowy @40mm). Zaréwno o$ sktadania jak i przeciwwaga sg
integralng czescig konstrukcyjng krzesta, skrecong srubami M6x16 z klejem w celu
zapewnienia wysokiej trwatosci krzesta (potgczenie gwintowe klejone trwate
zapewnia brak mozliwosci poluzowania ktorychkolwiek z elementéw siedziska i
znaczgco poprawia jego odpornos$¢ na akty wandalizmu i poprawia jego zywotnosé).
Krzesto od podstaw byto projektowane przy zatozeniu uzyskania jak najlepszego
designu potgczonego z bezawaryjnoscig. Specjalnie zaprojektowany ksztatt krzesta i
linia podziatu siedzisko / oparcie zapewnia doskonatg odpornos¢ mechaniczng
krzesta, potwierdzong na licznych testach wandalizmu. Automatyczny powrét
siedziska zapewnia grawitacyjny system sktadania przy wspotpracy ze specjalnie
zaprojektowanymi prowadnicami, wysoko ograniczajgcymi  mozliwos¢ ingerencji
0sOb trzecich.



Konstrukcja wsporcza

Do spawanej konstrukcji wsporczej mocowane jest siedzisko wraz z osig sktadania i
przeciwwagg oraz oparcie. Sruby M5x25 te tgczg konstrukcje wsporczg z gwintem
metrycznym stalowym zakotwiczonym w oparciu plastikowym. Konstrukcja wsporcza
wykonana jest z elementéw cietych laserowo, gietych i spawanych. Mocowany do
czofa stopnia (lub na stopien) przy uzyciu dwéch lub trzech kotew dobieranych do
podfoza. Rodzaj kotew dobierany w zaleznosci od warunkow korozyjnych panujgcych
na obiekcie. Wszystkie elementy metalowe majg powtoke wykonang w technologii
lakierowania proszkowego lub cynkowania ogniowego.

Numeracja miejsc i rzedow

Nalezy wykona¢ numeracje siedzisk i rzedow wszystkich trybun.

Aluminiowa numeracja siedziska umiejscowiona w zagtebieniu przedniej krawedzi
siedziska fotela. Numeracja rzedu znajduje sie w polipropylenowej zaslepce rzedu
umiejscowionej na koncu belki nosnej lub w innym widocznym miejscu pierwszego
fotela rzedu.

Kolorystyka siedzisk: jak na rysunku nr 01T. Ostateczny kolor siedzisk wg palety RAL
zostanie zatwierdzony przez Uzytkownika obiektu.

Wszystkie siedziska muszg posiadac:

1. Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego —
Panstwowy Zaktad Higieny

2. Atest wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczehnstwa uzytkowania. Badania wg.
PN-EN 12727:2004

3. Zapalno$¢ materiatébw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg.
PN-EN ISO 11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz badania
na ogien wyrobéw budowlanych — sezonowanie probek i ogdlne zasady
wyboru podktadow pod probki wg. PN-EN 1328:2011

4. Badanie zapalnosci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2007 i PN-
EN1021-2:2007 i procedury badawczej PB/ZTO/6; edycja 8; 20-04-2011 r.

5. Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Metoda badania wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania
materiatow.



