
15. Czujnik deszczu
14. Sterownik - WaterControl SC 16

13. Naczynie przeponowe 25 litrów
12. Redukcja DN100 x DN50

5. Zabezpieczenie przed brakiem wody - suchobiegiem pompy
4. Zawór zwrotny DN50
3. Wodomierz DN50
2. Zawór antyskażeniowy DN50 typ EA
1. Zawór odcinający DN50

11. Króciec z zaworem 1" do przedmuchu sprężonym powietrzem.

10. Manometr (1 do 16 bar)
9. Redukcja DN65 x DN50
8. Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia
7. Rozdzielnia stacji pomp

przez sterownik nawadniania
6. Pompa np. EBARA EVMSG 15-4/4,0kW uruchamiana automatycznie

YKY 5x4mm2

7

YKY 2x1.5mm2

Schemat  przewodów sterujących instalacji automatycznego zraszania
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do każdego zraszacza ułożone
Przewody sterujące YKY 3*1,5mm2

w wykopie obok instalacji PE63
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16. Skrzynia typu VBS z złączem przewodów sterujących

13

od sterownika do płyty boiska
Przewody sterujące YKsY 19*1,5mm2

w wykopie obok rurociągu zasilającego PE75

Komora szczelna 
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17.Elektrozawór odcinający


