
Rozdzielnica elektryczna w kontenerze technicznym

LEGENDA 

WKSnT Punkt wejścia kabli sygnałowych na zadaszenie trybun

Szafka zaciskowa do przyłączenia zasilania 

Kabel LAN UTP kat.6 w kanalizacji lub w rurach

Kilka kabli LAN UTP kat.6 w kanalizacji lub w rurach

Uwagi:
1. Stosować przewody zewnętrzne w izolacji PE odpornej 

na warunki atmosferyczne i do układania w ziemi
2. Specyfikacja urządzeń w opisie technicznym 
3. chemat należy rozpatrywać z pozostałymi rysunkami 

projektowymi oraz opisem technicznym,

Gniazdo RJ45 (w zestawach gniazd PEL)

MDF Szafa głównego punktu dystrybucyjnego LAN i CCTV

Ilość kabli UTP kat.6 w wiązce

Punkt dostępowy WiFi sieci bezprzewodowej

 zestawówPEL na stanowiskach dla prasy

Elementy sieci LAN (w szafie MDF)



Rozdzielnica elektryczna w kontenerze technicznym

LEGENDA 

WKSnT Punkt wejścia kabli sygnałowych na zadaszenie trybun

Kabel CCTV UTP kat.6 w kanalizacji lub w rurach 

Kamera zewnętrzna 5MPx CCTV IPK

Kilka kabli CCTV UTP kat.6 w kanalizacji lub w rurach 

Uwagi:
1. Stosować przewody zewnętrzne w izolacji PE odpornej 

na warunki atmosferyczne i do układania w ziemi
2. Specyfikacja urządzeń w opisie technicznym 
3. chemat należy rozpatrywać z pozostałymi rysunkami 

projektowymi oraz opisem technicznym,

MDF Szafa głównego punktu dystrybucyjnego LAN i CCTV

Rejestrator cyfrowy NVR (w szafie MDF)

Kamera wewnętrzna CCTV 5MPx IP kopułkowa

Ilość kabli UTP kat.6 w wiązce

Szafka zaciskowa do przyłączenia zasilania 

 zestawówPEL na stanowiskach dla prasy





Szafa MDF
32U 800x800 
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