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OSWIADCZENIE

projektanta oraz osoby sprawdzajgcej o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania dziafki

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji o nazwie: Budowa trybuny
wraz z czesSciowym zadaszeniem, budowa urzadzenn budowlanych na terenie MOSIR w
Rudniku nad Sanem, dz. nr 5180/17, 2631/6, ul. A. Mickiewicza w Rudniku nad Sanem
wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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CZESC OPISOWA

1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa trybuny wraz z czeSciowym
zadaszeniem, budowa urzagdzen budowlanych na terenie MOSIR w Rudniku nad Sanem.

2. Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki Ilub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w kierunku potudniowo-wschodnim od centrum
miasta Rudnik nad Sanem. W potnocno-wschodniej czesci terenu znajdujg sie
zabudowania Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. W centralnej czesci terenu znajduje
sie bieznia wraz z boiskiem pitkarskim. Planuje sie przebudowe boiska, biezni i urzgdzen
lekkoatletycznych na podstawie zgtoszenia rob6t nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
z dnia 22.03.2022r. Od strony wschodniej boiska z bieznig wybudowane sg trybuny dla
kibicdw, a od strony zachodniej wiaty dla zawodnikéw rezerwowych. Planuje sie rozbiérke
dwoch murowanych wiat dla zawodnikow rezerwowych wraz z istniejgcym po stronie
zachodniej nasypem ziemnym. W potudniowej czesci terenu znajduje sie treningowe boisko
pitkarskie. W pozostatej czesci terenu znajdujg sie obiekty rekreacyjne i sportowe w tym
kompleks kortow tenisowych wraz z placem manewrowym o nawierzchni asfaltowej,
komunikacjg, terenami zielonymi i zabudowaniami gospodarczymi. Teren jest zroznicowany
wysokosciowo. Od strony zachodniej i potudniowej teren otaczajg skarpy.

Docelowo (na podstawie odrebnego projektu i odrebnej decyzji administracyjnej) planuje
sie przebudowe catego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z wytgczeniem istniejgcego
budynku MOSIR.

Zakres prac objetych niniejszym projektem i postepowaniem administracyjnym zostat
szczegotowo zostat opisany w punkcie 3.

Zdjecia ponizej przedstawiajg stan istniejgcy terenu inwestycji.



Zdjecie nr 2 - widok istniejgcej biezni z boiskiem pitkarskim, zabudowan klubowych oraz
trybun

Zdjecie nr 3 - widok fragmentu trybun przewidzianych do rozbidrki



Zdjecie nr 4 - widok istniejgcego zjazdu z ul. Mickiewicza

3.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach inwestycji planuje sie:

1)

2)

3)

4)
o)
6)

7)

8)

Rozbiorke:

- dwéch murowanych wiat dla zawodnikow rezerwowych,

- ogrodzenia biezni wraz z podmuréwkami i murkami oporowymi,

-nawierzchni asfaltowych, betonowych i utwardzonych kruszywem ciggéw
komunikacji pieszo-jezdnej, pieszej, opasek i placéw,

- ziemnego nasypu od strony zachodniej biezni,

- nawierzchni utwardzonych biezni i boiska w tym nawierzchnia mineralna,
piaszczysta itp.

Budowe boiska pitkarskiego (budowa odbedzie sie na podstawie odrebnego
opracowania projektowego i postepowania administracyjnego tj. na podstawie
zgtoszenia budowy).

Budowe trybuny dla kibicow gospodarzy na 604 miejsca siedzgce wraz z
cze$ciowym zadaszeniem. Zadaszenie trybuny obejmowato bedzie okoto 332
miejsca. Trybuna posiadata bedzie instalacje nagto$nienia, instalacje monitoringu i
oswietlenia dozorowego.

Budowe sektora dla os6b niepetnosprawnych i ich opiekundéw.

Budowe kontenera technicznego.

Montaz wiat stadionowych:

- dla zawodnikow rezerwowych (2szt.) (wg odrebnego opracowania projektowego i
postepowania administracyjnego tj. zgtoszenie budowy),

- dla sedziéw (1szt.) (wg odrebnego opracowania projektowego i postepowania
administracyjnego tj. zgtoszenie budowy).

Budowe nawierzchni z kostki betonowej dojs¢ do trybuny oraz utwardzenia z
azurowych ptyt betonowych nasypu za zadaszeniem trybuny.

Budowe ogrodzen:

- budowe ogrodzenia biezni wys. 1,2m (wg odrebnego opracowania projektowego i
postepowania administracyjnego tj. zgtoszenie budowy),

- budowe pitkochwytu gtéwnego boiska pitkarskiego wys. 8m i dtugosci 55m (wg
odrebnego opracowania projektowego i postepowania administracyjnego tj.
zgtoszenie budowy),



9) Wykonanie wymian gruntow, niwelacji terenu, humusowanie, zatozenie trawnikow.

10) Budowe instalacji nawadniania gtéwnej ptyty boiska pitkarskiego wraz z przytgczem
wodociggowym z istniejgcego na terenie dziatki inwestora przytgcza wodociggowego
wo110.

11) Budowe instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacji drenazu gtdwnej ptyty
boiska (budowa zbiornika rozsgczajgcego odbedzie sie na podstawie odrebnego
opracowania projektowego i odrebnej decyzji administracyjnej).

12) Budowe kanalizacji kablowej na potrzeby wraz z instalacja teletechniczng na
potrzeby prowadzenia zawodow.

13) Likwidacje instalacji oswietleniowej biezni.

3.1.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania
lub oczyszczania sciekow, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.1.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie nastepujgce urzadzenia techniczne zwigzane z projektowanymi obiektami
budowlanymi:

a) Ogrodzenia i pitkochwyty.

b) Przytgcze wodociggowe wraz z komorg wodomierzowa.

c) Chodniki, dojscia.

3.1.2. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu - Instalacje sanitarne

Planuje sie wykonanie instalacji nawadniania ptyty boiska pitkarskiego. Zasilanie systemu
nawadniania planuje sie projektowanym przytgczem wodociggowym PE110x10 wykonanym
z istniejgcego na dziatce inwestora (dz. nr 2631/6) przytgcza wodociggowego wo110.
Przytaczenie do wodociggu dobedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia
wydanymi przez Zakfad Gospodarki Komunalnej w Rudniku nad Sanem.

3.1.3 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu - Instalacje elektryczne

Likwidacja istniejacych instalacji elektrycznych
Na terenie obiektu, w miejscu projektowanej trybuny znajdujg sie latarnie oswietleniowe.
Latarnie te nalezy zdemontowac¢ tgcznie z kablami zasilajgcymi.

Zasilanie i wewnetrzna instalacja rozdzielcza

Obecnie obiekt posiada zasilanie elektroenergetyczne z OSD.

W ramach opracowanie przewidziano zabudowanie rozdzielnicy R1, ktdéra bedzie gtéwng
rozdzielnicg zasilajgcg projektowane w pierwszym etapie obiekty. Z rozdzielnicy zostanie
zasilona rozdzielnica R1 (w pomieszczeniu technicznym), instalacja zraszania murawy oraz
zestaw gniazd. W rozdzielnicy R1 nalezy pozostawiC rezerwe miejsca pozwalajgcg w
przysztosci przytgczy¢ do niej oswietlenie biezni.

Z rozdzielnicy R2 bedg zasilane instalacje trybun, pomieszczenia technicznego i gniazda w
studniach na ptycie boiska.

Zasilanie rozdzielnicy R1 bedzie zrealizowane w ramach odrebnego opracowania
zawierajgcego uporzgdkowanie rozdziatu energii na catym obiekcie.



Kanalizacja kablowa

Na ternie projektowanego obiektu nalezy wykonac kanalizacje kablowg wielootworowa.
Kanalizacja bedzie wykorzystana do prowadzenia kabli elektroenergetycznych,
sterowniczych i sygnatowych na potrzeby prowadzenia zawodow lekkoatletycznych.

Instalacje monitoringu

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa na terenie obiektu, projektuje sie
wykonanie instalacji CCTV-IP. Kamery swym zasiegiem obejmujg obszar trybun.

Szafa CCTV bedzie zabudowana w istniejgcym kontenerze technicznym (w jednej
obudowie z LAN). Kable bedg prowadzone w kanalizacji kablowej oraz w gruncie.

Instalacja LAN

Obiekty kompleksu sportowego bedg wyposazone w instalacje LAN umozliwiajgcej dostep
do internetu. Szafa LAN bedzie zabudowana w kontenerze technicznym (w jednej
obudowie z CCTV). Kable bedg prowadzone po konstrukcji zadaszenia trybun oraz w
gruncie.

Instalacje nagtosnienia
System nagtosnienia PA powinien spetniaC ponizsze funkcje:
e Zapewnienie pokrycia dzwiekiem widowni podczas wydarzen kulturalnych i
sportowych, z komentarzem na zywo
e Odtwarzanie muzyki i spotéw reklamowych.
e Nadawanie komunikatow gtosowych
e Zapewnienie transmisji z mikrofondw przewodowych i bezprzewodowych oraz
przemowien.
Zastosowano rozwigzanie oparte na systemie gtosnikdw szerokopasmowych oraz systemie
zrodet dzwieku muzycznego kontrolowanych przez matryce audio z dedykowanym
kontrolerem oraz procesory DSP wbudowane we wzmacniacze do ustawiania dzwieku
podczas wydarzen sportowych i imprez masowych. Pasmo przenoszenia systemu powinno
miesciC sie w co najmniej w uzytecznym zakresie sygnatu mowy. Umozliwi to emisje
dzwieku o bardzo dobrej jakosci na catej powierzchni trybun.

Instalacja uziemien ochronnych i potaczen wyréwnawczych

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania urzgdzen ochronnych i zapewnienia ochrony
odgromowej, projektuje sie wykonanie potgczenia konstrukcji trybun z tasmg stalowg
pomiedziowang 30x4mm. Instalacje uziemienia w postaci tasmy stalowej 30x4 mm2
miedziowanej ukfada¢ w rowach kablowych min. 15cm ponizej poziomu uktadania kabli
elektroenergetycznych oraz w samodzielnych wykopach.

Instalacja odgromowa

Dla obiektu przewiduje sie zastosowanie ochrony odgromowej w trzeciej klasie ochrony.
Jako instalacje odgromowg przyjeto konstrukcje stalowg zadaszenia trybun, wykorzystujac
ja jako zwody i przewody odprowadzajgce poprzez zigcze kontrolne do instalacji
uziemiajgce;j.

Instalacja zraszania

Boiska bedg wyposazone w automatyczng instalacje zraszania. Zraszacze beda
uruchamiane przez sterownik zabudowany w rozdzielnicy R1 za pomocg zawodow
elektromagnetycznych.

3.2. Uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej

Wijazd i wejscie na teren kompleksu sportowego mozliwy jest istniejgcym w czesci
potnocno-wschodniej zjazdem z ul. Mickiewicza. Mozliwy jest tez dojazd i wejscie od strony



potnocno-zachodniej poprzez istniejacy zjazd z ul. Chopina i komunikacje wewnetrzna
cmentarza. Dodatkowej dojscie na teren kompleksu mozliwe jest wejsciem w czesci
potnocno — zachodniej terenu (od strony ul. Lutostawskiego).

3.3. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren jest stosunkowo ptaski. Po wykonanych pracach teren nalezy uporzgdkowac,
wytozy¢ humusem gr. 15cm przesianym w bebnie o oczku sita 1x1cm i wytozy¢ trawe
naturalng z rolki typu parkowego. Na terenie inwestycji znajdujg sie drzewa przewidziane
do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowanymi obiektami. Planuje sie nasadzenia
zieleni. Szczegodty znajdujg sie w projekcie technicznym.
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Zestawienie powierzchni

Powierzchnie projektowanych obiektéw

Powierzchnia w rzucie z gory zadaszenia trybun wynosi okoto 360,00m2
Powierzchnia zelbetowej trybuny kibicow gospodarzy 388,70m2
Powierzchnia zabudowy kontenera technicznego 8,45m2
Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej dojs¢ i chodnikow 621,50m2
Projektowana nawierzchnia z trawy naturalnej trawnikow 1612,00m2
Projektowana nawierzchnia utwardzenia z betonowych ptyt azurowych 58,00m2

Bilans terenu inwestyciji (dz. nr 5180/17 i 2631/6)

Powierzchnia dziatki nr 5180/17 31 622,00m2
Powierzchnia dziatki nr 2631/6 19 489,00m2
Powierzchnia biezni z naw. syntetyczng (planowana do realizacji na

podstawie zgtoszenia z dnia 22.03.2022r.) 4 016,00m2

Powierzchnia boiska pitkarskiego wewnatrz biezni z naw. z trawy

naturalnej (planowana do realizacji na podstawie zgtoszenia

z dnia 22.03.2022r.) 9 257,00m2
Powierzchnia biologicznie czynna terenu (W zestawieniu uwzgledniono

pow. przewidzianego do realizacji zgtoszeniem z dnia 22.03.2022r. boiska
pitkarskiego wewnatrz biezni) 31 975,00m2
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 62,5% powierzchni catego terenu dziatek
5180/17 i 2631/6.

Powierzchnia zabudowy istniejgcej (obiekty kubaturowe: budynek

MOSIR-u, budynek gospodarczy, murowana wiata Smietnikowa) 1 858,70m2
Powierzchnia istniejgcych utwardzonych ciggow komunikaciji
pieszej i jezdnej oraz parkingdbw 7 075,15m2

Powierzchnia istniejgcych obiektow budowlanych na potrzeby sportu
z utwardzong nawierzchnig (istniejgce korty tenisowe, istniejgce boiska
do siatkdwki plazowej, plac z naw. asfaltowg, trybuny betonowe) 5109,50m2
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5. Pozostate informacje i dane

5.1. Informacje i dane dotyczace rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Dla zadania inwestycyjnego wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym (decyzja z dnia 16.09.2021r.) wraz z decyzjg
zmieniajgcg z dnia 09.08.2022r.

5.2. Informacje i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren objety wnioskiem nie jest potozona w terenach objetych ochrong konserwatorska.

5.3. Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Brak czynnikbw powodujgcych zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

5.5. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

W odlegtosciach ok. 36,5m i ok. 103,1fm od projektowanej trybuny zlokalizowane sg
najblizsze dwa hydranty o srednicy min. 80mm do zewnetrznego gaszenia pozaru, kazdy
zapewniajgcy wode w ilosci 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa. Spetniony jest
wiec wymoég zawarty w §3 ust. 1 pkt. 3) i §5 ust. 1 pkt. 3) Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, zapewnienia dla obiektu budowlanego przeznaczonego na potrzeby
uzytecznosci publicznej, jakim jest projektowana trybuna, boisko i bieznia przeznaczona do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb wymagane jest przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci z co najmniej jednego hydrantu o
Srednicy 80mm.

Dojazd wozow strazackich do trybuny mozliwy jest zjazdem z ul. Mickiewicza a nastepnie

komunikacjg wewnetrzng poprzez projektowang (wg odrebnego opracowania) bieznig szer.
5,98m.
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5.6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Analiza przestaniania dla budynkéw sasiednich z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi

Wysokos¢ projektowanego zadaszenia wynosi 4,5m, wysokos¢ projektowanego
zadaszenia wraz z trybung (mierzagc od poziomu 147,84m n.p.m.) wynosi 6,3m.

Dziatka 5180/45 zabudowa jest budynkiem oddalonym od projektowanego zadaszenia o
ok. 21m. Nie ma miejsca zacienianie istniejgcego budynku przez projektowane obiekty.
Usytuowanie projektowanej trybuny z zadaszeniem umozliwia realizacje na sgsiadujgcych
dziatkach budynkow zawierajgcych pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz
umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen. Wysokos$¢ projektowanego zadaszenia
wynosi 4,5m, wysoko$¢ projektowanego zadaszenia wraz z trybung (mierzac od poziomu
147,84m n.p.m.) wynosi 6,3m. Odlegto$¢ hipotetycznej zabudowy od obiektu
zacieniajgcego (projektowanej trybuny z zadaszeniem) wynosi 11,5m (4m+7,5m).
Spetniony jest wiec warunek stawiany w §13 Rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i uch usytuowanie,
gdyz odlegtosC ta jest wieksza niz wysoko$¢ przestaniania. Nie wystepuje zjawisko
przestaniania.

5.7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektéw projektowanych w ramach zadania pn.: Budowa trybuny
wraz z czesciowym zadaszeniem, budowa urzadzen budowlanych na terenie MOSIR
w Rudniku nad Sanem, dz. nr 5180/17, 2631/6, ul. A. Mickiewicza w Rudniku nad
Sanem miesci sie w catosci na dziatkach, na ktoérej obiekty zostaty zaprojektowane, tj. na
dziatce o nr ewidencyjnym 5180/17, 2631/6.
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ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza/Funkcja Imie i Nr uprawnien i specjalnosc¢ Data Podpis
Nazwisko
_ , mgr inz. arch. upr. nr 36/DSOKK/2012 w specjalnosci
zﬁgﬁ?tfft'gn?éigg Przemystaw architektonicznej do projektowania bez ggzozsr
' Woskowicz ograniczen '
Sprawdzajacy mgr inz. arch. upr. nr 06/DSOKK/2012 w specjalnosci 24,08
branzy Gracjan architektonicznej do projektowania bez 2022r
architektonicznej: Drifkowski ograniczen '
Projektant branzy mgr inz. upr. nr 8/DOS/11 w specjalnosci 24.08
konstrukcyjno- Przemystaw konstrukcyjno-budowlanej do 2020r.
budowlanej: Staniewski projektowania bez ograniczen '
Sprawdzajacy upr. nr 239/DOS/07 w specjalnosci
branzy mgr inz. Rafat konstrukcyjno-budowlanej do 24.08.
konstrukcyjno- Rozentreter projektowania i kierowania robotami 2022r.
budowlane;j: budowlanymi bez ograniczen
o upr. nr SLK/0605/POOE/04 w
. . mgr inz. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
PrOJleI;ttant bra_r.w 2y Grzegorz instalaciji i urzadzen elektrycznych i 332028
elexiryczney: Drelich elektroenergetycznych do projektowania r
bez ograniczen
upr. nr UAN-VIII-7342/156 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
Sprzwd;ajacy mgr inz. Jan .i instala.cji elektrycznych obejrnujqcej. 24.08.
ranzy Kostrzanowski instalacje glgktryczne, napowetrz_ng i 2022r.
elektrycznej 0s kablowe linie energetyczne, stacje i
urzadzenia elektroenergetyczne do
projektowania bez ograniczen
upr. nr 83/DOS/08 do projektowania w
mgr inz. spechlnoéci ir_1_$a|acyjnej w zakresie sieci,
Projektant branzy Katarzyna instalacji i urzadzen cieplnych, 24.08.
sanitarnej: wentylacyjnych, gazowych , 2022r.
Troczka wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen
upr. nr 100/DOS/06 w specjalnosci
S dzai _ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
prz\:\;nzzajacy inz. Anna urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, 24.08.
sanit arnyej: Duchnowska gazowych , wodociggowych i 2022r.

kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
AMIBUD CEZARY ILNICKI, ul. Hutnicza 84, 59-930 Piensk, tel. 570 486 906, mail: amibud@gmail.com

INWESTOR GMINA MIASTO RUDNIK NAD SANEM, UL. RYNEK 40
57-420 RUDNIK NAD SANEM
OBIEKT BUDOWA TRYBUNY WRAZ Z CZESCIOWYM ZADASZENIEM, BUDOWA

URZADZEN BUDOWLANYCH NA TERENIE MOSIR W RUDNIKU NAD
SANEM

ADRES BUDOWY UL. A. MICKIEWICZA, 37-420 RURNIK NAD SANEM

DZ. NR 5180/17, 2631/6
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