
Montowane na 
wsporniku stolika na 

stanowiskach dla prasy

SZCZEGÓŁ "A"

Studnia 2SK3

7 xPCVØ187 xPCVØ18

PRA/T2/TR/01

Szafka przyłaczeniowa urządzeń sędziowskich i komenator

Punkt elektryczno-logiczny (1xGN230V + 1xRJ45kat.6)

Parametry opraw podano w opisie technicznym

LEGENDA
Szafka zaciskowa do przyłączenia zasilania PEL stanowisk prasy

Kamera zewnętrzna systemu CCTV IP  
Zacisk kontrolny instalacji uziemień
Uziom

Access point

PRA/T1/TR/01
Przyłącze audio typ 2. Montaż w hermetycznej szafcePRA/T2/TR/01

Antena systemu mikrofonów bezprzewodowych. 
Montaż na ścianie ponad oknem pomieszczenia technicznego

Zestaw głosnikowy typ 2, nagłosnienie trybuny

Zestaw głosnikowy typ 2, nagłosnienie boiska

Zestaw głosnikowy typ 1, nagłosnienie trybuny

SZCZEGÓŁ "A"

PCV∅18 do studni 2SK3
+PCV∅18do  SZ



Rozdzielnica elektryczna

Wypust 1-fazowy

Punkt elektryczno-logiczny (2xGN230V + 2xGN230V Data + 2xRJ45kat.6)

Szafa okablowania strukturalnego i CCTV

Manipulator

Sygnalizator akustyczno optyczny zewnętrzny

Centrala alarmu 

Dualna punktowa czujka ruchu (pir+mw) 

Parametry opraw podano w opisie technicznym

LEGENDA

Kamera kopułkowa wewnętrzna 

Kontraktron

Wyłącznik  IP-20

M1~

MDF1

NG1

Łącznik  roletowy IP-20
M1~

Napęd  rolety 

Zestaw gniazd 1x3f-16A+3x1f-10/16A z zabezpieczeniem RCD
oraz indywidualnymi zabezpieczeniami gniazd J> B16

Szafa nagłośnienia

SP, PRA/T1/TR/01

4xPCV Ø 32 z pomieszczenia 
na zadaszenie trybuny

2SK1

ST1

Rury układane w posadzcze i wprowdzić pod szafy NG i MDG

Szafka przyłaczeniowa urządzeń sędziowskich i komenatorPRA/T1/TR/01

Antena systemu mikrofonów bezprzewodowych. 
Montaż na ścianie ponad oknem pomieszczenia technicznego

Zacisk kontrolny instalacji uziemień
Uziom

Szyna uziemiająca


