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OSWIADCZENIE

projektanta oraz osoby sprawdzajgcej o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania dziafki

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji o nazwie: Przebudowa
kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie MOSiR w Rudniku nad Sanem, dz. nr 5180/17,
2631/6, ul. A. Mickiewicza w Rudniku nad Sanem wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jest kategorii V — obiekty sportu i rekreacji.

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Obiekt jak dotychczas petnit bedzie funkcje sportowo-rekreacyjng dla spotecznosci miasta
Rudnik nad Sanem. W miejscu istniejgcego boiska pitkarskiego powstanie nowe boisko
ktore uzytkowane bedzie przez pitkarzy miejscowego klubu sportowego. Na boisku oprocz
treningdw pitkarskich obywaty sie bedg rowniez mecze. Po stronie zachodniej boiska
powstanie trybuna dla kibicow gospodarzy na tgczng iloS¢ okoto szeséset czterech miejsc
siedzgcych. Trybuna bedzie czesciowo zadaszona. Zadaszenie trybuny obejmowato bedzie
okoto 304 miejsca siedzgce. Do trybuny planuje sie budowe dojscia z nawierzchnig z kostki
betonowe;.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

3.1. Trybuny dla kibicow gospodarzy wraz z zadaszeniem

3.1.1 Prefabrykowana trybuna

Od strony zachodniej boiska planuje sie budowe trybuny dla gospodarzy. Trybuna bedzie z
czterema rzedami siedzisk. Trybuna obejmowata bedzie 5 sektorow oddzielonych od siebie
biegami schodowymi szer. 1,5m. Skrajne biegi schodowe wynoszg 1,5 i 3m. Wysokosc¢
nadziemna zelbetowej konstrukcji trybuny wynosi 1,8m, catkowita dtugos¢ wynosi 89,50m.
Stopnie schodowe sg wysokosci 15cm, i gtebokosci 30 i 39cm. Rzedy siedzisk majg
wysokos¢ 45cm. Siedziska montowane bedg na wysokosci 45cm od podnéza. Sektory
posiadajg po 8, 34, 37 i 38 siedzisk w pojedynczym rzedzie. tgczna ilos¢ siedzisk na
trybunie wynosi 604, z czego 332 miejsca bedg zadaszone. Na trybunie zamontowanych
bedzie 326 krzesetek sportowych, w odstepie osiowym 50cm, wykonanych z tworzywa
sztucznego oraz 6 krzesetek sportowych dla prasy wraz z pulpitami. Wymiar siedziska z
brzegu (od $rodka do srodka) pojedynczego miejsca wynosi min. 50cm (wymagane min.
45cm). Projektuje sie siedziska sktadane. Kolor siedzisk: czerwony RAL 3020, niebieski
RAL 5010 i szary RAL 9006, jak na rysunkach. Ostateczng kolorystyke nalezy ustali¢ z
Inwestorem na etapie realizacji. Siedziska mocowane do czota konstrukcji betonowej
trybuny za posrednictwem metalowej konstrukcji wiszgcej (zgodnie z systemem producenta
siedzisk). Siedziska, sektory i rzedy siedzisk nalezy ponumerowac¢ z uzyciem specjalnych
systemowych tabliczek. Siedziska muszg charakteryzowa¢ sie duzg wytrzymatoscig
mechaniczng oraz odpornoscig na akty wandalizmu i posiada¢ pozytywng opinie Polskich
Zwigzkdéw Sportowych.



Wszystkie siedziska zamontowane na obiekcie muszg posiadaé:

1. Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Panstwowy Zakfad Higieny

2. Atest wytrzymatosciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania. Badania wg. PN-
EN 12727:2004

3. Zapalnos¢ materiatow poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg. PN-
EN I1ISO 11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz badania na ogieh
wyrobéw budowlanych — sezonowanie probek i ogdlne zasady wyboru podktadow
pod probki wg. PN-EN 1328:2011

4. Badanie zapalnosci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN1021-
2:2007 i procedury badawczej PB/ZTO/6; edycja 8; 20-04-2011 r.

5. Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Metoda badania wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatéw.

Trybuna od strony zewnetrznych biegow schodowych zabezpieczona bedzie balustradami
bezpieczenstwa wysokosci 1,1m od ptaszczyzny ruchu. Balustrady wykonane bedg ze stali
nierdzewnej AlS1304 szlifowanej, wypetnienie z poziomej rury na wys. ok 60cm od podtoza.
Pochwyt i stupek oraz poprzeczka pozioma wykonane bedg z rury o $rednicy fi 42,4mm, gr.
2mm. Balustrady z akcesoriami montazowymi jak podpory poreczy, trzpienie poreczy,
przelotki, rozety maskujgce, zaSlepki kolanka itp., zgodnie z technologig producenta
systemu balustrad. Stupki podtogowe tj. ze stopg montazowg ze stali nierdzewnej fi 100mm
przeznaczong do rury fi 42,4mm, gr. 2mm.

Na trybune od strony potnocnej prowadzity bedg schody terenowe. Po obu stronach biegu
schoddéw terenowych nalezy zamontowac balustrady w systemie jak opisany powyzej dla
zewnetrznych biegdéw schodow trybuny.

Nalezy zamontowacC trybune zelbetowg prefabrykowang ze wszystkimi elementami
wykonanymi z betonu klasy C30/37, XC2, XA1, XF2, W8, F150, stal AllIN, B500B.
Zbrojenie indywidualne pretami lub siatkami. Wykonanie projektu wykonawczego i
warsztatowego trybuny jest po stronie zaktadu produkcji elementow prefabrykowanych za
posrednictwem wykonawcy. Nalezy stosowaC¢ normowe zaktady pretow (f6 — 25cm, f8 —
32cm, f10 — 40cm). Nalezy przyja¢ charakterystyczne obcigzenie trybun S5kN/m2 jak dla
trybun ziemnych bez statych miejsc siedzgcych (jak dla trybun ziemnych ze statymi
miejscami stojgcymi).

Pomiedzy konstrukcjg trybun, a schodami zelbetowymi nalezy wykonaé dylatacje.
Wszystkie prefabrykowane elementy nalezy wykonac¢ z fazg 1x1cm. Wszystkie stopnie
schodowe trybuny oraz wszystkie elementy poziome trybuny muszg posiadaé fakture
antyposlizgowg. Dopuszcza sie wykonanie faktury z mieszaniny zywicy epoksydowej z
piaskiem kwarcowym.

Prefabrykowane elementy trybuny nalezy uktada¢ na odpowiednio uformowanym z posypki
piaszczysto-zwirowej nasypie ziemnym. Nasyp istniejgcej trybuny nalezy w catosci usungg,
a teren pod nowoprojektowang trybune wykorytowaé do poziomu nosnego podioza
gruntowego tj. do poziomu min. 167,20mnpm. Nasypy pod trybune Zelbetowg nalezy
wykonaé z dobrze zageszczanego materiatu tj. podsypki piaszczysto — zwirowej
zageszczonej warstwami po 30cm. Wskaznik zageszczenia dla nasypu o gtebokosci 25cm



wynosi Is=1. Wskaznik zageszczenia dla nasypu o gtebokosci powyzej 25cm wynosi
1s=0,98.

Na wykonanym nasypie po utozeniu warstwy chudego betonu C8/10 gr. 12-15cm mozna
uktadac elementy prefabrykowane trybun.

W tylnej czesci zadaszenia trybuny, na odlegtos¢ 1,4m od projektowanego chodnika, nasyp
ziemny nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie azurowych ptyt betonowych 40x60x6cm. Ptyty
nalezy ukfada¢ na podsypce piaszczysto-zwirowej zageszczonej do 1s=20,98, z ktorej
uformowany bedzie nasyp. Plyty nalezy wypetni¢ humusem i wysiac trawe.

Uwaga:

Elementy prefabrykowane nalezy zamawia¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw z
natury.

Elementy prefabrykowane trybuny nalezy zabezpieczy¢ przed klawiszowaniem. Mozna to
wykonac poprzez zamocowanie miedzy elementami pretéw fi 20 dt. 30cm i zabetonowanie
betonem C30/37 lub zaprawg CX 15. Sposdb zabezpieczenia zalezy od przyjetego przez
Wykonawce sposobu. Wykonawca na wiasny koszt i wkasnym staraniem sporzadzi projekt
warsztatowy i szalunkowy prefabrykowanej trybuny. Projekt musi by¢ sporzadzony przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przy montazu prefabrykatow nalezy zachowa¢ estetyke wykonania.

Po stronie wykonawcy jest ewentualne osuszenie dna wykopow. Wykonawca ma
obowigzek sporzadzenia dokumentac;ji projektowej odprowadzenia wody z wykopow oraz
uzyskania w tym zakresie wszelkich pozwolen. W trakcie prowadzenia prac budowlanych
nalezy zapewni¢ nadzér geologiczny przez osobe uprawniong.

3.1.2. Zadaszenie trybuny

Planuje sie wykonanie zadaszenia sektora nr 1, 3 i 4. Zadaszenie trybuny zaprojektowano
jako konstrukcja stalowa sktadajgca sie z dzwigarow i stupédw wykonanych ze stali S355J2.
Dzwigary zostang zamocowane do stupdw stalowych posadowionych na fundamentach
zelbetowych za pomocg statych elementéw mocujgcych. Poziom posadowienia
fundamentow wynosi -1,20 m liczac od poziomu +/- 0,00 = 169,64 m n.p.m.

Na dzwigarach dachowych zostanie zamocowana membrana, napinana za pomocg blach
weztowych i lin.

Wymiary zadaszenia trybuny wynoszg w rzucie z géry 8,00m x 40,50m oraz 8,00m x
4,50m. Maksymalna wysokos¢ konstrukcji wynosi okoto 4,5 m liczagc od poziomu +/- 0,00
m.

Zadaszenie trybun jest zaprojektowane jako catoroczne zadaszenie membranowe o fgcznej
powierzchni okoto 360 m2 w rzucie z gory.

Stal konstrukcyjna klasy: S355J2.

Klasa betonu C30/37. Beton podktadowy C8/10.

Stal zbrojeniowa B500SP.

Budowa zadaszenia trybun zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zostata zaprojektowana
w konstrukcji z materiatdéw niepalnych i przekryciem z materiatu w klasie reakcji na ogien B-
s2, d0 wg. Normy PN-EN 13501-1 tj. niezapalne, niekapigce.



3.2. Sektor dla kibicow oséb niepetnosprawnych i ich opiekunéw

Po stronie pétnocno-zachodniej boiska pitkarskiego planuje sie budowe sektora dla kibicéw
niepetnosprawnych i ich opiekunéw. W tym celu projektuje sie 10 siedzisk wraz z 6
miejscami 1,5x1,5m dla osob poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Nawierzchnie z
kostki betonowej przy tych miejscach nalezy oznakowac¢ znakiem drogowym poziomym P-
24 w kolorze zéttym i wysokosci 40-60cm. Siedziska identyczne jak dla trybuny kibicow
gospodarzy, lecz montowane w modutach po dwie sztuki do stalowej konstrukcji wsporczej
przewidzianej do wbetonowania w podtoze. Wysokos¢ siedziska od podndéza ma wynosi¢
45cm. Konstrukcja wsporcza siedzisk stanowi rozwigzanie systemowe producenta siedzisk.
Konstrukcja stalowa w catosci ocynkowana ogniowo. Siedziska nalezy ponumerowac.

3.3. Ciagi komunikacyjne
Projektuje sie powierzchnie ciggdw komunikacyjnych z kostki betowej przepuszczalnej o gr.
8 cm. Lokalizacja pokazana na projekcie zagospodarowania terenu.

Uktad warstw nawierzchni:

= Kostka betonowa przepuszczalna gr. 8 cm

= Podsypka z kruszywa famanego fr. 4-8mm, gr. 5 cm

= Goérna podbudowa z kruszywa famanego stabilizow. mech. fr. 8/16 mm. gr. 10 cm

= Podbudowa dolna z kruszywa tamanego stabilizow. mech. fr. 31,5/63 mm., gr. 25 cm

= |stniejgce nosne i przepuszczalne rodzime podtoze gruntowe zageszczone do 1s=0,98
Ciggi komunikacyjne nalezy ograniczy¢ obrzezem chodnikowym z  betonu
wibroprasowanego 8x30cm posadowionym na fawie betonowej z oporem (z betonu
C12/15) i na podsypce piaskowej gr. 10cm. Nawierzchnie ciggow komunikacyjnych nalezy
wykonac¢ ze spadkami poprzecznymi o wartosci 1,5-2% w kierunku odbiornikéw wody lub w
kierunku terenu zielonego.

3.4. Kontener techniczny

W okolicy projektowanego pojedynczego przesta zadaszenia trybuny planuje sie montaz
prefabrykowanego kontenera technicznego o wymiarach zewnetrznych w rzucie
wynoszacych ok. 3,2x2,64m i wys. zewn. ok. 2,92m. Nalezy dostarczy¢ prefabrykowany
kontener wyposazony w wykonane przez producenta kontenera instalacje elektryczne i
wentylacji. Kontener wykonany jako obiekt gotowy do montazu na wczesnigj
przygotowanym fundamencie, ze wszystkimi instalacjami do podtgczenia w trakcie
posadawiania, wykonany z materiatébw dopuszczonych do zastosowania w budownictwie,
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i norm
obowigzujgcych w budownictwie, uzyte materiaty i urzadzenia posiadajg wszelkie
wymagane atesty i certyfikaty.

Kontener zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej ,D”.

Konstrukcje nosng nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbami peczniejgcymi do R30.

a) KONSTRUKCJA

Stalowe profile zimno giete tworzg samonosny szkielet, na ktéry sklada sie spawana
konstrukcja podtogi, stropodachu, oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera,
elementy pokrywane sg farbami podktadowymi oraz emalig nawierzchniowg. Kolor: RAL do
uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji. Konstrukcja spawana.



b) PODLOGA PLASKA

Wiasnosci podtogi:

* obcigzenie uzytkowe 350 kg/m2,

* wspotczynnik przenikalnosci cieplnej podtogi Uc= 0,30 [W. m-2 .K-1].

Warstwy podtogi zaczynajgc od dotu:
* blacha trapezowa T6,
» wetna mineralna grubosci 150 [mm],
* ptyta MFP o gruboséci 22 [mm]
 heterogeniczna wyktadzina podtogowa z PCW, kolor Grey o grubosci 2 [mm], wywinieta
na sciany na wysokos¢ 100[mmy], parametry wykfadziny:
Klasyfikacja obiektowa: 32 Srednie natezenie ruchu
-Grubos¢ catkowita: 2 mm
-Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,40 mm
-Waga catkowita: 2150 g/m?
- Wyktadzina klasie ogniowej Bfl - s1 (bez antypirendw)

c) STROPODACH MODUtU JEDNOSPADOWY / OBIEKTU DWUSPADOWY
Stropodach warstwowy pokryty od zewnatrz:

* membrang dachowg

* ptyta MFP o grubosci 15 [mm]

* pianka grubosci 160 [mm]

* blacha ocynkowana lakierowang w uktadzie kasetowym,
Wiasnosci stropodachu:

* obcigzenie uzytkowe 250kg/m2

» wspotczynnik przenikalnoéci cieplnej Uc= 0,15 [W. m-2 .K-1].
Odprowadzenie wody deszczowej w zewnetrznych rurach PVC. System odwadniajgcy
dachu nalezy tak dobraé, aby przejgt on wody z zadaszenia pojedynczego przesta
znajdujgcego sie nad kontenerem.

SCIANY ZEWNETRZNE (EI30) patrzac od zewnatrz:

*dodatkowo na elewacje zewnetrzng tynk akrylowy potozony na styropianie 100[mm)] siatka
i siatce z wtbkna szklanego o gramaturze 145g/m2

» styropian fasada 100 [mm] montowany na kotkach

* ptyta warstwowa w systemie sandwich (z rdzeniem PIR)

OKNO PVC Uc=0,9 [W.m-2 . K-1]
Obrobki okienne w kolorze scian. Roleta zewnetrzna automatyczna na okno w kolorze jak
cokot elewacii.

DRZWI ZEWNETRZNE
* izolowane kolor jak cokét elewacji, z zawiasem sprezynowym, z zamkiem z wktadkg
patentowg 900x2000[mm] szt. 4



INSTALACJE

Kontener bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje: Instalacje zasilania i rozdziatu
energii, instalacje oswietlenia, instalacje oswietlenia zewnetrznego, instalacje gniazd, sity i
zasilania urzgdzen, instalacje ekwipotencjalng i odgromowag, instalacje okablowania
strukturalnego i telefonicznego, instalacje SSNiW, instalacja wentylacji, klimatyzator.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1  Trybuna zelbetowa:

-powierzchnia zelbetowej trybuny: 388,70 [m?]
-szerokos$¢ trybuny 89,50 [m]
-gtebokos$¢ trybuny 4,27m (4,87m)
-wysokos¢ trybuny 1,80 [m?]

4.2  Zadaszenie trybuny:
-maksymalna wysokos¢ nadziemna zadaszenia: 4,5 [m]
-wymiary zadaszenia w obrysie osi: 8,00m x 40,50m oraz 8,00m x 4,50m
-powierzchnia zadaszenia w rzucie z gory: 360 [m?]

4.3  Kontener techniczny:

-powierzchnia zabudowy 8,45 [m?]
-powierzchnia uzytkowa 6,27 [m?]
-kubatura 24,3 [m’]

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. R. P. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463) kategoria
geotechniczna obiektu jest druga, a warunki gruntowo-wodne sg proste.

Wedtug opinii geotechnicznej, sporzadzonej przez firme GEO PARTNERS w podtozu
omawianego terenu wystepujg grunty rodzime sktadajgce sie z nastepujgcych wartsw
geotechnicznych:

- warstwa | A — to piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem drobnym
zaglinionym i piaski drobne zaglinione w stanie sredniozageszczonym, o uogdlnionym
stopniu zageszczenia ID (n) = 050 - 05 ; (D (d = 045 - 0,50);
- warstwa | B — to piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskéow srednich i piaski
drobne przewarstwione piaskiem $rednim, w stanie sredniozageszczonym, o uogoélnionym
stopniu zageszczenia ID (n) = 0,62 — 0,63; (ID (d) = 0,56 — 0,57).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujgcych od
powierzchni terenu warstw nasypu i gleby. Nasyp niebudowlany ztozony jest z piasku
drobnego, piasku drobnego humusowego, piasku sredniego, piasku drobnego zaglinionego
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humusowego, zwiru, kamieni oraz gruzu ceglanego stanowi warstwe siegajgca
maksymalnie do gtebokosci 2,40 m p.p.t (trybuny). Nasyp okreslono jako niebudowlany z
uwagi na zawartos¢ czesci humusowych. Z uwagi na zréznicowanie przestrzenne i sktad
litologiczny warstwe te uznaje sie za stabonosna.

Istniejgce od powierzchni warstwy gleby i nasypu niebudowlanego sg nieprzydatne do
posadowienia. Z uwagi na zroznicowanie przestrzenne i sktad litologiczny warstwe nasypu
niebudowlanego uznaje sie za stabonosng — planuje sie jg w catosci usung¢ i zastgpic
podsypka piaszczysto — zwirowg zageszczalng. Pozostate grunty rodzime sg nosne i mogg
stanowi¢ podtoze projektowanych budynkow.

Poziomu przemarzania gruntu dla wojewddztwa podkarpackiego na
badanym obszarze wynosi 1,00 m p.p.t.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w grudniu 2020 roku stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych jedynie w gtebszy otworach badawczych. Zwierciadto wody
ustabilizowato sie na gtebokosci 6,20 — 7,00 m p.p.t., tj. na rzednych 162,40 — 163,10 m
n.p.m. Wahania gtebokosci zwierciadta woéd gruntowych w skali roku mogg wynosi¢ okoto +
1,0 m. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ ewentualnego odwodnienia wykopéw podczas
prowadzenia robot budowlanych. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopoéw nalezg do
Wykonawcy.

Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntéw
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktow badawczych. Z racji iz
badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci nasypow
odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu na
charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w kazdym
innym miejscu migzszos¢ nasypow i ich gtebokos¢ zalegania moze by¢ zréznicowana.
Nalezy liczy¢ sie z tym, ze nasypy mogg wystepowac w réznych przypadkowych miejscach
i zostang odkryte dopiero w trakcie wstepnych robé6t porzadkowych i robét ziemnych. Poza
tym nasypy wystepujg réwniez jako zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogg mieé
migzszos¢ nawet do kilku metréw. Nalezy ten fakt mie¢ na uwadze dokonujgc wyceny
oferty na roboty budowlane. Zakres prac ma charakter ryczattowy. Wszelkie watpliwosc i
nalezy wyjasnic¢ na etapie sktadania oferty np. poprzez sondowania kontrolne.

Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego geologa, ktory na biezgco
dokonywat bedzie odbioréw dna wykopdw oraz nasypdéw przygotowanych pod wiasciwe
warstwy projektowanych podbudow.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku —
liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe Iokali mieszkalnych
dostepnych dla osoéb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.
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8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepeftnosprawne

Projektowany obiekt bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych, w tym dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Planuje sie wykonanie sektora dla kibicow
niepetnosprawnych, w tym os6b poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich i ich
opiekunéw. Zapewnia sie 6 wyznaczonych dla woézkow inwalidzkich miejsc o wym.
1,5x1,5m oraz 10 siedzisk z oparciem. Miejsca 1,5x1,5m nalezy oznakowaC znakiem
drogowym P-24 o wys. 40-60cm.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko i jego wykorzystanie.

9.1 Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposob odprowadzenia sciekow oraz
wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode na cele nawadniania boiska pitkarskiego wynosi 16m3/h przy
cisnieniu 7-7,5 bara. Boisko podlewane bedzie w sezonie wiosenno-letnim przez 2-3h
codziennie lub rzadziej.

Wody opadowe z projektowanych obiektéw odprowadzone bedg na tereny zielone lub do
zbiornika rozsgczajgcego (budowa zbiornika odbedzie sie wg odrebnego opracowania
projektowego i postepowania administracyjnego).

9.2 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie planuje sie wytwarzania odpadow innych niz bytowe, ktore gromadzone bedg w
zlokalizowanych na terenie dziatki Inwestora koszach na smieci. W poblizu istniejgcego
budynku MOSIiR-u znajduje sie wiata smietnikowa. Odpady komunalne odbierane bedg i
wywozone przez uprawnionego odbiorce smieci.

9.3 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan
Inwestycja nie pogorszy witasciwosci akustycznych terenu, nie bedzie emitowata drgan,
promieniowania i innych zaktécen.

9.4 Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

9.5 Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie bedg emitowane zanieczyszczenia gazowe, z tym zapachy, pytowe i ptynne.

Inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
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10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
— analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrodef
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chftodzenie lokalne lub
blokowe,

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Projektowany kontener techniczny jest o niewielkiej
kubaturze i nie jest przeznaczony na pobyt ludzi.

11. W stosunku do budynku - analize technicznych i
ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego

12.1 Zadaszenie trybuny
Pod zadaszeniem trybuny projektuje sie instalacje nagtasniajgca, instalacje monitoringu
oraz instalacje oswietlenia dozorowego.

12.2 Kontener techniczny
Kontenery techniczny dostarczone bedg z kompletnymi instalacjami: elektrycznymi (inst.
oswietlenia gniazd wtykowych), wentylacyjnymi, instalacjg klimatyzaciji.

12.3 Instalacja zraszania

Projektuje sie instalacje zraszania gtownej ptyty boiska pitkarskiego. Szczegoty opisano w
projekcie technicznym.

12.4 Instalacja oswietlenia biezni i boiska

Projektuje sie instalacje oswietlenia biezni i boiska oraz oswietlenia antypanik. Szczegéty

opisano w projekcie technicznym.

Szczegoty rozwigzan instalacyjnych znajdujg sie w projekcie technicznym.
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13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Trybuny dla kibicébw gospodarzy, sektor dla osdb niepetnosprawnych i ich opiekundw,
boisko i bieznia stanowig jedng strefe pozarowg. W strefie tej moze przebywac tgcznie ok.
700 oso6b. Oddzielng strefe pozarowg PM stanowit bedzie projektowany kontener
techniczny.

a.1) Parametry projektowanej trybuny gtéwnej (dla kibicoéw gospodarzy)

" Wysokos¢ nadziemna konstrukcji zelbetowej trybuny 1,80 m
. Wysokos¢ konstrukcji stalowej zadaszenia trybuny 4,50m
" Obszar zadaszenia 40,50x8m i 4,5x8m

Budowa zadaszenia trybun zostata zaprojektowana w konstrukcji z materiatéw niepalnych i
przekryciem z materiatu w klasie reakcji na ogien B-s2, dO wg. Normy PN-EN 13501-1 t;.
niezapalne, niekapigce.

" Dtugos¢ catkowita trybuny 89,50 m

. Szerokos$¢ trybuny (elementow prefabrykowanych rzedéw trybuny) 4,27m/ 4,87m
. [los¢ rzedow siedzisk trybuny 4 szt.

" Maksymalna ilo$¢ siedzisk w rzedzie miedzy schodami 38 szt.

. Szerokos¢ w swietle przejscia biegu schodowego 1,5mi3m

" llos¢ gtéwnych biegéw schodowych 6 szt.

. Rodzaj siedzisk trudnozapalne

Wymiar stopnicy trybuny — 99cm (wymagane min. 70cm)

Gtebokos¢ siedziska — min. 35cm (wymagane min. 35cm)

Rozstaw siedzisk (0$-0S, 0$-brzeg) — 50cm (wymagane min. 45cm)

Szeroko$¢ przeswitu przejscia miedzy rzedami — 48cm (wymagane min. 35cm)
Wymiar stopnicy schodowej — min. 25cm Roznica wysokosci miedzy siedziskiem a stopnicg
lub przejsciem ponizej — max. 45cm

Wymiar podstopnicy — max 15cm

Szerokos¢ biegu schodowego — 1,5m i 3m (wymagane 1,2m)

llos¢ siedzisk pojedynczej trybuny — 604

Maksymalna ilo$¢ siedzisk w rzedzie przy dwoch przejsciach — 38

Maksymalna ilos¢ siedzisk w rzedzie przy jednym przejsciu — brak

a.2) Parametry sektora dla 0sob niepetnosprawnych i ich opiekundéw
Sektor znajduje sie na poziomie biezni i boiska. Sektor posiadt bedzie 6 wyznaczonych dla

wozkow inwalidzkich miejsc o wym. 1,5x1,5m oraz 10 siedzisk z oparciem.

a.3) Parametry kontenera technicznego

Wymiary zewnetrzne kontenera ok. 3,2x2,64m
Wysokos¢ zewnetrzna kontenera ok. 2,92m
llo§¢ kondygnacji kontenera 1

Zalicza sie do budynkow niskich (N). Strefa pozarowa kontenera technicznego to PM.

b) Odlegtosci od zabudowy sgsiedniej

Najblizsze sgsiedztwo kontenera technicznego stanowi, oddalony w odlegtosci okoto
19,83m budynek zabudowany na dziatce nr 5758/2.

W najblizszym sgsiedztwie trybun, w odlegtosci ok. 13m znajdujg sie garaze (dz. nr
5180/52, 5180/53, 5180/54).
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Najmniejsza odlegtos¢ zadaszenia trybuny od granicy dziatki wynosi 7,6m.
Najmniejsza odlegtos¢ kontenera technicznego od granicy dziatki wynosi ok. 5,8m.

c) Parametry wystepujgcych substancji palnych

W analizowanej przestrzeni nie przewiduje sie przechowywania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Trybuny prefabrykowane zelbetowe. Siedziska z materiatébw co najmniej trudno zapalnych.
Budowa zadaszenia trybun zostata zaprojektowana w konstrukcji z materiatéw niepalnych
tji. stal i zelbet z przekryciem z membrany PVC w klasie reakcji na ogien B-s2, dO wg.
Normy PN-EN 13501-1 tj. niezapalne, niekapigce.

Kontener techniczny z wyktadzing podtogowg w klasie ogniowej Bfl - s1 (bez antypirenéw).

d) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych  stref
pozarowych PM

Dla projektowanych trybun nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ gbciazenia ogniowego dla projektowanego kontenera technicznego nie przekracza
500MJ/m*.

e) Kategoria zagrozenia ludzi, podziat obiektu na strefy pozarowe, przewidywana
liczba oséb

Dla obiektu nie bedgcego budynkiem nie okresla sie kategorii zagrozenia ludzi. W obszarze
trybun, w tym w obszarze sektora dla osob niepetnosprawnych, biezni i boiska mogto
przewiduje sie mozliwo$¢ przebywania okoto 700 oséb. Na organizacje imprezy masowej
Inwestor bedzie musiat uzyska¢ wymagane przepisami prawa zgody.

f) Ocena zagrozenia wybuchem
W strefie trybun, boiska i biezni oraz w strefie PM (kontener techniczny) nie wystepuje
zagrozenie wybuchem.

9) Klasa odpornosci pozarowe;j

Dla trybun, boiska i biezni - nie okresla sie.

Dla strefy PM (kontener techniczny), gestos¢ obcigzenia ogniowego jest mniejsza od
500MJ/m?, stad wymagana klasa odpornosci pozarowej to E. Dla klasy odpornosci
pozarowej budynku ,E” nie ustala sie zadnych wymagan co do klasy odpornosci ogniowej
elementéw budynku. Kontener techniczny zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej
,D”, gdzie klasa odpornosci ogniowej dla poszczegolnych elementow kontenera jest
nastepujgca:

- gtbwna konstrukcja nosna R30,

- konstrukcja dachu (-),

- strop REI30,

- $ciana zewnetrzna EI30,

- Sciana wewnetrzna (-),

- przekrycie dachu (-).

Konstrukcje nosng kontenera nalezy zabezpieczy¢é poprzez malowanie farbami
peczniejgcymi do R30.

h) Warunki ewakuacji, os$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Nie planuje sie przeprowadzania imprez po zmroku. Nie planuje sie budowy
ewakuacyjnego oswietlenia awaryjnego.
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Maksymalna ilos¢ miejsc siedzgcych dla oséb korzystajgcych z trybun kibicow gospodarzy
wynosi 604 miejsca. Maksymalna ilos¢ miejsc siedzacych w jednym rzedzie z dwoma
przejsciami wynosi 38. Nie przewiduje sie siedzisk w rzedzie z jednym przejsciem.
Szerokos$¢ przejscia ewakuacyjnego pomiedzy siedziskami min. 48cm (wymagane min.
35cm). Ewakuacja odbywata sie bedzie za pomocg gtownych biegdw schodowych o
szerokosci biegu 1,5m i 3m na chodnik przed trybung o szer. 1,4m (odlegto$¢ najnizszego
stopnia trybuny od ogrodzenia biezni), a nastepnie furtkami szer. w swietle przejscia 1,2m
w ogrodzeniu biezni do miejsca zbiorki tj. na teren zielony na boisku.

Ewakuacja osob niepetnosprawnych z sektora dla oséb niepetnosprawnych moze odbywac
sie jak ewakuacja oséb z trybuny tj. przez furtke szer. w $wietle przejscia 1,2m w
ogrodzeniu biezni do miejsca zbidrki na teren zielony na boisku lub chodnikiem szer. 1,5m
do wyjscia z obiektu.

Ewakuacja z kontenera technicznego odbywata sie bedzie bezposrednio na zewnatrz
drzwiami o szer. w Swietle przejscia 0,9m, a nastepnie tak jak ewakuacja osob z trybuny tj.
przez furtke szer. w Swietle przejscia 1,2m w ogrodzeniu biezni do miejsca zbidrki na teren
zielony na boisku.

Osoby korzystajgce z biezni i boiska ewakuowaty sie bedg w wyznaczone na boisku
miejsca zbiorki.

i) Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych
Nie planuje sie zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych trybuny.

j) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W odlegtosciach ok. 36,5m i ok. 103,1m od projektowanej trybuny zlokalizowane sg
najblizsze dwa hydranty o srednicy min. 80mm do zewnetrznego gaszenia pozaru, kazdy
zapewniajgcy wode w ilosci 10dm3/s przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa. Spetniony jest
wiec wymog zawarty w §3 ust. 1 pkt. 3) i §5 ust. 1 pkt. 3) Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, zapewnienia dla obiektu budowlanego przeznaczonego na potrzeby
uzyteczno$ci publicznej, jakim jest projektowana trybuna, boisko i bieznia przeznaczona do
jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb wymagane jest przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci z co najmniej jednego hydrantu o
Srednicy 80mm.

k) Drogi pozarowe

Dojazd wozow strazackich do trybuny mozliwy jest zjazdem z ul. Mickiewicza a nastepnie
komunikacjg wewnetrzng poprzez projektowang (wg odrebnego opracowania) bieznig szer.
5,98m.

Wszystkie siedziska na trybunie, w tym w sektorze dla kibicow os6b niepetnosprawnych

muszg posiadac:

1. Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy
Zaktad Higieny

2. Atest wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczehstwa uzytkowania. Badania wg. PN-EN
12727:2

3. Zapalnos¢ materiatdw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg. PN-EN 1SO
11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz badania na ogieh wyrobow
budowlanych — sezonowanie probek i ogolne zasady wyboru podktadéw pod probki wg. PN-
EN 1328:2011

4. Badanie zapalnos$ci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2007 i PN-EN1021-2:2007
i procedury badawczej PB/ZTO/6; edycja 8; 20-04-2011 r.

5. Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda
badania wydzielania toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatéw.
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ZESPOL PROJEKTOWY:

Branza/Funkcja Imie i Nr uprawnien i specjalnosc¢ Data Podpis
Nazwisko
_ , mgr inz. arch. upr. nr 36/DSOKK/2012 w specjalnosci
zﬁgﬁ?tfft'gn?éigg Przemystaw architektonicznej do projektowania bez ggzozsr
' Woskowicz ograniczen '
Sprawdzajacy mgr inz. arch. upr. nr 06/DSOKK/2012 w specjalnosci 24,08
branzy Gracjan architektonicznej do projektowania bez 2022r
architektonicznej: Drifkowski ograniczen '
Projektant branzy mgr inz. upr. nr 8/DOS/11 w specjalnosci 24.08
konstrukcyjno- Przemystaw konstrukcyjno-budowlanej do 2020r.
budowlanej: Staniewski projektowania bez ograniczen '
Sprawdzajacy upr. nr 239/DOS/07 w specjalnosci
branzy mgr inz. Rafat konstrukcyjno-budowlanej do 24.08.
konstrukcyjno- Rozentreter projektowania i kierowania robotami 2022r.
budowlane;j: budowlanymi bez ograniczen
o upr. nr SLK/0605/POOE/04 w
. . mgr inz. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
PrOJleI;ttant bra_r.w 2y Grzegorz instalaciji i urzadzen elektrycznych i 332028
elexiryczney: Drelich elektroenergetycznych do projektowania r
bez ograniczen
upr. nr UAN-VIII-7342/156 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci
Sprzwd;ajacy mgr inz. Jan .i instala.cji elektrycznych obejrnujqcej. 24.08.
ranzy Kostrzanowski instalacje glgktryczne, napowetrz_ng i 2022r.
elektrycznej 0s kablowe linie energetyczne, stacje i
urzadzenia elektroenergetyczne do
projektowania bez ograniczen
upr. nr 83/DOS/08 do projektowania w
mgr inz. spechlnoéci ir_1_$a|acyjnej w zakresie sieci,
Projektant branzy Katarzyna instalacji i urzadzen cieplnych, 24.08.
sanitarnej: wentylacyjnych, gazowych , 2022r.
Troczka wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen
upr. nr 100/DOS/06 w specjalnosci
S dzai _ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
prz\:\;nzzajacy inz. Anna urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, 24.08.
sanit arnyej: Duchnowska gazowych , wodociggowych i 2022r.

kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
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PRZEKROJ A-A

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BIEZNI/STREFY BEZPIECZENSTWA

Nawierzchnia syntetyczna
Beton wodoszczelny €25/30 (B30), W8, F150, XC2 o gr. 15¢cm zbrojony zbrojeniem
rozproszonym z widkien syntetycznych, zdylatowany w polach max. 20m2

Folia PE gr. 0,2mm, fqczona na zakfad min. 30cm,

Warstwa wyrdwnawcza: mial kamienny fr. 0—4mm, gr. 2cm, zageszczony,

Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 20cm, Is21,
Warstwa odcinajqca: piasek srednioziarnisty, gr. 20 c¢cm, po zageszczeniu do Is21,
Istniejqce nosne podtoze gruntowe warstwy la i Ib. Grunty nasypowe, nienosne
stabonoscne i watpliwe nalezy usuna¢ z podioza na gtebokos¢ 1,2m ponizej
projektowanego poziomu nawierzchni i zastqpi¢ podsypkq piaszczysto—zwirowq
zageszczong do 1s>0,98

\\ wys. 1,2m
\
184 500 132 J Chodnik Projektowana trybuna na 604 miejsca siedzqce Chodnik Bieznia 6/4 tory wraz 1e strefq bezpieczenstwa Boisko pitkarskie z nawierzchniq z trawy naturalnej
ﬂ 1 ] 1 1 wq odrebnej procedury ladmin. (zgtoszenie robét Twg odrebnej procedury admin. (zgloszenie robdt
w 184 500 4 20 w/]/ 47 , 210 , 9 odidbre] procedny pdin (egoszeic 1ob) Tug odhne] procedry admin. {zgozeni rcbf)
] 1 / ] R 130 99 99 99 ] 60 150 ] ] ]
Il /169,61 169,64 — 1 1 1 1 1 1
/ _ M - ! ‘
/ projektowane : %@9,64mnp.m. L Siedziska skladane | Korytko sportowe, szczelinowe, 2 pokrywa
; mm——r—— e e g > 7 o S zaslepiajqeq z tworzywa sztucznego prost
ogrodzenie il - 2 Ogrodzenie biezni §l PIajcq ) 90 prosiq
terenu wys. 2m % 1 |_' 5|2 tawa betonowa z oporem C16/20
| | e _\oc|8 Podsypka piaskowa
168,50 o ( SHSS
L, r ==1,2m ppt ' > 7 7 & Si2
s | ppp ’ pp P IR I IIANe, =T
- S g dmmon S| 167,84 S2
e -

Trawa naturalna z rolki
typu parkowego

Humus gr. 15cm
Istniejqce wyprofilowane
do zadanego

poziomu podtoze
gruntowe

Istniejgcy nasyp nalezy usungé do poziomu nosnego podloza gruntoweqo
{j. do poziomu min. 167,20mnpm. Projektowany nasyp nalezy
uformowac z podsypki piaszezysto—zwirowe] zageszezonej do Is2f

na qlgbokose do 23cm 1 do 152098 ponizej

Trawa naturalna z rolki typu parkowego
Humus gr. 15cm

Nasyp uformownany z podsypki
piaszczysto—zwirowej zageszczonej do
20,98

Betonowe ptyty azurowe 40x60x6cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA

wypefnione _humusem i obsiane trawg

Kostka bet. gr. 6cm przepuszczalna

naturalng

Piyty nalezy utozy¢ na projektowanym
nasypie uformownanym z podsypki
piaszczysto—zwirowej zageszczonej do
Is20,98

Kruszywo naturalne tamane fr. 4-8mm, gr. dcm

Kruszywo naturalne tamane fr. 8=16mm, wskaznik
zageszezenia Is>1, gr. 10cm

Kruszywo naturalne tamane fr. 31,5-63mm, wskaznik
zageszezenia Is>1, gr. 25cm

Piasek srednioziarnisty, wskaznik zageszczenia Is>1, gr. 20cm
Projektowany nasyp nalezy uformowa¢ z podsypki
piaszczysto—zwirowej zageszczonej do 120,98

NAWIERZCHNIA CHODNIKA PRZED TRYBUNA

Kostka bet. gr. 6cm przepuszezalna

Kruszywo naturalne tamane fr. 4-8mm, gr. Scm

Kruszywo naturalne tamane fr. 8=16mm, wskaznik zageszczenia Is>1, gr. 10cm
Kruszywo naturalne tamane fr. 31,5-63mm, wskaznik zageszczenia Is>1, gr. 25cm
Piasek srednioziarnisty, wskaznik zaggszczenia Is>1, gr. 20cm

Istniejgce nosne podfoze gruntowe warstwy la i Ib. Grunty nasypowe, nienosne
stabonoscne i watpliwe nalezy usuna¢ z podtoza na gtebokos¢ 1,2m ponizej
projektowanego poziomu nawierzchni i zastqpi¢ podsypkq piaszczysto—zwirowq
zageszczonq do 120,98

Korytko sportowe, szczelinowe,
bez pokrywy

tawa betonowa z oporem C16/20

Podsypka piaskowa
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Membrana PVC
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Ze wzgledu na wystepowanie gruntow

nasypowych i nienosnych nalezy przewidzie¢

wymiane gruntu — ok.1-1,2m ponizej
poziomu posadowienia
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