Schemat rozmieszczenia

przewodow sterujqcych instalacji automatycznego zraszania

H

15 g{gg‘ 14

220V
50Hz

Przewody sterujgce YKsY 19*1,5mm?2

od sterownika do ptyty boiska
w wykopie obok rurociqgu zasilajgcego PE75

PE75 PN10

_YKY 2x1.5mm2 o

Dobra¢ do mocy silnika i odl. od tablicy

Dobra¢ do wymogdw sterown_iko_E—drive

[Komoro szczelna — 2720/1620 mm
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Przewody sterujgce YKY 3*1,5mm2

do kazdego zraszacza utozone
w wykopie obok instalacji PE63
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. Zawdr odcinajgcy DNSO

Zawdr antyskazeniowy DNSO typ EA

Wodomierz DNSO

Zawdr zwrotny DN50

Zabezpieczenie przed brakiem wody — suchobiegiem pompy
Pompa np. EBARA EVMSG 15-4/4,0kW uruchamiana automatycznie
przez sterownik nawadniania

Rozdzielnia stacji pomp

. Labezpieczenie przed wzrostem cisnienia
. Redukcja DN65 x DN50
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Manometr (1 do 16 bar)

Kréciec z zaworem 1" do przedmuchu sprezonym powietrzem.
Redukcja DN100 x DN50

Naczynie przeponowe 25 litrow

Sterownik — WaterControl SC 16

Czujnik deszczu
. Skrzynia typu VBS z zlgczem przewoddw sterujqcych
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Komora wodomierzowa zgodnie z odrgbnym rysunkiem

PE110 PN10

Zasilanie sanitariatow
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