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Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem; ul. Rynek nr 40; 37-420 Rudnik
nad Sanem.

Remont budynku uzyteczno$ci publicznej zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek.
Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 70.

XVII kategoria obiektu budowlanego.

Dziatki nr ewid. gr. 2354, 2355.

Jednostka ewidencyjna:181206_4 Rudnik nad Sanem — miasto

Obreb: 0001 Rudnik nad Sanem.

Inwestor:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:
Indentyfikator dziafki
ewidencyjnej:
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budowlanych

71/Thg/88

Do projektowania w
specjalnosci konstrukc.-
budowl. i ogr. w spec.
architektonicznej.

29/Thg/93

Do projektowania w
specjalnosci
architektonicznej bez
ograniczen.
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Zakres
opracowania

Zespot
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Techn. Bud.
Jan Hara

Gtowny

. marzec 2023 r.
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Projektant marzec 2023 .

sprawdzajacy Architektura

Projektant
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Adam Krupa

PDK/0005/PWOE/13
Do projektowania w

specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczen.

Konstrukcja

marzec 2023 r.

llos€ oprac. egzemplarzy 3
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OPIS TECHNICZNY

zagospodarowania terenu z lokalizacjg istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej.

1. Podstawa opracowania:

e - zlecenie Inwestora

e - mapa sytuacyjna w skali 1:500

e - iInwentaryzacja geometryczno — materiaiowa istniejacego budynku
e - uzgodnienia z Inwestorem zakresu opracowania

e - pomiary uzupeiniajace

e - oObowigzujace przepisy 1 normy.

2. Przedmiot opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizacje na dziaice i1stniejacego
budynku uzytecznosci publicznej w ktorym projektowana jest wymiana
okien 1 drzwi zewnetrznych, wymiana pokrycia dachu, wymiana pityt
balkonowych i balustrad, remont tynkow elewacji wraz z
dociepleniem czesci scian, izolacja pionowa i pozioma fundamentow,
przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z wykonaniem podjazdu dla
0sSOb niepeinosprawnych.

- Budynek uzytecznosci publicznej

Segment budynku w zabudowie szeregowej, o0 2 kondygnacjach
nadziemnych, murowany z dachem dwuspadowym po zmianie pokrycia
kryty blachodachéwks.

- Podstawowe wskazniki:

- powierzchnia zabudowy 92,00 m2
- powierzchnia uzytkowa 141,07 m2
- kubatura 944,30 m2

3. Dane lokalizacyjne:

- Inwestor: Gmina 1 Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek nr 40;
37-420 Rudnik nad Sanem
- Dziazka nr ewid.: 2354, 2355 potozona jest w Rudniku nad Sanem
przy ul. Rynek.
- powierzchnia terenu inwestycji: 2 814 m2

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu:

- Lokalizacja: Przedmiotowa dziatka o numerze ewid. gruntéw 2354,
2355 potozona jest w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek.



Stan 1istniejacy na dziatkach Inwestora: w stanie iIstniejacym
dziatka nr ewid. 2351 zabudowana segmentem budynku uzytecznosci
publicznej w zabudowie szeregowej zawierajacym pomieszczenia
biurowe Poczty Polskiej, bedacym przedmiotem opracowania,
murowanym Kkrytym blach murowanym krytym blacha. Na dziaice nr
ewid. 2355 zlokalizowane s ciagi komunikacyjne 1 zielen z
drzewostanem.

» Dziazki sasiednie:
e Dziatka sagsiednia o0 numerach ewid. 2353 zabudowana jest
segmentem budynku mieszkalno - usiugowego, murowanym Krytym

blachs.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

W ramach opracowania zaprojektowano remont budynku
uzytecznosci publicznej. Projektowane roboty remontowo — budowlane
nie maja wptywu na zmiane istniejacego zagospodarowania dziaiki.

Budynek zlokalizowany jest:
- w granicach dziatki nr ewid. 2354

6. Bilans terenu:

1. |powierzchnia terenu inwestycji 492 m?
2. |powierzchnia pod obiektami 92 m?
3 Powierzchnia istn. ciagow komunikacyjnych o

" |nawierzchni asfaltowej 1 z kostki betonowej 237 m?
4. |zielen 163 m?

7. Zagospodarowanie wod opadowych:

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci jak i1 z utwardzonych
ciagbw komunikacyjnych odbywa sie powierzchniowo na tereny
zielone w obrebie wtasnej dziaiki. Projektowane roboty nie
spowoduja zwiekszenia powlierzchni potaci dachowych, nawierzchni
utwardzonych jak 1 i1losci rur spustowych.

8. Uksztaltowanie zieleni:

Teren dziatki objety opracowaniem poza obiektami i
nawierzchniami utwardzonymi jest porosniety trawa 1 drzewami.

9. Uklad komunikacyjny:

Przedmiotowa dziatka poprzez wewnetrzne ciagl komunikacyjne
posiada dostep do drogi publicznej ul. Rynek nr ewid. 1 ul.
Rzeszowskiej .



9.1. Miejsca postojowe i drogi wewnetrzne:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

10. Uksztaltowanie terenu:

Teren dziatki Jest ptaski, bez znaczacych spadkéw. Teren
przylegty do objetego opracowaniem budynku o rzednych w przedziale
166,99 — 167,04 m n_.p.m. Nie projektuje sie niwelacji i1stniejacego
terenu. Rzedne wysokosciowe terenu pozostaja bez zmian.

11. Sieci i przylacza uzbrojenia terenu:

Dziatka wuzbrojona Jjest w sie¢ elektrycznag, wodociagowa,
kanalizacyjna i1 gazowa do ktorych objety opracowaniem budynek jest
przyiaczony.

12. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska:

Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej jak 1 projektowane
roboty remontowo - budowlane nie maja negatywnego wpiywu na
srodowisko w tym powietrze, glebe, drzewostan, wody powierzchniowe
1 podziemne oraz nie wytwarza pola elektromagnetycznego, nie
emituje hatasu, pyiéw, gazéw i innych substancji majacych
negatywny wpiyw na srodowisko.

Odpady komunalne z istn. budynku gromadzone sa w szczelnych
pojemnikach, okresowo opréznianych, w obrebie wtasnej dziaiki.

Scieki bytowe z istn. budynku odprowadzane za posrednictwem
przytacza do sieci kanalizacyjnej.

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych 1 z nawierzchni
utwardzonych odbywa sie na tereny zielone w obrebie wtasnej
dziaiki.

13. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke:

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie w obszarze terenu
gérniczego 1 obiekt budowlany nie podlega wymogom zawartym w
ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo Geologiczne i1 GoOrnicze.

14. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

Przedmiotowy budynek wpisany jest do rejestru zabytkdéw i na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami. Projektowane roboty remontowo - budowlane
wymagaja uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

15. Informacja o charakterze i cechach istniejacych zagrozen dla higieny i
ochrony zdrowia uzytkownika:

Podczas eksploatacji dla pracownikéw i uzytkownikéw  budynku
nie ma 1 nie przewiduje sie specjalnych zagrozen.



16. Informacja dotyczaca ochrony intereséw osob trzecich:

Przedmiotowy budynek wraz z istniejaca infrastruktura nie
oddziatuje niekorzystnie na dziaiki sasiednie:

e nie ogranicza dostepu do drogi publicznej,

e nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energiil elektrycznej i1 cieplnej oraz srodkéw tacznosci,

e nie pozbawia dopitywu swiatia dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

e nie ogranicza zagospodarowania i uzytkowania terendw
sasiednich,

e nie emituje nadmiernego hatasu, wibracji, zakxOcen
elektrycznych 1 promieniowania,

e nie zanieczyszcza powietrza, wody i gruntéw,

e nie pogarsza stanu stosunkow wodnych na terenie
wnioskowanym 1 w jego najblizszym sasiedztwie

17. Informacja o obszarze oddzialywania:

Projektowane roboty budowlane zwigzane z remontem budynku uzytecznosci publicznej nie
powoduja zmiany jego parametréw technicznych w zwigzku z czym jego obszar oddziatywania nie

zmienia si¢ w stosunku do stanu istniejacego.

Rudnik nad Sanem, marzec 2023 r.

Projektant:



