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CZESC OPISOWA

1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

W ramach zamierzenia budowlanego planuje sie budowe boiska pitkarskiego wraz z bieznig przy ul.
Mickiewicza 44 w Rudniku nad Sanem, dz. nr 5180/17, 2631/6.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki Ilub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Obszar planowanej inwestycji znajduje sie w kierunku potudniowo-wschodnim od centrum
miasta Rudnik nad Sanem. W poétnocno-wschodniej czesci terenu znajdujg sie
zabudowania Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. W centralnej czesci terenu znajduje
sie bieznia wraz z boiskiem pitkarskim. Od strony wschodniej boiska z bieznig wybudowane
sg trybuny dla kibicdw, a od strony zachodniej wiaty dla zawodnikow rezerwowych. W
potudniowej czesci terenu znajduje sie treningowe boisko pitkarskie. W pozostatej czesci
terenu znajdujg sie obiekty rekreacyjne i sportowe wraz z placem o nawierzchni asfaltowej,
komunikacjg, terenami zielonymi i zabudowaniami gospodarczymi.

Planuje sie rozbiorke:

- istniejgcego ogrodzenia biezni,

- dwoch murowanych wiat stadionowych dla zawodnikéw rezerwowych wraz z murkiem od
strony zachodniej biezni z boiskiem (wg odrebnego projektu i postepowania
administracyjnego),

- trybun (wg odrebnego projektu i postepowania administracyjnego),

- instalacji elektrycznej i oswietleniowej biezni i boiska pitkarskiego (wg odrebnego projektu
i postepowania administracyjnego).

Teren dziafki jest ptaski.

Ponizej zdjecia obrazujgce teren inwestyciji.



Zdjecie nr 3 - widok istniejgcej biezni z boiskiem pitkarskim



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

W ramach inwestycji planuje sie:

1) Rozbiorke:
- istniejgcego ogrodzenia biezni,
- dwoch murowanych wiat stadionowych dla zawodnikéw rezerwowych wraz z murkiem od
strony zachodniej biezni z boiskiem (wg odrebnego projektu i postepowania
administracyjnego),
- trybun (wg odrebnego projektu i postepowania administracyjnego),
- instalacji elektrycznej i oswietleniowej biezni i boiska pitkarskiego (wg odrebnego projektu
i postepowania administracyjnego).

2) Budowe biezni wraz ze skocznig do skoku wzwyz, skocznig do skoku w dal i
trojskoku, rzutnig do pchniecia kulg i rzutnig do rzutu dyskiem i mtotem,

3) Budowe boiska pitkarskiego wewnatrz biezni.

4) Budowe pitkochwytu boiska pitkarskiego wys. 8m i dtugosci 55m,

5) Budowe ogrodzenia biezni wys. 1,2m.

6) Budowe dwoch wiat stadionowych dla zawodnikow rezerwowych, kazda na 13
miejsc siedzgcych.

7) Budowe jednej wiaty stadionowej dla sedziow.

8) Budowe systemu koryt sportowych liniowych biezni. Budowa instalacji kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej bieznie oraz budowa instalacji drenazu boiska odbedzie
sie na podstawie odrebnego opracowania projektowego i odrebnej procedury
administracyjne;.

Budowa instalaciji teletechnicznej biezni na potrzeby podtgczania aparatury sedziowskiej

i pomiarowej, budowa drenazu boiska oraz budowa instalacji zraszania boiska odbedzie

sie na podstawie odrebnego opracowania projektowego i odrebnej procedury

administracyjne;.

3.1.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania
lub oczyszczania sciekow, parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Planuje sie budowe jedynie biezni z boiskiem wraz z ogrodzeniem i pitkochwytem.
Budowa instalacji, urzadzen i infrastruktury podziemnej odbedzie sie wedtug odrebnego
opracowania projektowego i odrebnej decyzji administracyjnej.

3.2. Uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej

Wijazd na teren kompleksu mozliwy jest istniejgcym w czesci potnocno-wschodniej zjazdem
z ul. Mickiewicza oraz istniejgcym wjazdem z cmentarza, zlokalizowanego w czesci
potnocnej terenu. Na teren inwestycji prowadzi dojscie zlokalizowane w czesci pétnocno-
zachodniej terenu (od strony ul. Lutostawskiego).

3.3. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Teren jest ptaski. Po wykonanych pracach teren nalezy uporzadkowac, wytozy¢ humusem
gr. 15cm przesianym w bebnie o oczku sita 1x1cm i wytozy¢ trawe naturalng z rolki typu
parkowego.



4. Zestawienie powierzchni

4.1  Powierzchnia nawierzchni syntetycznej biezni: 4 016,00 m2
4.2  Powierzchnia nawierzchni z trawy naturalne;j
boiska pitkarskiego i zakola potudniowego: 9 257,00m2

5. Rozwigzania materiatowe
5.1. Bieznia

Planuje sie budowe petnowymiarowej biezni 4/6 toréw o nominalnej dtugosci 400m. Bieznia
ze standardowym promieniem wirazu wynoszacym R=36,5m. Bieznia wraz z zakolem
potnocnym wykonana bedzie z nawierzchni poliuretanowej. W zakolu poétnocnym biezni
zlokalizowana bedzie skocznia do skoku w dal i tréjskoku oraz skocznia do skoku wzwyz.
Zakole potudniowe biezni wykonane bedzie z nawierzchni trawiastej. W zakolu
potudniowym zlokalizowana bedzie rzutnia do pchniecia kulg oraz rzutnia do rzutu dyskiem
i miotem. Wokot kota do rzutéw dyskiem i mtotem nalezy zamontowaé systemowg klatke
ochronng Bieznie nalezy wykonac¢ ze spadkiem poprzecznym w kierunku sportowych
korytek szczelinowych. Spadek poprzeczny biezni wynosi 0,8%. Zakole poétnocne i
potudniowe nalezy wykonac¢ ze spadkiem radialnym o wartosci 0,5% w kierunku korytek
liniowych. Na catym wewnetrznym obwodzie biezni nalezy zamontowaC sportowe
szczelinowe korytka liniowe. Korytka szczelinowe z pokrywg petnity bedg rowniez role
kraweznika pierwszego toru. Od strony zewnetrznej bieznie nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Uktad podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowg jest nastepujgcy:

Warstwy podbudowy biezni lekkoatletycznej wraz z zakolem péinocnym

Lp. | Rodzaj materialu poszczegdlnej warstwy Grubos¢ danej warstwy
1 Sportowa nawierzchnia syntetyczna typu sandwich | grubos¢ zgodna z
nieprzepuszczalna dla wody certyfikatem WA (IAAF),
miejscowo pogrubiona do
grubosci 20 mm
2 Beton wodoszczelny C25/30 (B30), F150, W8, klasa | 15cm
ekspozycji XC2, zbrojony zbrojeniem rozproszonym,
zdylatowany w polach o powierzchni nie wiekszych
niz 20m2
3 Folia PE gr. 0,2mm, fgczona na zakfad min. 50cm 0,2mm
4 Warstwa wyréwnawcza: miat kamienny fr. 0-4mm, | 2cm
zgeszczony,
5 Warstwa nosna: kruszywo famane fr. 0-31,5mm ze | 20cm
skat magmowych, stabilizowane mechanicznie,
wskaznik zageszczenia Is21
6 Warstwa  odcinajgca: piasek  Srednioziarnisty, | 20 cm
wskaznik zageszczenia 1s>1
7 Istniejgce nosne podtoze gruntowe maksymalnie




dogeszczone. W przypadku napotkania gruntow
nienosnych, stabonosnych lub watpliwych, nalezy je
usungc¢ na gtebokos¢ 1 m pod powierzchnig biezni i
zastgpic podsypka piaszczysto-zwirowg

zageszczong do 1s20,98

5.2. Boisko pitkarskie

Wewnatrz biezni projektuje sie boisko pitkarskie. Boisko z nawierzchnig z trawy naturalne;.
Boisko o wymiarze pola gry 64x105m. Boisko ze spadkami o wartosci 0,5%.

Warstwy podbudowy gtéwnego boiska do pitki noznej z nawierzchnig z trawy naturalnej
opisano ponizej w tabeli.

Warstwy podbudowy giéwnego boiska do pitki noznej z nawierzchnig z trawy

naturalnej

Lp. | Rodzaj materialu poszczegdinej warstwy Grubos¢ danej warstwy
1 Trawa naturalna siana o parametrach trawy sportowej

2 Warstwa wegetacyjna gr. 15cm po zwatowaniu 15cm

3 Warstwa odsgczajgca 12cm

4 Warstwa stabilizujgco-drenujgca (zwir drobny, piasek | 13cm

gruby)

5 Drenaz i system zraszania wg odrebnego opracowania
projektowego i odrebnej procedury administracyjnej
6 Nosne, rodzime podtoze gruntowe dogeszczone do

Is=0,97. Grunty nienosne, stabonosne i watpliwe nalezy
usung¢ do spagu gruntdw rodzimych nosnych.
Przestrzen miedzy dnem wykopu a wtasciwymi
warstwami podbudowy nalezy uzupetni¢ zageszczalng
podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do
1s=0,97.

W boisku nalezy zamontowac dwie profesjonalne bramki od pitki noznej.

5.3. Pitkochwyt boiska

Za wybiegiem linii koncowej boiska, od strony pétnocnej, na dtugosci 55m nalezy
zamontowac pitkochwyt wys. 8m. Pitkochwyt systemowy o konstrukcji hybrydowej: 2m
panel stalowy, od 2m do 6m siatka polipropylenowa.




5.4. Ogrodzenie biezni

Na catym obwodzie biezni nalezy wykona¢ ogrodzenie wys. 1,2m. Ogrodzenie stalowe,
panelowe, systemowe, w catosci ocynkowane i lakierowane proszkowo na kolor jasny szary
RAL 7035 (bramy i furtki w kolorze zéttym RAL 1028).

Parametry ogrodzenia:

- panel 2D wysokosci 1,18m i szerokosci 2,5 m, pret pionowy 5 mm, prety poziome 2x6
mm, oko 50x200 mm,

- stupek o profilu 60x40x2mm dt. 1,7m, w rozstawie osiowym co 2,5m, stupy przy furtkach i
bramach wzmocnione,

- akcesoria montazowe,

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk i malowanie proszkowe, kolor jasny szary RAL 7035,
furtki i bramy w kolorze zéttym RAL 1028,

- fundamenty stupkéw ogrodzeniowych punktowe fi 300mm, gteboko$¢é 1000mm, beton
C15/20 (B20)

Wykonawca ma obowigzek oznakowac bramy i furtki wszystkich ogrodzen zgodnie z
wymogami Polskiego Zwigzku Pitki Noznej jak dla obiektu Il ligi.

5.5. Wiaty stadionowe

Na terenie obiektu projektuje sie wiaty stadionowe o nastepujgcej konfiguracji:
1) wiaty stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych (2szt. kazda na 13 miejsc
siedzgcych).
2) wiata stadionowa dla sedziéw (1szt., 3 miejsca siedzace lub 2 miejsca siedzgce ze
stolikiem).

Po stronie wschodniej biezni i gtbwnego boiska pitkarskiego nalezy ustawi¢ dwie wiaty
stadionowe dla zawodnikéw rezerwowych. Wiaty dla zawodnikéw rezerwowych posiadajg
po 13 miejsc siedzgcych kazda. Wiaty majg dtugos¢ ok. 6,5m, szerokos¢ catkowitg 1,3m i
wysokos¢ catkowitg ok. 2,2m. Wiaty mocowane sg do podifoza wg zalecen producenta
wyrobu. Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych lub aluminiowych malowana na
wybrany przez Inwestora kolor z palety RAL. Proponuje sie kolor szary RAL 7035 Ilub
antracyt RAL 7016. Pokrycie z ptyt z poliweglanu litego bezbarwnego z wykonczeniami
aluminiowymi. Pojedyncze siedziska z wysokim oparciem w kolorze zéttym lub innym
wybranym przez Inwestora. Wiaty ustawione zostang symetrycznie w stosunku do linii
srodkowej boiska (osi).

Na przedtuzeniu linii Srodkowej (krotszej osi) boiska ustawiona bedzie wiata sedziowska.
Wiata wykonana bedzie w takim samym systemie jak wiata dla zawodnikéw rezerwowych.
Dopuszcza sie montaz 3-osobowej wiaty sedziowskiej lub 2-osobowiej wiaty sedziowskiej
ze stolikiem.

Wiaty nalezy oznaczyé: ,GOSCIE”, ,GOSPODARZE”, ,SEDZIA TECHNICZNY”.

Wiaty nalezy montowac trwale w podtozu zgodnie z wytycznymi producenta wiat.

Wymogi dla krzesetek:
Krzesetka z wysokim (36cm, 32,5cm) lub srednim (25cm) oparciem. Krzesetka trudno
zapalne, potwierdzone badaniem na zapalnos¢ mebli wg PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN



1021-2:2014. Krzesetka muszg spetnia¢ wymagania w zakresie toksycznosci produktéw
rozktadu termicznego i spalania dla pomieszczen w budynkach wg normy PN-B-
02855:1988. Krzesetka muszg posiadaC pozytywng ocene pod wzgledem higienicznym
oraz spetnia¢ norme PN-EN 12727:2004 w zakresie wytrzymatosci i trwatosci.

Zdjecie nr 4 - Przyktad projektowanej wiaty stadionowej dla sedziego technicznego i wiaty
dla noszowych

Zdjecie nr 5 - Przyktad projektowanej wiaty stadionowej dla zawodnikéw rezerwowych
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