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P R O J E K T

Obiekt: Remont budynku u yteczno ci publicznej na dzia ce nr
ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek.

Adres budowy: Rudnik nad Sanem  ul. Rynek nr 70, dzia ka nr
ewidencyjny 2354, 2355.

Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem  ul. Rynek nr 10; 37-
420 Rudnik nad Sanem.

Rodzaj opracowania:  projekt architektoniczno-budowlany.

 PROJEKT  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny.

3. Rysunki architektoniczne:
Rzut piwnic w skali 1:50 – ark. A.1.1
Rzut parteru  w skali 1:50 – ark. A.1.2
Rzut pi tra w skali 1:50 – ark. A.1.3
Rzut nieu ytkowego poddasza w skali 1:50 – ark. A.1.4
Rzut dachu w skali 1:50 – ark. A.1.5
Przekrój pionowy P-01 w skali 1:50 – ar. A.2.1
Elewacja E-01 (wschodnia) w skali 1:50 – ark. A.3.1
Elewacja E-02 (po udniowa) i E-04 (pó nocna) w skali 1:50 – ark.
A.3.2
Widoki budynku – ark. A.4.1
Zestawienie drzwi wej ciowych i balkonowych – ark. A.5.1
Zestawienie okien – ar. A.5.2



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego remontu budynku

yteczno ci publicznej na dzia ce nr ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad
Sanem przy ul. Rynek.

I. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Przedmiotowy obiekt  zalicza si  do XVII kategorii obiektu

budowlanego.

II. Dane ogólne budynku:
2.1. Budynek  w stanie istniej cym – o dwóch kondygnacjach

nadziemnych cz ciowo podpiwniczony, murowany z dachem
dwuspadowym konstrukcji drewnianej krytym blach  p ask ,
docelowo blachodachówk .  Budynek wyposa ony jest w instalacj
elektryczn , odgromow , instalacj  wodno – kanalizacyjn  z
doprowadzeniem wody z sieci wodoci gowej i odprowadzeniem
cieków do kanalizacji miejskiej, instalacj  gazow
przy czon  do sieci gazowej redniego ci nienia oraz
instalacj  centralnego ogrzewania z w asnym ród em ciep a na
paliwo gazowe. Budynek na wszystkich kondygnacjach nadziemnych
zawiera pomieszczenia biurowe i us ugowe poczty, sanitariat
oraz ci gi komunikacyjne.

III. Charakterystyczne parametry budynku:

Dane techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy   92,00 m2

- powierzchnia u ytkowa  141,07 m2

- kubatura  944,30 m2

Program u ytkowy budynku:

Zestawienie pomieszcze

Kondy
gnacja

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
ytkowa

Obliczona
powierzchnia

Obj to
netto

Wyko czenie
posadzki

Piwnic
e

0.1 POM. GOSPOD. 8,99 8,99 19,78 pod . beton.

0.2 POM. GOSPOD. 14,13 14,13 31,09 pod . beton.

Razem piwnice: 23,12 m² 23,12 m² 50,87 m³



Parter

1 OBS UGA KLIENTA 29,34 29,34 100,36 lastryko

2 KOMUNIKACJA 17,14 17,14 58,62 wyk adzina
PCW

3 POM. POMOCNICZE 6,89 6,89 23,56 wyk adzina
PCW

4 KORYTARZ 1,69 1,69 5,78 terrakota

5 SCH. PORZ DKOWY 0,71 0,71 2,43 terrakota

6 WC 1,22 1,22 4,16 terrakota

7 KORYTARZ 2,46 2,46 8,43 terrakota

Razem parter: 59,45 m² 59,45 m² 203,34 m³

I
pi tro

1.1 POM. BIUROWE 31,00 31,00 106,01 wyk adzina
PCW

1.2 HALL 15,42 15,42 52,72 wyk adzina
PCW

1.3 POM. BIUROWE 7,72 7,72 26,40 wyk adzina
dywan.

1.4 POM. GOSPOD. 4,36 4,36 14,91 pod oga

Razem pi tro: 58,50 m² 58,50 m² 200,04 m³

Ogó em budynek: 141,07 m² 141,07 m² 454,25 m³

IV. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

V. Liczba lokali mieszkalnych i u ytkowych:

W budynku obj tym  remontem brak jest lokali mieszkalnych,
budynek w ca ci przeznaczony jest na potrzeby poczty.

VI.  Zakres projektowanych robót:

Projektowany zakres robót obejmuje:

1. Rozbiórk  przy cianach zewn trznych nawierzchni z kostki
betonowej pasami szeroko ci 1,50 m.

2. Odkrycie fundamentów celem wykonania ich izolacji
przeciwwilgociowych pionowych.

3. Osuszenie i oczyszczenie powierzchni fundamentów.
4. Wykonanie dwuwarstwowej izolacji pionowej z emulsji

izolacyjnej.



5. Os oni cie cz ci podziemnej fundamentów foli  kube kow .
6. Zasypanie wykopów z warstwowym zag szczaniem gruntu i

uzupe nieniem nawierzchni z kostki betonowej.
7. Wykonanie izolacji poziomej fundamentów metod   iniekcji

ciek okrystalicznej
8. Przebudow  schodów zewn trznych
9. Wykonanie pochylni dla osób niepe nosprawnych
10. Wymian  pokrycia dachu z blachy p askiej na

blachodachówk  wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi, oraz przemurowanie komina powy ej
pokrycia ceg  klinkierow

11. Wymiana p yt balkonowych i balustrad z zachowaniem
belek no nych z dwuteowników stalowych

12. Wymian  drzwi wej ciowych i balkonowych oraz okien z
zamian  jednego okna na drzwi balkonowe

13. Odbicie uszkodzonych tynków na elewacjach budynku
14. Uzupe nienie tynków w miejscach tynków odbitych
15. Zagruntowanie pod a preparatem wzmacniaj cym.
16. Wykonanie ocieplenia cian zewn trznych z wyj tkiem

ciany frontowej (pó nocnej)na wysoko ci parteru, z
wykonaniem styropianowych pasów, gzymsów i obramie  okien

17. Pomalowanie dwukrotne farb  silikatow  detali
architektonicznych i spodów p yt balkonowych.

18. Wykonanie ok adziny coko u z p yt granitowych
polerowanych.

19. Likwidacj  otworu drzwiowego wewn trz budynku
usytuowanego powy ej spocznika schodów wewn trznych.

VII. Rozwi zania architektoniczno-budowlane:

7.1. Roboty rozbiórkowe:
Istniej  nawierzchni  z kostki betonowej pasami szeroko ci
1,50 m przy cianach zewn trznych nale y rozebra  celem
wykonania odkrywki fundamentów. Kostk  z rozbiórki nale y
oczy ci  i z  w stosach celem przygotowania do wywózki.
Rozebra  nale y równie  schody zewn trzne wej ciowe wylewane
z betonu ( ciana pó nocna) i z kostki betonowej ( ciana
po udniowa).

7.2. Roboty ziemne: przy cianach zewn trznych wykona  nale y
wykopy na pe  g boko  fundamentów z odk adem gruntu obok
wykopu. Szeroko  wykopu w dolnej cz ci ok. 0,70 m, skarpa
wykopu sko na do szer. 1,50 m w górnej cz ci wykopu.

7.3. Izolacja pionowa fundamentów: odkryte fundamenty nale y
osuszy , oczy ci  z ziemi i uzupe ni  ewentualne ubytki.
Nast pnie wykona  nale y izolacj  pionow  przeciwwilgociow  z
dwóch warstw emulsji izolacyjnej n.p. DYSPERBIT. Po



zastygni ciu emulsji fundamenty w cz ci podziemnej os oni
foli  kube kow .

7.4. Uzupe nienie nawierzchni: po wykonaniu izolacji pionowych
fundamentów wykopy nale y zasypa  gruntem z onym z wykopów
z warstwowym mechanicznym zag szczaniem gruntu. Po zasypaniu
wykopów uzupe ni  nale y nawierzchni  z kostki betonowej na
podsypce piaskowo – cementowej stosuj c now  kostk  betonow
gr. 8 cm.

7.5. Izolacja pozioma fundamentów metod  iniekcji krystalicznej
obejmuje:
Wytrasowanie otworów w odst pach co 10 cm
Wywiercenie otworów
Oczyszczenie otworów
Nawil enie otworów wod
Przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej
Wprowadzenie do otworów mieszaniny iniekcyjnej
Zasklepienie otworów zag szczon  mieszanin  iniekcyjn
Uzupe nienia wyko czenia cian w miejscach  zasklepionych
otworów.

7.6. Schody zewn trzne: zaprojektowane zosta y schody wylewane na
gruncie z betonu wirowego  klasy C16/20. Na schodach
przewidziane zosta y ok adziny z p yt granitowych gr. 3 cm
omieniowanych stopnie i spoczniki, oraz p yt polerowanych

podstopnice i pozosta e lica pionowe schodów k adzionych na
spoiwie poliestrowym.

7.7. Pochylnia dla osób niepe nosprawnych: zaprojektowana zosta a
pochylnia wylewana z betonu wirowego klasy C16/20 o spadki
8% wyposa ona w obustronne por cze ze stali chromoniklowej z
por czami usytuowanymi na wysoko ci 0,75 i 0,90 m powy ej
aszczyzny pochylni i odbojem wykonanym z rury

chromoniklowej usytuowanym na wysoko ci 7 cm powy ej
aszczyzny pochylni. Na pochylni zaprojektowana jest

ok adzina z p yt granitowych gr. 3 cm p omieniowanych – cz
wierzchnia, oraz p yt polerowanych lica pionowe pochylni
adzionych na spoiwie poliestrowym.

7.8. Wymiana pokrycia dachu obejmuje:

Rozbiórk  istniej cego pokrycia z blachy p askiej wraz z
wszystkimi obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi.

 Rozbiórk  deskowanie dachu.



Przemurowanie komina murowanego z ceg y palonej pe nej w
cz ci ponad pokryciem  ceg  klinkierow .

Impregnacj  elementów drewnianych wi by dachowej rodkiem
ochronnym FOBOS M-2.

Po enie bezpo rednio na krokwiach folii dachowej mocowanej
kontr atami przybijanymi do grzbietów krokwi.

Monta  od strony po udniowej typowego wy azu dachowego
przeszklonego.

acenie po aci dachowych pod krycie blachodachówk .

Po enie pokrycia z blachodachówki w kolorze czerwonym.

Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej gr.
0,55 mm w kolorze br zowym.

Monta  rynien dachowych r. 150 mm i rur spustowych r. 120 mm
– metalowych, oraz wykonanie nowego koryta zlewowego
prostok tnego z blachy powlekanej gr. 0,55 mm z po aci od
strony pó nocnej.

Monta  p otków nie nych na po aci dachu od strony
po udniowej.

7.9. Remont istniej cych balkonów obejmuje:

Demonta  istniej cych balustrad z rur stalowych.

Rozbiórk  p yt balkonowych i zbrojenia z pozostawieniem
Belek no nych z dwuteowników stalowych

Wykonanie szalunków i zbrojenia p yt balkonowych.

Betonowanie nowych p yt balkonowych grubo ci 12 cm betonem
wirowym klasy C16/20.

Wykonanie izolacji p yt balkonowych z folii p ynnej.

Wykonanie obróbek blacharskich obrze y p yt balkonowych z
blachy powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze br zowym,

Wykonanie ok adziny wierzchniej balkonów z p ytek
ceramicznych 30x30 cm mrozoodpornych k adzionych na
zaprawie mrozoodpornej.

Monta  balustrad z pr tów stalowych kwadratowych ukowych z
wysoko ci 1,10 m z rozstawem pr tów max. 12 cm malowanych
proszkowo w kolorze czarnym.

Otynkowanie spodów p yt balkonowych tynkiem cementowo –
wapiennym kat. III i pomalowanie farb  silikatow  w kolorze
bia ym.



7.10. Wymiana okien i drzwi balkonowych obejmuje:

Demonta  istniej cych okien wraz z podokiennikami  i drzwi
balkonowych.

W miejscu zmienianego okna na drzwi balkonowe w poziomie
pi tra na elewacji po udniowej nale y zw  otwór
okiennych ceg  palon  pe  murowan  na zaprawie cementowo
– wapiennej marki M-7. cian  poni ej zdemontowanego okna
nale y rozebra  do poziomu 3 cm powy ej pod ogi.

Zainstalowanie nowych okien i drzwi balkonowych PCV
antyw amaniowych o klasie odporno ci szyb P6 i oku  RC4
wraz z obróbk  tynkarsk  o cie y. Wszystkie okna i drzwi
balkonowe na cianie pó nocnej oraz wschodniej w poziomie
poddasza w kolorze bia ym. Drzwi balkonowe na cianie
po udniowej i wschodniej w poziomie pi tra w okleinie
drewnopodobnej (ciemny d b).

Monta  podokienników wewn trznych z aglomarmuru gr. 2 cm.

Monta  na cianie pó nocnej i wschodniej podokienników
zewn trznych gr. 5 cm z piaskowca szlifowanego pokrywanego
preparatem do impregnacji kamienia – piaskowca.

Monta  na cianie po udniowej podokienników zewn trznych
blaszanych w kolorze br zowym.

7.11. Wymiana drzwi zewn trznych: istniej ce drzwi zewn trzne w
poziomie parteru wymieni  nale y na nowe drzwi drewniane w
kolorze ciemnego d bu z zachowaniem wymiarów i kszta tu
drzwi istniej cych.

7.12. Rusztowania zewn trzne: dla wykonania robót remontowych na
elewacjach budynku na ca ych ich wysoko ciach zmontowa
nale y rusztowania zewn trzne rurowe z pomostami roboczymi i
barierkami ochronnymi oraz drabinkami komunikacyjnymi
pomi dzy pomostami. Nad wej ciami do budynku musz  by
wykonane daszki ochronne ze spadkiem w kierunku cian
budynku. Monta  rusztowa  powinien by  potwierdzony
protoko em poprawno ci ich monta u i dopuszczeniu do
ytkowania.

7.13.  Remont tynków zewn trznych obejmuje:

Zabezpieczenie foli  otworów okiennych i drzwiowych

Odbicie zmursza ych i uszkodzonych tynków

W miejscach brakuj cych i odbitych tynków wykonanie tynków
uzupe niaj cych cementowo – wapiennych kat. III.

Przygotowanie pod a przez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniaj cym



Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na cianie
pó nocnej na przestrzeni parteru do gzymsu k adzionego na
wyremontowanym istniej cym tynku.

Na cianie pó nocnej w pasie pomi dzy nadpro em okna a gzymsem
zainstalowany zostanie szyld z napisem stylizowanym na lata
dwudzieste ubieg ego stulecia.

7.14. Ocieplenie cian zewn trznych: ciany powy ej coko ów z
wyj tkiem ciany pó nocnej do wysoko ci gzymsu ociepli
ytami styropianowymi elewacyjnymi Austrotherm EPS FASADA

=0,033 W/m*K gr. 10 cm i grubo ci 3 cm w o cie ach otworów
okiennych i drzwiowych pokrywanymi szpachl  podk adow
zbrojon  siatk  z w ókna szklanego ( do wysoko ci 2,00 m
podwójnie) i tynkiem  cienkowarstwowym silikonowym. Naro niki
wypuk e nale y zabezpieczy  k townikami ochronnymi do
wysoko ci 2,00 m. Tak ocieplone ciany zewn trzne zapewni
wspó czynnik przenikania ciep a U=0,19 W/m2*K. Na elewacjach
nale y odtworzy  gzymsy i wypuk e pasy o przekroju
prostok tnym ze styropianu klejone i dyblowane do cian,
pokryte zbrojon  siatk  z w ókna szklanego mas  podk adow  i
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Na cianie pó nocnej i
wschodniej wykona  nale y obramienia okien i drzwi
balkonowych z p yt styropianowych gr. 3 cm szeroko ci 15 cm
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze
bia ym. Kolorystyka elewacji przedstawiona jest w cz ci
graficznej opracowania.

7.15. Malowanie elementów dekoracyjnych: elementy dekoracyjne jak
np. kule na wierzchu naro ników budynku pomalowa  nale y
dwukrotnie farb  silikatow  w kolorze bia ym.

7.14.  Ok adzina coko u: istniej cy tynk na cokole budynku nale y
sku  i cokó  ob  p ytami granitowymi gr. 20 mm
kolorystycznie dobranymi do tynków elewacji, k adzionymi na
spoiwie poliestrowym. Na cianie pó nocnej nad ok adzin
coko u wykona  nale y daszek z p yt jak ok adzina coko u.

7.15. Roboty porz dkowe: po zako czeniu robót wykonane rusztowania
nale y rozebra  i teren prowadzonych robót oczy ci  z
pozostaj cych materia ów, opakowa  i przywróci  do stanu
pierwotnego.

7.16. Likwidacja otworu drzwiowego: drzwi usytuowane wewn trz
budynku powy ej spocznika klatki schodowej nale y zdemontowa ,
a otwór drzwiowy zamurowa  ceg  palon  pe  na zaprawie
cementowo – wapiennej i obustronnie otynkowa  i pomalowa
farb  emulsyjn .



VIII. Opis dost pno ci dla osób niepe nosprawnych:

Parter budynku poprzez zaprojektowany podjazd dost pny jest
dla osób niepe nosprawnych poruszaj cych si  na wózkach
inwalidzkich.

IX. Instalacje:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

X. Wp yw obiektu na rodowisko:

Projektowane roboty remontowo – budowlane  nie maj  negatywnego
wp ywu na rodowisko w tym powietrze , gleb , drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne.

XIV. Analiza technicznych, rodowiskowych i ekonomicznych mo liwo ci
realizacji wysoko wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w
energi  i ciep o:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

Projektant:


