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PROJEKT

Obiekt: Remont budynku uzytecznosci publicznej na dziatce nr
ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek.

Adres budowy: Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 70, dziaika nr
ewidencyjny 2354, 2355.

Inwestor: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 10; 37-
420 Rudnik nad Sanem.

Rodzaj opracowania: projekt architektoniczno-budowlany.

PROJEKT ZAWIERA:

1. Strone tytuiowa.
2. Opis techniczny.

3. Rysunki architektoniczne:

e Rzut piwnic w skalr 1:50 — ark. A.1.1

e Rzut parteru w skali 1:50 — ark. A.1.2

e Rzut pietra w skali 1:50 — ark. A.1.3

e Rzut nieuzytkowego poddasza w skalt 1:50 — ark. A.1.4
e Rzut dachu w skali 1:50 — ark. A.1.5

e Przekr6j pionowy P-01 w skali 1:50 — ar. A.2.1

e Elewacja E-01 (wschodnia) w skalt 1:50 — ark. A.3.1

e Elewacja E-02 (potudniowa) i E-04 (poéinocna) w skali 1:50 — ark.
A.3.2

e Widoki budynku — ark. A.4.1
e Zestawienie drzwi wejsciowych 1 balkonowych — ark. A.5.1
e Zestawienie okien — ar. A.5.2



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego remontu budynku
uzytecznosci publicznej na dziaice nr ewid. 2354, 2355 w Rudniku nad
Sanem przy ul. Rynek.

. Rodza] i kategoria obiektu budowlaneqo:

Przedmiotowy obiekt zalicza sie do XVIl kategorii obiektu
budowlanego.

1. Dane og6lne budynku:

2.1. Budynek w stanie istniejacym — o dwoéch kondygnacjach
nadziemnych czesciowo podpiwniczony, murowany z dachem
dwuspadowym konstrukcji drewnianej krytym blacha ptaska,
docelowo blachodachdéwka. Budynek wyposazony jest w instalacje

elektrycznag, odgromowa, instalacje wodno - kanalizacyjna z
doprowadzeniem wody 2z sieci wodociagowej 1 odprowadzeniem
sciekow do kanalizacji miejskiej, instalacje gazowa

przytaczona do sieci gazowej $redniego cisnienia oraz
instalacje centralnego ogrzewania z wiasnym zroédiem ciepta na
paliwo gazowe. Budynek na wszystkich kondygnhacjach nadziemnych
zawiera pomieszczenia biurowe 1 usitugowe poczty, sanitariat
oraz ciagil komunikacyjne.

I11. Charakterystyczne parametry budynku:

e Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 92,00 m2
- powierzchnia uzytkowa 141,07 m2
- kubatura 944,30 m2

e Program uzytkowy budynku:

Zestawienie pomieszczen
Kondy | Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Obliczona Objetosce Wykonczenie
gnacja uzytkowa powierzchnia | netto posadzki
Piwnic
e
0.1 POM. GOSPOD. 8,99 8,99 19,78 podt. beton.
0.2 POM. GOSPOD. 14,13 14,13 31,09 podt. beton.
Razem piwnice: 23,12 m? 23,12 m? 50,87 m3




Parter
1 OBSLUGA KLIENTA 29,34 29,34 100,36 lastryko
2 KOMUNIKACJA 17,14 17,14 58,62 wyktadzina
PCW
3 POM. POMOCNICZE 6,89 6,89 23,56 wyktadzina
PCW
4 KORYTARZ 1,69 1,69 5,78 terrakota
5 SCH. PORZADKOWY 0,71 0,71 2,43 terrakota
6 WC 1,22 1,22 4,16 terrakota
7 KORYTARZ 2,46 2,46 8,43 terrakota
Razem parter: 59,45 m? 59,45 m? 203,34 m?
I
pietro
1.1 POM. BIUROWE 31,00 31,00 106,01 wyktadzina
PCW
1.2 HALL 15,42 15,42 52,72 wyktadzina
PCW
1.3 POM. BIUROWE 7,72 7,72 26,40 wyktadzina
dywan.
1.4 POM. GOSPOD. 4,36 4,36 14,91 podtoga
Razem pietro: 58,50 m? 58,50 m? 200,04 m?3
Ogdtem budynek: 141,07 m2 141,07 m2 454,25 m3

IVV. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlaneqo:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

V. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:

W budynku objetym remontem brak jest lokali mieszkalnych,
budynek w catosci przeznaczony jest na potrzeby poczty.

V1. Zakres projektowanych robot:

Projektowany zakres robdét obejmuje:

1. Rozbidrke przy scianach zewnetrznych nawierzchni z kostki
betonowej pasami szerokosci 1,50 m.

2.0dkrycie fundamentéw celem wykonania ich 1izolacji
przeciwwilgociowych pionowych.

3. 0suszenie i oczyszczenie powierzchni fundamentow.

4_ Wykonanie dwuwarstwowej i1zolacji pionowey z emulsji
1zolacyjnej.



5. 0stoniecie czesci podziemnej fundamentédw folia kubeikows.

6. Zasypanie wykopow 2z warstwowym zageszczaniem gruntu i
uzupeitnieniem nawierzchni z kostki betonowej.

7. Wykonanie izolacji poziomej fundamentow metoda iIniekcji
ciekiokrystalicznej

8. Przebudowe schodow zewnetrznych

9. Wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych

10. Wymiane pokrycia dachu z Dblachy ptaskiej na
blachodachowke wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami  spustowymi, oraz przemurowanie komina powyzej
pokrycia cegta klinkierowg

11. Wymiana piyt balkonowych 1 balustrad z zachowaniem
belek nosnych z dwuteownikéw stalowych

12. Wymiane drzwi wejsciowych 1 balkonowych oraz okien z
zamianag jednego okna na drzwi balkonowe

13. Odbicie uszkodzonych tynkéw na elewacjach budynku

14. Uzupeinienie tynkéw w miejscach tynkow odbitych

15. Zagruntowanie podioza preparatem wzmacniajacym.

16. Wykonanie ocieplenia scian zewnetrznych z wyjatkiem

sciany frontowej (pdéinocnej)na wysokosci parteru, z
wykonaniem styropianowych pasow, gzymséw 1 obramien okien

17. Pomalowanie dwukrotne farba silikatows detali
architektonicznych i1 spodéw pryt balkonowych.

18. Wykonanie oktadziny cokoitu z piyt granitowych
polerowanych.

19. Likwidacje otworu drzwiowego wewnatrz budynku

usytuowanego powyzej spocznika schoddéw wewnetrznych.

VI1I. Rozwiazania architektoniczno-budowlane:

7.

7.

1. Roboty rozbidrkowe:

e Istniejaca nawlerzchnie z kostki betonowej pasami szerokosci
1,50 m przy scianach zewnetrznych nalezy vrozebra¢ celem
wykonania odkrywki fundamentow. Kostke 2z rozbidrki nalezy
oczysci¢ 1 ziozy¢c w stosach celem przygotowania do wywozki.
Rozebra¢ nalezy réwniez schody zewnetrzne wejsciowe wylewane
z betonu (séciana pdéinocna) 1 2z kostki betonowej (éciana
poiudniowa) .

2. Roboty ziemne: przy scianach zewnetrznych wykona¢ nalezy
wykopy na peina gitebokos¢ fundamentdw z odktadem gruntu obok
wykopu. Szerokos¢ wykopu w dolnej czesci ok. 0,70 m, skarpa
wykopu skosna do szer. 1,50 m w gornej czesci wykopu.

7.3. lzolacja pionowa Tfundamentéw: odkryte fundamenty nalezy

osuszy¢é, oczysci¢é z  ziemi 1 uzupeini¢é ewentualne ubytki.
Nastepnie wykona¢ nalezy i1zolacje pionowg przeciwwilgociowg z
dwéch warstw emulsji izolacyjney n.p. DYSPERBIT. Po



7.4.

7.6.

7.7.

7.8.

zastygnieciu emulsji fundamenty w czesci podziemnej osionié
folia kubetkows.

Uzupeinienie nawierzchni: po wykonaniu izolacji pionowych
fundamentéw wykopy nalezy zasypac¢ gruntem ziozonym z wykopow
z warstwowym mechanicznym zageszczaniem gruntu. Po zasypaniu
wykopow uzupeinié nalezy nawierzchnie z kostki betonowej na
podsypce piaskowo — cementowej stosujac nowa kostke betonowa
gr. 8 cm.

Izolacja pozioma fundamentow metoda iniekcji krystalicznej
obejmuje:
Wytrasowanie otworéw w odstepach co 10 cm
Wywiercenie otwordow
Oczyszczenie otworow
Nawilzenie otwordow woda
Przygotowanie mieszaniny Iniekcyjnej
Wprowadzenie do otwordéw mieszaniny iniekcyjnej
Zasklepienie otwordw zageszczona mieszaning iniekcyjna

Uzupeitnienia wykonczenia scian w miejscach zasklepionych
otworow.

Schody zewnetrzne: zaprojektowane zostaty schody wylewane na
gruncie z betonu zwirowego klasy C16/20. Na schodach
przewidziane zostaty oktadziny z pityt granitowych gr. 3 cm
piomieniowanych stopnie 1 spoczniki, oraz pityt polerowanych
podstopnice 1 pozostaie lica pionowe schodéw kiadzionych na
spoiwie poliestrowym.

Pochylnia dla os6b niepeinosprawnych: zaprojektowana zostata
pochylnia wylewana z betonu zwirowego klasy C16/20 o spadki
8% wyposazona w obustronne porecze ze stali chromoniklowej z
poreczami usytuowanymi na wysokosci 0,75 1 0,90 m powyzej]

ptaszczyzny pochylni i odbojem wykonanym z rury
chromoniklowej usytuowanym na wysokosci 7 cm powyzej
ptaszczyzny pochylni. Na pochylni zaprojektowana jest

oktadzina z piyt granitowych gr. 3 cm ptomieniowanych — czes¢
wierzchnia, oraz ptyt polerowanych lica pionowe pochylni
ktadzionych na spoiwie poliestrowym.

Wymiana pokrycia dachu obejmuje:

Rozbidrke istniejacego pokrycia z blachy ptaskiej wraz z
wszystkimi obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi .

Rozbiorke deskowanie dachu.



7.9.

Przemurowanie komina murowanego z cegty palonej peinej w
czesci ponad pokryciem cegia klinkierows.

Impregnacje elementdw drewnianych wiezby dachowej srodkiem
ochronnym FOBOS M-2.

Potozenie bezposrednio na krokwiach foliil dachowej mocowanej
kontrtatami przybijanymi do grzbietow krokwi.

Montaz od strony potudniowej typowego wytazu dachowego
przeszklonego.

Otacenie potaci dachowych pod krycie blachodachdéwks.
Potozenie pokrycia z blachodachéwki w kolorze czerwonym.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr.
0,55 mm w kolorze brazowym.

Montaz rynien dachowych sr. 150 mm 1 rur spustowych sr. 120 mm
— metalowych, oraz wykonanie nowego koryta zlewowego
prostokatnego z blachy powlekanej gr. 0,55 mm z potaci od
strony péinocnej.

Montaz ptotkébw snieznych na potaci dachu od strony
potudniowej .

Remont istniejacych balkonéw obejmuje:
e Demontaz istniejacych balustrad z rur stalowych.

e Rozbidérke piyt balkonowych 1 zbrojenia 2z pozostawieniem
Belek nosnych z dwuteownikow stalowych

e Wykonanie szalunkéw 1 zbrojenia piyt balkonowych.

e Betonowanie nowych piyt balkonowych grubosci 12 cm betonem
zwirowym klasy C16/20.

e Wykonanie i1zolacji ptyt balkonowych z folii ptynnej.

¢ Wykonanie obrobek blacharskich obrzezy piyt balkonowych z
blachy powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze brazowym,

e Wykonanie oktadziny wierzchniej balkonow z ptytek
ceramicznych 30x30 cm mrozoodpornych ktadzionych na
zaprawie mrozoodpornej .

e Montaz balustrad z pretdow stalowych kwadratowych tukowych z
wysokosci 1,10 m z rozstawem pretéow max. 12 cm malowanych
proszkowo w kolorze czarnym.

e Otynkowanie spodow piyt balkonowych tynkiem cementowo -—
wapiennym kat. 111 1 pomalowanie farba silikatowa w kolorze
biatym.



7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

Wymiana okien 1 drzwi balkonowych obejmuje:

Demontaz istniejacych okien wraz z podokiennikami 1 drzwi
balkonowych.

W miejscu zmienianego okna na drzwi balkonowe w poziomie
pictra na elewacji potudniowej] nalezy zwezyé  otwlr
okiennych cegia palona peina murowana na zaprawie cementowo
— wapiennej marki M-7. Sciane ponizej zdemontowanego okna
nalezy rozebra¢ do poziomu 3 cm powyzej podiogl.

Zainstalowanie nowych okien 1 drzwi balkonowych PCV
antywtamaniowych o klasie odpornosci szyb P6 1 oku¢ RC4
wraz z obrobka tynkarska osciezy. Wszystkie okna i drzwi
balkonowe na scianie pdinocnej oraz wschodniej w poziomie
poddasza w kolorze biatym. Drzwi balkonowe na scianie
potudniowej 1 wschodniej w poziomie pietra w okleinie
drewnopodobnej (ciemny dab).

Montaz podokiennikdéw wewnetrznych z aglomarmuru gr. 2 cm.

Montaz na scianie poéinocnej 1 wschodniej podokiennikow
zewnetrznych gr. 5 cm z piaskowca szlifowanego pokrywanego
preparatem do impregnacji kamienia — piaskowca.

Montaz na s$cianie potudniowej podokiennikéw zewnetrznych
blaszanych w kolorze brazowym.

Wymiana drzwi zewnetrznych: 1istniejace drzwi zewnetrzne w
poziomie parteru wymieni¢ nalezy na nowe drzwi drewniane w
kolorze ciemnego debu 2z zachowaniem wymiaréow 1 Kksztaitu
drzwi i1stniejacych.

Rusztowania zewnetrzne: dla wykonania robdét remontowych na
elewacjach budynku na catych 1i1ch wysokosciach zmontowac
nalezy rusztowania zewnetrzne rurowe z pomostami roboczymi i
barierkami ochronnymi oraz drabinkami komunikacyjnymi
pomiedzy pomostami. Nad wejsciami do budynku musza by¢
wykonane daszki ochronne ze spadkiem w Kkierunku scian
budynku. Montaz rusztowan powinien by¢ potwierdzony
protokotem poprawnosci ich montazu 1 dopuszczeniu do
uzytkowania.

Remont tynkow zewnetrznych obejmuje:

e Zabezpieczenie folia otwordw okiennych i1 drzwiowych

e Odbicie zmurszatych i1 uszkodzonych tynkow

e W miejscach brakujacych i odbitych tynkéw wykonanie tynkéw
uzupeiniajacych cementowo — wapiennych kat. I111.

e Przygotowanie podioza przez jednokrotne gruntowanie preparatem
wzmacniajacym



e Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na scianie
pétnocnej na przestrzeni parteru do gzymsu kitadzionego na
wyremontowanym istniejacym tynku.

e Na scianie pdéinocnej w pasie pomiedzy nadprozem okna a gzymsem
zainstalowany zostanie szyld z napisem stylizowanym na lata
dwudzieste ubiegtego stulecia.

7.14. Ocieplenie scian zewnetrznych: Sciany powyzej cokoidow z
wyjatkiem sciany poinocnej do wysokosci gzymsu ociepli¢
piytami styropianowymi elewacyjnymi Austrotherm EPS FASADA
2=0,033 W/m*K gr. 10 cm i grubosci 3 cm w osciezach otworow
okiennych 1 drzwiowych pokrywanymi szpachla podkitadowa
zbrojona siatka z widkna szklanego ( do wysokosci 2,00 m
podwéjnie) i tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Narozniki
wypukie nalezy zabezpieczy¢ katownikami  ochronnymi do
wysokoscit 2,00 m. Tak ocieplone sciany zewnetrzne zapewnig
wspoéiczynnik przenikania ciepta U=0,19 W/m2*K. Na elewacjach
nalezy odtworzy¢é gzymsy 1 wypukie pasy o0 przekroju
prostokatnym ze styropianu klejone 1 dyblowane do scian,
pokryte zbrojona siatkag z widkna szklanego masa podkiadows i
tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Na scianie poinocnej i
wschodniej wykona¢  nalezy obramienia okien i drzwi
balkonowych z piyt styropianowych gr. 3 cm szerokosci 15 cm
pokrytych tynkiem cienkowarstwowym silikonowym w kolorze
biatym. Kolorystyka elewacji przedstawiona jest w czescl
graficznej opracowania.

7.15. Malowanie elementdéw dekoracyjnych: elementy dekoracyjne jak
np. kule na wierzchu naroznikéw budynku pomalowa¢ nalezy
dwukrotnie farba silikatowa w kolorze biarym.

7.14. Oktadzina cokotu: 1istniejacy tynk na cokole budynku nalezy
sku¢ 1 cokdér obtozyé piytami  granitowymi gr. 20 mm
kolorystycznie dobranymi do tynkéow elewacji, kiadzionymi na
spoiwie poliestrowym. Na scianie poéinocnej nad oktadzinag
cokotu wykona¢ nalezy daszek z piyt jak okiadzina cokotu.

7.15. Roboty porzadkowe: po zakonczeniu robdot wykonane rusztowania
nalezy rozebra¢ 1 teren prowadzonych robdét oczysci¢ z
pozostajacych materiaidow, opakowan 1 przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

7.16. Likwidacja otworu drzwiowego: drzwi usytuowane wewnatrz
budynku powyzej spocznika klatki schodowej nalezy zdemontowac,
a otwor drzwiowy =zamurowa¢ cegia palona peina na zaprawie
cementowo — wapiennej 1 obustronnie otynkowa¢ 1 pomalowac
farba emulsyjna.



VIII. Opis dostepnosci dla 0s6b niepelnosprawnych:

Parter budynku poprzez zaprojektowany podjazd dostepny jest
dla os6b niepeinosprawnych poruszajacych Sie na wozkach
inwalidzkich.

IX. Instalacje:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

X. Wplyw obiektu na srodowisko:

Projektowane roboty remontowo — budowlane nie maja negatywnego
wptywu na srodowisko w tym powietrze , glebe, drzewostan, wody
powierzchniowe 1 podziemne.

XIV. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i1 ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoko wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
enerqgie i cieplo:

Nie dotyczy niniejszego opracowania.

Projektant:



