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Charakterystyka obiektu

Pomnik skiada si¢ z poziomego dwustopniowego bloku- obelisku o przekroju dwoch
tr6jkatow réwnobocznych posadowionych jeden na drugim. Do $cianki frontowej nizszego bloku
przystawiono prog o rGwno plaszczyznowej w formie przestrzennej. Calos¢ wykonana jest z betonu,
z wypelniaczem z granitowego grysu, powierzchnia zostala pokryta tynkiem cementowym.
Na szczycie wyzszej plyty umieszczono metalowy krzyz, w wysokosci 7 m. Wykonany z elementow
o przekroju kwadratowym. Na jego poprzecznym ramieniu umieszczono metalowy napis " Bég honor
i 0jczyzna", a ponad nim odlew twarzy Chrystusa w koronie cierniowej. W dolnej partii nad tablica
pionowo Litery A K . Na betonowym cokole, przed krzyzem stoi pionowa prostokgtna tablica
z inskrypcja, wykonana z brazu. Na rogach nizszego tréjkatnego bloku, umieszczono 3 stalowe stupki
z metalowymi symbolami" Polski walczace;j", wykonanymi z blachy stalowe;.

Stan zachowania obiektu

Pomnik w calosci byl narazony na dzialanie niszczacych czynnikéw atmosferycznych.
Bezposredni kontakt z wodami opadowymi w polaczeniu z porowatg strukturg betonu, powodowal
jego namakanie i utrzymywanie sie wilgoci zar6wno w warstwach zewngtrznych, jak i
wewngtrznych, O czym moga $swiadczy¢ wystepujace na powierzchni tynku porosty. Zamarzajaca
woda i krystalizujgce sole zwigkszajac swoja objetosé oslabity strukture wewnetrzng betonu wraz z
Jego cementowa warstwa zewnetrzna. Jest to zjawisko wystepujace powszechnie- spowodowalo ono
glebokie peknigcia i wykruszenia krawedzi plyt oraz odpadanie warstw tynku, zaréwno pierwotnego
jak i wtérnego, polozonego w okresie pozniejszym, podczas doraznych napraw. Miejscami na
powierzchni widoczne sg takze wykwity zwiazkow wapniowych, wchodzacych w sklad cementu,
wyplukiwanych przez wode ze struktury betonu. Woda opadowa wnikala tez w szczeliny powodujac
odspojenie calych polaci tynku od podloza oraz rozwarstwienie si¢ rdzenia betonu. Calo$¢
powierzchni betonowej pomnika pokryta jest warstwg patyny, w ktorej skiad wehodza: kurz, osady
biologiczne- skutek bliskosci lasu, mchy i porosty oraz produkty erozji betonu. Tworzg one trwalg
powloke, w calodci pokrywajaca powierzchnie i S3 przyczyng zmian estetycznych powierzchni
cokolu oraz utrzymywanie si¢ na niej wilgoci. Miejsca szczegdlnego gromadzenia si¢ wody jak
powierzchni¢ poziome, katy i zaglebienia porosniete sg grubsza warstwa mchu.

Elementy metalowe:

stalowy krzyz, dekoracja pierwotnie pokryta warstwg farby, ktora obecnie w wielu miejscach od
spoila si¢ odslaniajac metalowe powierzchnie pokryte warstwg rdzy. Miejsca te s3 ogniskami
postepujacej korozji.

Plyta z brgzu jest wodoodporna, nieznacznie reagujaca na warunki atmosferyczne, w zwiazku z tym
Jest pokryta jedynie warstwg brudu i patyny atmosferycznej, co w efekcie spowodowato zjawisko "

zaslepniecia”" powierzchni metalu. W przeszlosci Jednak, wskutek nieznajomosci specyfiku metalu
pomalowano jej powierzchni¢ grubg warstwa farby bitumicznej, ktéra w chwili obecnej przyjela

postac¢ nieestetycznego, spekanego " kozucha".



Z.alozenia konserwatorskie

W chwili obecnej pomnik jako calos¢, stanowigca kompozycje¢ architektoniczna, sprawia
malo estetyczny wyglad. Jest on brudny, szary, jego powierzchnig s3 mocno przyciemnione i ogolnie
robi wrazenie ruiny.

Nalezy przywroci¢ go do pierwotnego stanu, a nawet poprawi¢ jego ekspozycjg.

Proponuje zmiang kolorystyki samego pomnika od chwili powstania powierzchnia cokotu,
wykonana z szarego betonu wygladata jak niewykonczony fundament, ktéry nawet po czyszczeniu
powierzchni bgdzie mial kolor zaprawy cementowej. Bedzie mato widoczny, a jego powierzchnia
nadal bedzie miala " nie szlachetny" szary, cementowy kolor. W przypadku gdyby powierzchni
betonu nadaé jasniejszy kolor, zblizony odcieniem do jasnego piaskowca lub wapienia, czy tez tynku
Wapiennego podniostoby to znacznie jego wartosc¢ estetyczna.

Innym rozwigzaniem bedzie oblozenie cokolu plytami z kamienia naturalnego w rodzaju
jasnego piaskowca granitu lub keramzytu. Jestem zdania ze ten zabieg uatrakcyjni wyglad, a takze
nada calosci bardziej szlachetny, majestatyczny charakter.

Nalezy tez zmieni¢ wyglad nawierzchni w bezposrednim otoczeniu cokotu podstaw,
pomnika, wykonujac opaskg z kostki granitowej w kolorze czerwonym, ciemnoszarym, badz
czarnym.

Kolor Krzyza stalowego jest prawdopodobnie wynikiem przypadku, spowodowanym
posiadaniem przez wykonawce farby w tym wlasnie kolorze " brudno popielatym". Zmiana
kolorystyki powierzchni stalowych na grafitowy lub ciemnoszary z wypelniaczem opitkéw z brgzu
lub stali nierdzewnej spowoduje znaczng poprawg estetyczng wygladu.

Proponowane postepowanie konserwatorskie

Calo$¢ powierzchni obelisku - tynki zewngtrzne, luzne warstwy nalezy usuna¢ do glebokosci
trwalego rdzenia. Calo$¢ powierzchni zewnetrznej betonu nalezy zastgpi¢ warstwg zaprawy
renowacyjnej odporng na wilgo¢ i mréz, ktéra umozliwia konstrukcji betonowej" oddychanie" tzn.
Odparowywanie wilgoci ze struktury wewnetrznej, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed
wnikaniem w glab wod opadowych. Dodatkowo powierzchnie betonowego cokotu, w przypadkv
podjecia takiej decyzji mozna oblozy¢ ptytami z kamienia naturalnego.

Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie, usuwajgc ogniska rdzy i miejsca te
zabezpieczy¢ specjalistycznym odrdzewiaczem z dodatkiem chemicznego pasywatora. Krzyz, stupki
i lancuchy nalezy pokry¢ warstwa farby antykorozyjnej w kolorze stalowo-grafitowym. Pozostale
elementy w kolorach obecnie istniejgcych- kolor patyny, wystepujacej na powierzchniach z brazu lub
spizu nalezy doczysci€ i zabezpieczy¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych, pozostajgcych
poza kontrolg autorska. Krawedzie liter i obramiefi mozna dodatkowo wyeksponowa¢ nadajgc im
naturalnym mosig¢zny, blyszczacy odcien.



Program prac konserwatorskich

betonowy cokél

1. Skucie zmurszatych, osypujacych si¢ fragmentow powierzchni
2. Mechaniczne doczyszczenie powierzchni rdzenia betonowego
3. Umycie powierzchni pomnika przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej

4. Impregnacja najbardziej zasolonych partii pomnika przy uzyciu specjalistycznego $rodka
neutralizujacego sole budowlane

5. Wykonanie metalowych zbrojen wzmacniajacych na bazie kotew epoksydowych badz
mineralnych

6. Polozenie kitow i zapraw renowacyjnych

7. Pokrycie powierzchni cokotu tynkiem renowacyjnym o wczesniej ustalonym kolorze, badz
plytami z kamienia naturalnego- zaleznie od postanowien komisji konserwatorskiej

8. Zabezpieczenie powierzchni tynku lub piyt kamiennych preparatem hydrofobowym, chronigcym
Jednoczesnie przed mikroflorg

9. Wykonanie wykopu wokoét cokohu i wypelnienie go grysem lub keramzytem, ktére utworzg
warstwe hydroizolacji

10. Wykonanie opaski z kostki granitowej na podsypce wodoprzepuszczalnej

tablica, elementy dekoracji metaloplastycznej z brazu

11. Demontaz tablicy z brazu, od czyszczenie jej powierzchni metodami chemicznymi i
mechanicznymi oraz ponowny jej montaz

12. Wypolerowanie powierzchni ptyty i elementow ozdobnych

13. Zabezpieczenie powierzchni brazu specjalistycznym lakierem do metalu, odpornym
na niekorzystny wplyw warunkéw atmosferycznych

elementy stalowe - krzyz, slupki, lancuchy

14. Mechaniczne odczyszczenie powierzchni metalowych- przy uzyciu narzedzi mechanicznych,
elektromechanicznych lub metody piaskowania na sucho

15. Odrdzewienie i zabezpieczenie $rodkiem pasywujgcym powierzchni stalowych

16. Pokrycie powierzchni stalowych warstwa farb antykorozyjnych, w kolorze i odcieniu
dobranych z udzialem komisji konserwatorskiej



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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