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i1 HISTORIA | OPIS OBIEKTU

Kaplic.zka znajduje sié przy ul. Sandomierskiej w Rudniku nad Sanem, przy
rozwidleniu drog na Stréze.

Kapliczka poswiecona Matce Bozej ufundowana zostata w 1910 r. przez
Wojciecha i Marie Jasnoszow.

Jest to obiekt murowany, z cegly petnej na zaprawie wapienno-piaskowej,
obustronnie tynkowany. Nakryty w czesci nawowej dachem dwuspadowym, zas w
czgsci oftarzowej dachem tréjpotaciowym. Nad wejéciem znajduje sie wysuniety

ganek wsparty sie na dwéch kolumnach.
2. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU STAN ZACHOWANIA OBIEKTU

Kapliczka znajduje sie w bardzo ztym stanie zachowania i wymaga
przeprowadzenia kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich. Prowadzone w
przesztosci doraine zabiegi naprawcze z zastosowaniem nieodpowiednich
materiatéw, w potaczeniu z brakiem dobrej izolagji poziomej fundamentow oraz
sasiedztwem ruchliwej drogi doprowadzity do destrukcji cegly i polichromowanego
tynku wapienno-piaskowego. Znajdujagca sie na obiekcie stalowa blacha ulegta
znacznej korozji. Jest silnie zabrudzona. Uszkodzone s3 elementy obrébki dekarskie;j.
Prawdopodobnie w ztym stanie znajduje sie deskowanie i belki wiezby dachowej,
Widoczne elementy drewniane konstrukcji zadaszenia s3 miejscami przegnite. Jak
wynika ze wstepnej analizy stanu zachowania obiektu, powierzchnia kapliczki byta
wtornie zacierana zaprawami z dodatkiem cementu oraz kilkukrotnie
przemalowywana po formie w dowolnej kolorystyce. Z powodu grubej warstwy
powtok malarskich forma rzezbiarska gtowic kolumn, gzymséw i niewielkich detali
sztukatorskich utracita ostros¢ krawedzi. Powierzchnia tynku, zwlaszcza w dolnych
partiach scian jest pokryta porostami. Zawilgocenie, spowodowato odspojenia
nawarstwien, wysolenia i ostabienie struktury cegty, spoin oraz zaprawy. Na $cianach
kapliczki widoczne sg spekania, rozwarstwione i zwietrzate fragmenty zaprawy.
Drewniana stolarka okienna i drzwiowa znajduje sie w zadawalajagcym stanie

zachowania. Struktura drewna nie zostata uszkodzona przez drewnojady oraz wilgo¢.



Na jej powierzchni znajduja sie przemalowania farba olejna. Tynki wewnetrzne sq w
dobrym stanie. Na powierzchni $cian nie zaobserwowano wykwitow soli oraz
rozwarstwien tynku. Wnetrze zostatlo przemalowane po formie. Dekoracja

sztukatorska zatracita wyrazistos¢ formy rzezbiarskiej.

3. WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W ramach prac wykonane zostang zabiegi remontowo-konserwatorskie
majace na celu powstrzymanie proceséw dalszej destrukcji nawarstwien oraz
przywrdcenie obiektowi petnig waloréw estetycznych.

Prace techniczne przy obiekcie poprzedzi analiza uktadu warstw malarskich
oraz pobial. W tym celu wykonane zostang sondy stratygraficzne. Pomoga one w
okresleniu oryginalnej kolorystyki. W przypadku silnej destrukcji zewnetrznych
warstw zaprawy nalezy rozwazy¢ ich peing wymiane na tynk renowacyjny
przeznaczony do obiektéw zabytkowych narazonych na zawilgocenia i wysolenia. W
celu zniwelowania problemu wykwitéw solnych na powierzchni scian, ceglane
podtoze nalezy zaimpregnowa¢ preparatem zatrzymujacym sole w murze. Ostabiona
struktura cegly bedzie lokalnie wzmocniona impregnatem krzemoorganicznym
Powierzchnia $cian zostanie pokryta farba zewnetrzna wapienng lub farbami
krzemianowymi. Kolorystyka scian kapliczki zostanie okreélona na podstawie analizy
oryginalnych nawarstwien oraz zatwierdzona przez nadzér konserwatorski. Ze
wzgledu na bardzo zly stan zachowania pokrycia dachowego konieczna bedzie jego
wymiana. Zdegradowane elementy drewnianej konstrukcji dachowe;j powinny zostac
wymienione, uzupetnione bedzie deskowanie. Skorodowana blacha zostanie
zastapiona blacha cynkowo-tytanowa, aluminiowg lub blachg stalowa ocynkowang,
taczong na rabek podwdjny.

Drewniana stolarka zostanie odczyszczona z wtérnych powtok malarskich a jej
kolorystyka odtworzona na podstawie zachowanych fragmentéw oryginatu.

Tynki wewnetrzne nalezy przebadaé w celu okreélenia stanu zachowania oraz
uktadu wszystkich nawarstwien stratygraficznych. Odtworzenie oryginalnej

kolorystyki powinno zosta¢ wykonane w technice trwatej i zblizonej do oryginatu.

4. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE.



Sciany zewnetrzne kapliczki.

° Wykonanie badan nawarstwien $ciennych.
° Mechaniczne usuniecie wtérnych zapraw cementowych i zdegradowanych

fragmentow oryginalnych zapraw wapienno-piaskowych.

° Wykucie starych, zdegradowanych spoin.

° Neutralizacja zanieczyszczen biologicznych preparatem biobdjczym np. Remmers BFA
° Gruntowanie podtoza preparatem SALT I[H Remmers, zatrzymujgcym sole w murze.

° Gruntowanie podioza preparatem o wtasciwoéciach wzmacniajagcych i

hydrofobizujacych PRIMER HYDRO Remmers poprzez natrysk.

° Reczne wykonanie uzupetnieni lub petna rekonstrukcja tynkéw, za pomocg systemu
renowacyjnego Remmers (1 warstwa szczepna obrzutki, naktadana kryjaco SP PREP, 2
warstwa tynkow zewnetrznych SP TOP WHITE )

° Uzupetnienie ubytkdw w gzymsie np. zaprawa STUCCO GZ oraz wygladzenie
powierzchni gzymséw za pomocg STUCCO FZ.

° Wykoriczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, np. farba

krzemianowa COLR SF Remmers.

Dach kapliczki.

° Rozbidrka istniejacego pokrycia z blachy

° Uzupetnienie deskowania pod blache, wymiana zdegradowanych elementéw
drewnianej konstrukgji dachu.

° Wykonanie nowego pokrycia dachu, zalecana blacha cynk-tytan taczona na
rgbek rzemieslniczy.

° Wykonanie nowego orynnowania.

Sciany wewnetrzne kapliczki.

° Wykonanie badan nawarstwien sciennych.
° Usunigcie wtdrnych warstw malarskich z powierzchni écian w tym z

powierzchni detalu sztukatorskiego.



Usunigcie odspojonych, zwietrzatych i spekanych wypraw tynkarskich i
czesciowej wtérnej betonowej posadzki.

Uzupetnienie ubytkéw w tynku zaprawami renowacyjnymi Remmers.
Uzupetnienie ubytkéw lub petna rekonstrukcja kolorystyki dekoraciji malarskiej
wnetrza kapliczki zgodnie z zachowanga oryginalng kolorystyka. (np. farby

wapienne Romanit prod. Keim)

Opracowata:

Elzbieta Wigcek-Lach — konserwator dziet sztuki
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