PRZEKROJ NORMALNY

SZCZEGOL B-B

W

3,00 - 3,50
£&/0

-Cm

2%
\

¥ T I_I_I_I_I_LHLLLLLE&EELLLLLLLI_I_I_I_I_I_I:EI:E:

il

20

—_—

———

6 cm kostka brukowa na pods. cem.piaskowej

8 cm kostka brukowa na pods. cem.piaskowej

4 cm podsypka cem-piaskowa

8,88
SZCZEGOL B-B

obrzeze betonowe 8x30 na tawie

20 cm podbudowa z kruszywa famanego stab mechnicznie

15 cm goérna warstwa podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm 5 Mpa

betonowej z oporem beton C9/12

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM

INWESTOR RYNEK 40, 37-420 RUDNIK NAD SANEM
OBIEKT
Przebudowa lacznika pomiedzy ul. Rynek a Ul. | Sy
Walowa w Rudniku nad Sanem Dz. nr Ew. 1313/3
ARTUR TOMCZYK
WIETLIN 112
FAZA 37-543 LASZKI
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY dr‘:;: :ﬂ?:.?ﬂfpl
SKALA
NAZWA RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE 150 NrRYS. |2
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