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PRZEKROJ TYPOWY

JEZDNIA
skala 1:50

pas bezpieczefistwa
Jezdni i drogi dla

0,75 2,00 . roweroéw Jezdnia pokocze
0,75 2,00 0,50, 0,50 5,00 0,75 2
O] >
>|=
oo
o8
N 2 & Ay o ok
? 3 2)

trawg gr. 10cm

KONSTRUKCJA JEZDNI

4 cm | Warstwa Scieralna z AC 85

4 cm | Warstwa wigzgca z AC 16 W

10 cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

20 ¢m | lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

38 cm | RAZEM

S MM el

KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa scieralna z AC 115 humusowanie z obsianiem

trawg gr. 10cm

4 cm

4 cm | Warstwa wigzgca z AC 16 W

15 cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

30 c¢m | lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

53 ecm | RAZEM

Przebudowa drogi gminnej 102704R w Przedzelu

NAZWA INWESTORA:
Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

ul. Rynek 40
37-420 Rudnik nad Sanem

STADIUM: BRANZA:
Projekt wykonawczy DROGOWA
TYTUE RYSUNKU: L.
Przekroj typowy
STANOWISKO: NAZWISKO I IMIE BRANZA PODPIS

mgr inz. Daniel Kargol

Drogowa
PDK/0025/PWOD/19
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