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1. Czesc ogdlna

1.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem.

1.2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka drogi gminnej 102704R polegajgca na
wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej oraz budowa drogi dla rowerdéw.

1.3.Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie robdét budowlanych polegajacych na
przebudowie drogi gminnej nr 102704R w Przedzelu.

Zakres przebudowy obejmuje:
* Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu na catym odcinku drogi,
* Wykonanie nasypu pod korone drogi,
* Wykonanie profilowania wraz z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni,
¢ Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni oraz drogi dla rowerdw,
* Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
* Przebudowa zjazdéw w granicach pasa drogowego,
* Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

1.4.Informacja o obszarze oddziatywania

Oddziatywanie projektowanego obiektu, okreslone na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami) oraz na podstawie rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984) miesci¢ sie bedzie w liniach rozgraniczajgcych
teren inwestyc;ji.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

2.1.Warunki terenowo prawne

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie nizanskim, gminie
Rudnik nad Sanem, na terenie miejscowosci Przedzel. Catos¢ inwestycji objeta zgtoszeniem
zawarta jest na dziatce przynaleznych do obrebu 0002 Przedzel o numerze: 2844/2 dla ktorej
inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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Wzajemne rozmieszczenie elementow przebudowywanej drogi, budowanej drogi dla
rowerow oraz urzadzen infrastruktury technicznej, s3 zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz. zm.)

Nie wystepuja utrudniajgce uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne.

Przedmiotowe zamierzenie polegajgce na przebudowie drogi nie kwalifikuje sie do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko. Teren inwestycji nie jest objety
formami ochrony przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie przyrody. Zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi nie wystepujg. Nie wystepuje potrzeba
ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Dla przedmiotowego odcinka drogi ze wzgledu na charakterystyke przedsiewziecia, kolizja
z zabytkami przy danej inwestycji nie wystgpi.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gérniczej.
2.2.Istniejgce zagospodarowanie terenu oraz potaczenie z drogami publicznymi

Teren pfaski, pokryty gruntami rolnymi oraz lasami z rzadkg zabudowag mieszkalna.
Ze wzgledu na zblizenia do projektowane] jezdni oraz z uwagi na kolizje z projektowang drogg dla
rowerédw przewidywane jest do usuniecia wraz z karczowaniem pni 95 sztuk drzew nie
owocowych. Poczatek przebudowanego odcinka zlokalizowany jest za skrzyzowaniem z droga
gminng 102705R, natomiast koniec odcinka zlokalizowany jest na granicach terenu gminy Rudnik
nad Sanem- przed skrzyzowaniem z drogg 102602R.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie ttuczniowg zdegradowang, przekréj szlakowy o
szerokosci ok. 4 m. Droga bez zaznaczonych poboczy. Wzdtuz jezdni wystepujg zjazdy na dziatek
prywatnych o nawierzchni ttluczniowej. Nie wystepujg chodniki, przejscia dla pieszych ani zatoki
autobusowe. Na catym odcinku wystepujg niewielkie spadki podtuzne.

W stanie istniejgcym odwodnienie drogi realizowane jest, na catym odcinku poprzez
odprowadzenie wody z jezdni na tereny przylegte.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Branza drogowa
3.1.1. Podstawa opracowania

* Mapa zasadnicza
*  Wizja w terenie
e Ustalenia z zainteresowanymi stronami
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6z. zm.)

3.1.2. Rozwigzania projektowe

Ponizej zestawiono podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

Klasa techniczna drogi:

Kategoria obcigzenia ruchem:
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni:
Przekroj:

Predkosc¢ projektowa:
Szerokos¢ jezdni:
Szerokos$¢ pasow ruchu:

Pochylenie porzeczne jezdni na odcinku prostym:
Szerokos¢ drogi dla rowerdw:

Pochylenie poprzeczne drogi dla rowerdéw:
Szerokos$¢ pasow bezpieczenstwa wynikajgcych

L (lokalna)
KR1,

110 kN/o$
droga jednojezdniowa, dwupasowa o
przekroju ulicznym z drogg dla
roweréw

Vp =50 km/h

5m

25 m

szerokosci paséw ruchu ze wzgledu

(zastosowano  zwezenie
na trudne warunki terenowe)
jednostronne, 2,0%

2m (ze wzgledu na trudne warunki
terenowe)

2,0%

ze skrajni jezdni: 0,5m, obustronnie

e Szerokos¢ pasow bezpieczenstwa wynikajgcych

ze skrajni drogi dla roweréw: 0,5m, obustronnie

Przebieg sytuacyjny trasy w planie zostat dostosowany do przebiegu istniejgcego oraz
mozliwosci miejscowych w istniejgcym pasie drogowym.

Szczegbty rozwigzan geometrycznych trasy w planie z opisem, szerokosci jezdni itd.
przedstawiono na planie sytuacyjnym w czesci rysunkowej opracowania.

Pod wzgledem rozwigzania wysokosciowego przebieg przebudowywanego odcinka drogi
dostosowany jest do istniejgcego uksztattowania i zagospodarowania terenu.

Droga w przekroju poprzecznym zostata zaprojektowana jako jednojezdniowa. Projektuje
sie jezdnie o szerokosci 2,5 m. Na projektowanym odcinku jezdnia posiada spadek jednostronny
2% od poczatku odcinka.

Po obu stronach przebudowywanej drogi przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa
tamanego o szerokosci zmiennej, wynoszgcej Srednio 0,3 m.
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Doktadne rozwigzania drogi w przekroju poprzecznym zostaty przedstawione na rysunkach
przekrojéw typowych w czesci rysunkowej opracowania.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

e Warstwa $cieralna z mieszanki min.-asf. AC 11S 4cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Coo0/3 15cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 30cm

Razem: 53 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerdow:

e Warstwa $cieralna z mieszanki min.-asf. AC 8S 4cm
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 4cm
e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Cooy3 10 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 20cm

Razem: 38cm

3.2.0dwodnienie

Odwodnienie jezdni zapewnione zostato poprzez system odpowiednich spadkow
poprzecznych oraz podtuznych. Inwestycja nie narusza istniejgcych stosunkdw wodnych i kierunku
dotychczasowego powierzchniowego sptywu wéd deszczowych.

3.3.Skrzyzowanie z sieciami

Projektowane rzedne oraz grubosci konstrukcji nawierzchni nie powodujg znacznego
zwiekszenie zagtebienia w stosunku do istniejagcego. Zapewnione s3 minimalne odstepy do
istniejgcych sieci przebiegajgcych w miejscach przebudowy drogi.

Wszelkie prace prowadzone w sasiedztwie sieci nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem upowaznionego pracownika.

3.4.Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na:
* Usunieciu warstwy ziemi urodzajnej humusu,
*  Wykonywaniu wykopow,
e wykonanie nasypdw,
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wykonywaniu koryta wraz z profilowaniem pod konstrukcje.

3.5.Technologia robét

Stosowana technologia na etapie wykonywania prac budowlanych bedzie technologia

typowg, stosowang przy realizacji inwestycji drogowych wraz zinfrastrukturg towarzyszaca.

Realizacja inwestycji odbywaé sie bedzie przy uzyciu powszechnie stosowanego sprzetu

budowlanego i materiatdow posiadajgcych wszystkie wymagane prawem certyfikaty, aprobaty

i dopuszczenia do stosowania. Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsiewzieciem zostang

wykonane tak, aby spowodowac jak najmniejsze uciazliwosci dla okolicznych mieszkancéw

i otaczajgcego Srodowiska naturalnego. Ogodlny zakres prac przewidzianych w kolejnosci

wykonywania dla przedmiotowej inwestycji to:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu na catym odcinku drogi,
Wykonanie nasypu pod korone drogi,
Wykonanie profilowania wraz z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni,
Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni oraz drogi dla rowerdw,
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,
Przebudowa zjazdéw w granicach pasa drogowego,
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
Uporzadkowanie terenu
Roboty wykonywac z zachowaniem wszelkich warunkéw bhp. W obrebie istn. uzbrojenia

roboty ziemne wykonywac recznie.

Wykonawca ma obowigzek oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren budowy wedtug

obowigzujacych przepisow.



