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Informacje ogdlne

1.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad
Sanem.
1.2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej oraz drogi powiatowej w ramach zadania
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej 102704R w Przedzelu” wraz z wykonaniem oznakowania.
Zakres inwestycji obejmuje:

* Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu na catym odcinku drogi,

¢ Wykonanie nasypu pod korone drogi,

¢ Wykonanie profilowania wraz z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni,

¢ Wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnie jezdni oraz drogi dla rowerdw,
¢ Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych,

¢ Przebudowa zjazdéw w granicach pasa drogowego,

* Wpykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

* Wykonanie oznakowania drogi.

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu tj.: oznakowania
poziomego, oznakowania pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej 102704R w Przedzelu”

1.4. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podkarpackim, powiecie nizanskim, gminie
Rudnik nad Sanem, na terenie miejscowosci Przedzel. Catos¢ inwestycji objeta zgtoszeniem
zawarta jest na dziatce przynaleznych do obrebu 0002 Przedzel o numerze: 2844/2 dla ktérej
inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Lokalizacja przedstawiona jest na planie orientacyjnym w czesci graficznej opracowania.
1.5. Podstawa opracowania

* Mapa zasadnicza w skali 1:500

e Opis przedmiotu zamowienia

e Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r,,
p0z.1047 ze zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz.784 t.j. z pdzniejszymi zmianami)
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 t.j. z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U 2019 poz. 2311 z
pozZniejszymi zmianami)

2. Istniejgce uwarunkowania terenowo - komunikacyjne

2.1. Opis stanu istniejgcego

Poczatek przebudowanego odcinka zlokalizowany jest za skrzyzowaniem z drogg gminnag
102705R, natomiast koniec odcinka zlokalizowany jest na granicach terenu gminy Rudnik nad
Sanem- przed skrzyzowaniem z drogg 102602R. W obrebie drogi zlokalizowane sg pojedyncze
drzewa i zakrzewienia.

Istniejgca droga posiada przekrdj szlakowy o szerokosci ok. 4,0 m z obustronnymi
poboczami gruntowymi. Droga posiada nawierzchnie ttuczniowa. Nie wystepujg chodniki, przejscia
dla pieszych ani zatoki autobusowe. Droga posiada przekrdj poprzeczny jednostronny.

2.2.0znakowanie istniejgce

W stanie istniejgcym na przebudowywanym odcinku drogi 102704R oznakowana jest z
uzyciem znakow:A-6a tj. skrzyzowanie z drogg podporzgdkowang wystepujgca po obu stronach, T-
6d tj. Tabliczka wskazujaca prostopadty przebieg drogi z pierwszenstwem przez skrzyzowanie oraz
uktad drég podporzadkowanych, A-18b tj. uwaga zwierzeta dzikie, E-18a "koniec miejscowosci", E-
17a "miejscowosc¢". Wszystkie wskazane znaki sg do przestawienia

3. Projektowane rozwiazania organizacji i bezpieczenstwa ruchu

3.1. Charakterystyka projektowanej drogi

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej — nr 102704R na odcinku okoto 420m. Przebudowywana
droga posiada klase techniczng L oraz kategorie obcigzenia ruchem KR1. Parametry techniczne
zostaty przyjete z zatozeniem predkosci projektowej Vp = 50 km/h.

Droga w przekroju poprzecznym zostata zaprojektowana jako jednojezdniowa, dwupasowa.
Szerokos$¢ jezdni wynosi 50m. Na catym projektowanym odcinku jezdnia posiada spadek
jednostronny 2,0% Wozdtuz drogi po stronie lewej, bezposrednio przy krawedzi zaprojektowano
droge dla rowerdw o szerokosci 2,0m. Wzdtuz jezdni po stronie prawej zlokalizowane s3 zjazdy
zwykte.
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3.2. Stata organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu podlega zatwierdzeniu przez Starostwo Powiatowe w Nisku
po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Zakres projektu obejmuje
droge gminng od km 0+000 do km 0+426.

3.3.Projektowane oznakowanie

W zwigzku z planowang inwestycjg wykonane zostanie pionowe i poziome oznakowanie
drogi.

Na catej dtugosci projektowanego odcinka wprowadzono ograniczenie predkosci do 50
km/h poprzez zastosowanie znaku B-33. Na projektowanym odcinku drogi zaplanowano
wykonanie drogi dla roweréw oznakowane znakiem C-13 tj. droga dla roweréw oraz C13a tj.
koniec drogi dla rowerdw. Przed skrzyzowaniem z drogg gminng 102602R zaprojektowano znak A-
7 tj. ustgp pierwszenstwa.

Droga dla rowerow oddzielona jest od jezdni oznakowaniem poziomym P-7d tj. linig
krawedziowq. Zastosowano dodatkowo oznakowanie poziome w postaci P-23 tj. rower jako
uzupetnienie znaku C-13.

Wszystkie znaki pionowe nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2. Nalezy stosowaé znaki
z grupy wielkos$ci ,,mate”. Stosowaé stupki znakéw z rur stalowych ocynkowanych @60,3. Stalowe
tarcze znakéw powinny by¢é montowane do stupkéw w sposéb wykluczajgcy obrét tarczy wokot
stupka. Przy ustawianiu znakow nalezy zachowacd skrajnie znakdéw oraz wymagang odlegtos¢ od
drogi dla rowerdéw, zapewniajgc bezpieczenstwo. Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowacd
tak, aby ich wysokos¢ byta zgodna z obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.
Szczegdtowe rozwigzania przedstawia zatgcznik graficzny.
3.4.Wprowadzenie statej organizacji ruchu

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — IV kwartat 2024r.



Projekt Organizacji Ruchu

Przebudowa drogi gminnej 102704R w Przedzelu

Zestawienie znakow pionowych

Lp. | Znak llo$¢ tarcz (stupkow)
1 A-7 1(1)
3 B-33 (50 km/h) 2(2)
4 C-13 2(2)
5 C-13a 2(2)
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g) dwdch na jednym stupku na drogach innych niz ulice

(wyjatkowo 1,5 m)




