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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Nazwa elementu projektu

budowlanego
PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia INSTALACJE WEWNETRZNE SANIATRNE
budowlanego:

Nazwa jednostki
ewidencyjnej
Nazwa i numer obrebu dz.ewid. 2483
ewidencyjnego
Numery dziatek
ewidencyjnych

Ja nizej podpisany, w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
przedmiotowy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Zespot projektowy:

Projektant:

Branza Sanitarna:

mgr inz. Piotr Husak
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0045/PWQOS/12

Sprawdzajacy:

Branza Sanitarna:

mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0046/PWOS/12




PODKARPACKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0005/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z poézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 112, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.)Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6ézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan PIOTR HUSAK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 09 kwietnia 1981 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekglj'é/cy PPK

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. PIOTR HUSAK
38-500 Sanok, ul. Pomorska 14
tel. 501482777
Upr. do kierowania, nadzorowania
i projektowania sieci i instalacji sanitarnych
PDK/0045/PWOS/12

inz. Stanistaw Dotegowski|.... &=77%
inz. Andrzej Tarczynskil...},\ (\.L(/\//’
1 %

mgr inz. Andrzej Mamczur ../....7.. Ao ...
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

Pan Piotr Husak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. Kkierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z
doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.

/
inz. Stanistaw Doh;gowski/-,‘./.....f
AUk
Otrzymuja: inz. Andrzcj TarCZ}’ﬁSki... NERAT ¥
1. Pan Piotr Husak -
ul. Mokra 23

M mgr inz. Andrzej Mamczur ../....
38-500 Sanok / /
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

POTWIERDZAM ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. PIOTR HUSAK
38-500 Sanok, ul. Pomorska 14
tel. 501482777
Upr. do kierowania, nadzorowania
i projektowania sieci i instalacji sanitarnych
PDK/0045/PWOS/12



® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YE2-ZT3-E5Q *

Pan Piotr Husak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0149/12

adres zamieszkania ul. Pomorska 14, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

\/ Bensm
B
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POD!(ARPACIKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIB/KK/0054/0019/12 Rzeszow, 2012-07- 02

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z p6zn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 12, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 12, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézZn. zm.Joraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 i§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pozn. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pan ANDRZEJ MENDOFIK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska)
ur. 30 listopada 1972 r. , miejsce urodzenia - Sanok
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0046/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czfonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji  sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
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Szcezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Andrzej Mendofik

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w

specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru

autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

Kierowania wytwarzaniem Konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

ol o

S

II. Namocy § 15 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 z péZn. zm.), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-28R-142-Y7Q *

Pan Andrzej Mendofik o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0147/12

adres zamieszkania m. Diugie 310, 38-530 Zarszyn
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

swiadczeniu moina sp i za p g numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
j Okregowej lzby Inyni

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem

Budownictwa.

\/ DEee.




2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
= Projekt architektoniczno-budowlany
2 Karty katalogowe 1 DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w cieplo na potrzeby centralnego ogrzewania i technologiczne, oraz na potrzeby
centralnej cieptej wody budynku
Zakres opracowania obejmuje:
* instalacje¢ co
* instalacje wodociaggowo-kanalizacyjng
* instalacje¢ technologiczng kottowni wbudowanej opalanej gazem wytwarzajacej ciepto do
ogrzewania pomieszczen i przygotowania cieplej wody uzytkowe;j
* instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano dwururowa pompowa instalacj¢ centralnego ogrzewania, o parametrach
70°/55°C z rozdziatem dolnym grzejnikéw. Jako zrédto ciepta dobrano kociotl kondensacyjny z
zamknieta komorg spalania opalany gazem G 50 o mocy 1 x (60) kW Ogrzewanie pomieszczen
budynku zaprojektowano grzejnikami stalowymi plytowymi umieszczonymi na S$cianie
pomieszczen budynku. ( szczeg6éty dyspozycja rysunkowa ). Dla potrzeb ciepta technologicznego
zaprojektowano kociot kondensacyjny zamknig¢tg komorg spalania opalany gazem G 50 o mocy 1
x (60) kW W budynku klubokawiarni zaprojektowano dwururowg pompowa instalacj¢ centralnego
ogrzewania, o parametrach 70°/55°C z rozdzialem dolnym grzejnikéw Jako zrédto ciepta dobrano
kociot kondensacyjny z zamkni¢tag komorg spalania opalany gazem G 50 o mocy 25 kW z
zasobnikiem 46 1.

4. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

4.1. RUROCIAGI

Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur stalowych zaciskanych w kotlowni, natomiast instalacje c.o.
podiogowa w  budynku zaprojektowano za pomocg rur grzewczych jednorodnych.
Zaprojektowano rur¢ wykonang z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu metodg Engela PE-Xa , z
odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH 1aczonej
za pomocg tulei mosi¢znej zaciskanej osiowo w calym zakresie §rednic. Rury powinny spetniac
wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, DIN 16892, DIN 4726, DIN 4729 oraz DIN CERTCO.
Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1254-3 “Miedz 1 stopy miedzi —
Laczniki instalacyjne. Ziaczki oraz tuleje nie moga posiada¢ zadnego uszczelnienia typu uszczelki
oringi itp. Producent powinien przedstawi¢ pisemng informacj¢ o mozliwosci zalania zigczek w
betonie i udzieleniu pisemnej gwarancji na potaczenie. Stosowac zlaczki oraz tuleje z mosiadzu.
Rura powinna mie¢ mozliwo$¢ wykonania proby szczelnosci od razu pod pelnym obcigzeniem,
bez etapowania. Jako system montazowy rur grzewczych zaprojektowano ptyty montazowe z
wypustkami umozliwiajgce ulozenie rury z 5-centymetrowym rozstawem . Ptyty powinny posiadac
3 cm spodnig izolacje akustyczng wykonang ze styropianu dwoéch réznych gestosci. Plyta
montazowa wykonana z polistyrenu uktadana na zaktadke zabezpieczajaca przed wodg zarobowg z



jastrychu oraz wilgocig. Nalezy zastosowa¢ samoprzylepny pasek brzegowy o szerokosci 10 mm
ze stopka foliowa z PE zapobiegajaca przenikaniu wilgoci oraz wody zarobowej do jastrychu.
Pasek brzegowy powinien zapobiega¢ powstaniu mostkéw akustycznych i cieplnych. Pasek
brzegowy powinien umozliwi¢ wymagany 5-milimetrowy ruch jastrychow grzewczych. Ponizej
zakres $rednic oraz grubosci §cianki zaprojektowanych przewodow.

Instalacja rur zasilajacych wykona¢ z rur jednorodnych  wykonanych z sieciowanego
nadtlenkowo (metoda Engela) polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwag
antydyfuzyjnag z alkoholu etylowinylowego EVOH 1 rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg (PEXa/AL./PE) wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo (metoda Engela)
polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjna z alkoholu
etylowinylowego EVOH. Rury taczone za pomoca ksztattek i tulei mosi¢znych oraz PPSU w
calym zakresie srednic. Do ksztaltek PPSU stosowa¢ wylacznie tuleje wykonane z PVDF
zaciskanej osiowo w calym zakresie $rednic. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany systemu taczenia
przy wigkszych $rednicach na mufg elektrooporowa wykonana z sieciowanego polietylenu (PE-
Xa). Rura powinna speitnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, powinna réwniez
odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 16892. Ziaczki oraz tuleje nie moga posiada¢ zadnego
uszczelnienia typu uszczelki oringi itp. Ztaczki powinny posiada¢ Aprobate techniczng ITB i atest
PZH. Powinny by¢ dopuszczone do zastosowan podtynkowych zgodnie z DIN 18380.We
wszystkich §rednicach rura powinna by¢ kielichowana tak aby $rednica zlaczki jak i rury bytly
zblizone.

Przy prowadzeniu rur nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalng, a tam gdzie nie jest to mozliwe .
Srednice poszczegdlnych przewodéw oraz ich lokalizacje podano w czeéci rysunkowej opracowania.
Przejscia rurociaggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Konce rur
ochronnych winny wystawa¢ z przegréd budowlanych minimum 5 mm. Przewody winny by¢
prowadzone ze spadkiem a w najwyzszych punktach zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne w
najnizszych zawory odwadniajace. Laczenie armatury na gwint. Kompensacja przewoddow
naturalna.

4.2. GRZEJNIKI | ARMATURA

Zastosowano grzejniki ptytowe oraz dekoracyjne zgodnie z dyspozycja rysunkowa. Nalezy
stosowa¢ mocowania systemowe — wieszaki i stojaki do grzejnikéw wieloptytowych. Zasilanie
grzejnikow dolne prawe lub lewe, poprzez zawory odcinajace
4.3. 1ZOLACJE TERMICZNE — RURY STALOWE.

Rurociagi i armatur¢ w instalacjach grzewczych nalezy izolowac¢ termicznie.

Wszystkie odcinki instalacji c.0. nalezy zaizolowac¢ wg Tabeli . Przy skrzyzowaniach przewodow z
innymi instalacjami wodnymi, a takze przy przejsciach rurociagdéw przez przegrody budowlane,
dopuszcza si¢ zredukowanie grubosci izolacji do 50% wartosci podanej w ponizszej tabeli.

Tabela 2 Materiat Izolacja (materiat Srednica - grubo$é
Minimalna min. izolacji

izolacja 0,035W/(m-K)

przewodow




Instalacja

Centralne Rury stalowe Otulina piankowa | DN15+20 — 20mm;
ogrzewanie prowadzone pod DN25+32 — 30mm

stropem 1 piony pow. DN32

srednica wew. rury

Rury Otuliny 6mm
wielowarstwowe z | podtynkowe
wkladka
aluminiowg
prowadzone w
posadzce i
bruzdach
Instalacja CT
Tabela 1. Materiat Izolacja (materiat Srednica - grubo$é
Minimalna izolacja min. 0,035W/(m-K) | izolacji
przewodow
Instalacja
Ciepto stal weglowa wetna miner. w DN15+20 — 20mm;
technologiczne zaciskowa, ptaszczu z blachy DN25+32 — 30mm
aluminiowe;j pow. DN32
Srednica

4.4. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY STALOWE

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ probe szczelnosci na zimno na cis$nienie 0,45
MPa. Wynik préby uzna¢ za dodatni jezeli po doktadnym odpowietrzeniu instalacji i po czasie 4
godzin manometr nie wykaze spadku cis$nienia.

Po prébie na zimno wykona¢ prébe na gorgco. Prébe na gorgco uznaé¢ za pozytywna, jezeli
uzyskano zalozone w projekcie technicznym parametry. Rozruch instalacji przeprowadza
wykonawca robét instalacyjnych.

4.5. PROBY CISNIENIOWE | ODBIORY — RURY WIELOWARSTWOWE
Prébe cisnieniowg przeprowadza si¢ przy cisnieniu 1,5 raza wyzszym od ci$nienia roboczego

(ciSnienie nie wigksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych
przewodach (nie zabetonowanych):

wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie probne,

po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia prébnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,6 bara,

po dalszych dwéch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2 bara od
wartosci odczytanej po 30 minutach,



podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ z3'cz.
W fazie wylewania posadzek, na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywac¢ w rurach ci$nienie
min 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie
si¢ podpor statych i przesuwnych.

4.6. ROBOTY MONTAZOWE
Grzejniki i1 gatazki grzejnikowe montowaé ze spadkiem 0,5% w kierunku pionéw. Piony

zakonczy¢ odpowietrznikami automatycznymi lub grzejnikowymi. Napetnianie
i opréznianie instalacji powinno by¢ wykonane przed regulacjag wstepng i zamontowaniem gtowic
termostatycznych.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
* dokumentacja;
* obowigzujgcymi normami;
* DTR na poszczegélne urzadzenia;
* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

5. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Wode do budynku projektuje si¢ doprowadzi¢ za pomocg przytacza wodociggowego PE 63.
Natomiast dla budynku klubokawiarni za pomoca przylacza wodociaggowego PE 32

Przytacz PE 63 - wode doprowadzi¢ do pomieszczenia kottowni rurg stalowg ocynkowang Dn
50 mm. W pomieszczeniu projektuje si¢ zestaw pomiarowy wodomierz oraz zawory odcinajace,
antyskazeniowy i zawdr zwrotny. Za ukladem pomiarowym nastgpi rozdziat wody zgodnie z
dyspozycja rysunkowa.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieplej , cyrkulacji

Instalacja wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ z rur jednorodnych wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo (metoda Engela) polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu
warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH i rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg (PEXa/AL./PE) wykonanych 2z sieciowanego nadtlenkowo (metoda Engela)
polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu
etylowinylowego EVOH. Rury taczone za pomocg ksztattek i tulei mosi¢znych oraz PPSU w
calym zakresie $rednic. Do ksztattek PPSU stosowa¢ wytacznie tuleje wykonane z PVDF
zaciskanej osiowo w calym zakresie $rednic. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany systemu taczenia
przy wigkszych $rednicach na mufe elektrooporowa wykonana z sieciowanego polietylenu (PE-
Xa). Rura powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, powinna réwniez
odpowiada¢ wymaganiom normy DIN 16892. Zitaczki oraz tuleje nie moga posiada¢ zadnego
uszczelnienia typu uszczelki oringi itp. Ztaczki powinny posiada¢ Aprobate techniczng ITB 1 atest
PZH. Powinny by¢ dopuszczone do zastosowan podtynkowych zgodnie z DIN 18380.We
wszystkich $rednicach rura powinna by¢ kielichowana tak aby Srednica ztaczki jak 1 rury byly
zblizone.

Srednice rur pokazano na rzutach. Zmontowang instalacje wodociaggowa poddaé wodnej prébie
szczelnosci. zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykonad
probe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po
zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukac czysta woda. Predkos¢
przepltywu nalezy tak dobra¢ aby usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem
podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji




przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze
pobrana probka wody spelnia wymagania stawiane wodzie do picia 1 wody na potrzeby
gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane
na catej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Przewody wody zimnej wykona¢ w izolacji przeciwzroszeniowej 13 mm. Przewody prowadzone w
posadzce w izolacji 6 mm. Jako izolacje rurociggéw wody cieplej i cyrkulacji stosowac dane z
ponizszej tabeli.

Tabela 1. Izolacja Rodzaj przewodu lub Minimalna grubos¢
rurociggow Lp. komponentu izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(mK)1)
Centralne ogrzewanie, ciepto technologiczne, ciepta woda uzytkowa
1 Srednica wewnetrzna do 22| 20 mm
mm
2 Srednica wewnetrzna od 22| 30 mm
do 35 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35| réwna $rednicy
do 100 mm wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna 100 mm

ponad 100 mm

5 Przewody i armatura wg 50 % wymagan z poz. 1-4
poz. 1-4 przechodzace
przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewan 50 % wymagan z poz. 1-4
centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach
budowlanych miedzy
ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 6 mm
utozone w podtodze

5.1. STREFY POZAROWE.
Wszystkie rurociggi przechodzace przez Sciany rozdzielajace strefy pozarowe winny by¢
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy. Strefy



pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

Zabezpieczenie rur z tworzyw sztucznych przy przejsciu przez strefe p.poz. nalezy zastosowac
np.

Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD ktére to zamykaja przejécia rur palnych
przez Sciany 1 stropy, uniemozliwiajac rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu na inne strefy
pozarowe. Kolnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD stuza jako zabezpieczenie
przeciwpozarowe w klasie EI 120 przej$¢ rur z tworzyw sztucznych o srednicach < 125 mm.

Zabezpieczenie rur z tworzyw niepalnych przy przejsciu przez strefe p.poz. nalezy zastosowac
np.

Mase PROMASTOP®-E (Coating) jest uzywana do zabezpieczania przej$é¢ instalacyjnych
(kablowych, rurowych oraz kombinowanych) w Scianach 1 stropach klasy odpornosci ogniowej do
EI 120.

5.2. WEZEL WODOMIERZOWY

Wezel pomiarowy-wodomierz sprzezony typ JS 2.5 w raz zaworami odcinajgcymi,
zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym.
5.3. INSTALACJA HYDRANTOWA | WODY ZIMNEJ

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-80/H-74200. W wod¢ zimng zasilane
beda hydranty i poszczegdlne segmenty. Instalacje prowadzi¢ pod stropami, po wierzchu $cian
stosujgc typowe uchwyty z wykorzystaniem zataman dla kompensacji.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddow stalowych w instalacji wodociggowej wody ciepftej i zimnej

Materiat Srednica nominalna rury , Przewdd montowany ,
pionowo m inaczej m

DN 10 do DN 20 2,0 1,5

DN 25 29 22

DN 32 34 2,6

stal weglowa zwykta ocynkowana; stal odporna DN 40 3,9 3,0

na korozje; DN 50 46 35

DN 65 49 3,8

DN 80 5,2 4,0

DN 100 5,9 45

Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rurociagi izolowa¢ oktadzinami do rur z pianki poliuretanowej gr. 19 mm. Rury uktadaé ze
spadkiem 0,3% w kierunku hydrantéw, dla umozliwienia odwodnienia instalacji. Dla utrzymania
czystosci instalacje¢ obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi. Wszystkie odej$cia do segmentoéw
winny by¢ zaopatrzone w zawory odcinajace.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
$ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej, ktéra
powinna by¢ w spos6b trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu oraz tuleja ochronna
nie powinna by¢ podpora przesuwna tego przewodu. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu
przez sciang; o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale



plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie
si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen $cinajacych.
5.4. SZAFKI HYDRANTOWE

Szafki hydrantowej podtynkowe np. firmy GRAS model HW-25 N20/30 ,,UN” wedlug karty
katalogowej, umieszcza¢ na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi. Oznakowanie, badania i
wykonanie instalacji wg PN-B-02865:1997..:

5.5. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ prébe na cisnienie prébne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

5.6. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.
Predkos¢ przepltywu nalezy tak dobra¢ aby usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z
przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacje z
dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

5.7. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Ciepta woda przygotowywana bedzie przez zasobnik cieplej wody 300 1.
5.8. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekdw z przyboréw sanitarnych
poprzez projektowane przytacza do kanalizacji sanitarnej..

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych niskoszumowych w izolacji z pianki PE o gr. 10
mm. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m nad posadzka i wyprowadzi¢ nad dach z
zakonczeniem rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowac
kolan 90°, wszystkie odgatezienia 1 zalamania nalezy wykona¢ z tréjnikéw 1 kolan o kacie ostrym
w kierunku sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wiaczenia misek
ustepowych do pionéw wykona¢ w miar¢ mozliwos$ci osobno 1 ponizej wiaczen innych przyboréw.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu §cian i obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Przejscia pomiedzy kondygnacjami w stropach oddzielenia p.poz. nalezy wykonac
w opaskach ogniochronnych.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzéw
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach pionéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o s$rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodéw, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong srednice o jedng dymensje w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowa¢ do posadzki w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bedg w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostgpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podtaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é pod przybory podano w



tabeli ponizej:

Przybér Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07m

Jezeli podejScie do przyboru przekracza dopuszczalng odleglo$é podang w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego Srednice o jedng dymensje.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdza¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przepltywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzac¢ przez ogledziny.

W pom. kottowni projektuje si¢ studzienke schtadzajaca z pompa z ptywakiem

Pom. sanitarne wyposazy¢ w :

- pisuary montowane na stelazach z przyciskiem elektronicznym radarowym zasilanym z sieci
- umywalki montowane na stelazach lub na szafkach z bateriami elektronicznymi zasilanymi
z sieci oraz bateriami stojacymi

- Ustgpy montowane na stelazach standard oraz slim z przyciskami sptukujacymi bezdotykowo
i manualnie

Uwaga !!!
Standard biatego montazu oraz szczegoly i rozmieszczenie
wg. Projektu Architektury wnetrz.

OPIS TECHNICZNY - KOTLOWNIA GAZOWA

6. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO
6.1. ZAKRES OPRACOWANIA:

* instalacja technologiczna kottowni;

* wytyczne branzowe.

Dla potrzeb C.O. dobrano kociot kondensacyjny z zamknieta komorg spalania o mocy 1x( 60 )
kW — pracujacy w ukladzie automatyki pogodowej. Kociol opalany bedzie gazem ziemnym.
Odprowadzenie spalin przewodami kominowym
6.2. WENTYLACJA KOTLOWNI

W kottowni projektuje si¢ wykonanie grawitacyjnej wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Przyjeto kanal nawiewny o wym. 200x150 mm o Igcznej powierzchni F=300cm?. Otwér
wylotowy powinien znajdowac si¢ na poziomie 60 cm od posadzki w kottowni.
6.2.1. Wentylacja wywiewna.

Zaprojektowano kanat wywiewny 2 x 14 x 14

Kominiarz Rejonowy winien potwierdzi¢ droznos¢, prawidlowos¢ wykonania i wielkos¢



wymaganej minimalnej powierzchni istniejacych kanatow wentylacyjnych.

7. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU
7.1. INSTALACJA TECHNOLOGICZNA
7.1.1. Rurociggi i armatura.

Instalacje technologiczng w kottowni wykonac z rur stalowych zaciskanych

Instalacje wody zimnej wykonac¢ z rur stalowych nierdzewnych zaciskanych. Spusty z urzadzen
nalezy sprowadzi¢ nad posadzke.

7.1.2. Izolacja termiczna

Rurociagi wody kottowej nalezy zaizolowa¢ gotowymi elementami izolacji z wetny mineralne;j
w ptaszczu aluminiwym.

7.1.3. Proby ci$nieniowe i odbiory.

Przed uruchomieniem kottowni nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci na zimno na ci$nienie 0,2
MPa. Wynik préby uzna¢ za dodatni jezeli po doktadnym odpowietrzeniu instalacji 1 po czasie 4
godzin manometr nie wykaze spadku cis$nienia.

Po prébie na zimno wykona¢ préobe na goraco. Prébe na gorgco uznaé za pozytywna, jezeli
uzyskano zatozone w projekcie technicznym parametry. Rozruch kottowni przeprowadza dostawca
kottéw.

8. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.

Przewidziano wszystkie niezbedne zabezpieczenia kottéw 1 pozostalych urzadzen
technologicznych. Przewidziano wentylacj¢ grawitacyjng wywiewna.

Sciany, stropy i posadzki kotlowni wykonane beda z materialéw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz E160. Wejscie do kottowni posiada¢ bedzie drzwi
metalowe o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz E 130, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia. Na tych drzwiach umieszczona bedzie tablica informacyjno-ostrzegawcza o tresci:

Posadzka kotlowni powinna by¢ usytuowana nad poziomem terenu

,»Pomieszczenie kotlowni. Nieupowaznionym wstep wzbroniony.”

Przed pomieszczeniem kottowni zlokalizowany bedzie wytacznik $wiatta oraz awaryjny
wyltacznik bezpieczenstwa wylaczajacy w naglych przypadkach doprowadzenie energii
elektrycznej do urzadzenia grzewczego.

W pomieszczeniu kottowni nie moga znajdowac si¢ tatwopalne materiaty. Obowigzuje zakaz
palenia. Kottowni¢ wyposazy¢ w nastgpujacy sprzet gasniczy :

* gasnice proszkowe o zwartosci 6 kg srodka gasniczego Iszt.;
* koce gasnicze 1 szt..
Przewody powinny by¢ oznaczone odpowiednimi (zgodnie z normg) barwami, z naniesionymi
kierunkami przeptywow:
* zasilanie c.o. kolor czerwony ciagty lub opaskowy;
* powrdt c.o. kolor niebieski ciggty lub opaskowy;
* woda zimna zielony ciagly lub opaskowy;
* Kottowni¢ wyposazy¢ nalezy w:
* apteczke¢ pierwszej pomocy;
* instrukcje ogélne BHP i ppoz.;
* 7zrédto Swiatla awaryjnego (na przyktad przenosna latarka bateryjna);
* instrukcje obstugi kotlowni wraz ze schematem technologicznym wywieszonym na $cianie

kottowni. Instrukcja obstugi powinna zawiera¢ wytyczne bezpiecznej eksploatacji kottowni,
zgodne z obowigzujacymi przepisami;



* wykaz telefonéw alarmowych oraz oséb, ktére nalezy zawiadomi¢ w wypadku awarii kottowni.

Do kottowni nie mogg mie¢ wstgpu osoby trzecie. Kontrola kottowni odbywac¢ si¢ begdzie w 24

godzinnych odst¢pach czasu. Nadzér prowadzony bedzie przez uprawnione osoby (przeszkoleni
pracownicy z uprawnieniami typu ,,E” oraz serwis firmowy).

9. WYTYCZNE BRANZOWE
Po wykonaniu, przed uruchomieniem kottowni nalezy opracowac instrukcj¢ obstugi.
9.1. BUDOWLANE.
2 Wykona¢ otwory w $cianach na przewody wentylacji nawiewnej wg dyspozycji.
2 Sciany pomalowa¢ na biato farbami emulsyjnymi.
=2 Drzwi do kotlowni — metalowe o szczelnosci i izolacyjnos$ci ogniowej 30 minut zamykane na
zamek rolkowy, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
2 Drzwi do komunikacji wewngtrznej — o szczelno$ci i izolacyjnosci ogniowej 60 minut
zamykane na zamek rolkowy, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
9.2. ELEKTRYCZNE
= Zasilanie palnika gazowego, pomp c.o., sterownika kotlow.
2 Zbiorniki jak tez 1 rurociggi gazowe powinny by¢ uziemione za pomocg otoku
z bednarki.
2 Oswietlenie kottowni zgodne z wymaganiami stopnia ochrony IP-65.
9.3. ROBOTY MONTAZOWE
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
* dokumentacja;
* obowigzujgcymi normami;
* DTR na poszczegdlne urzadzenia;
* Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz. II.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA GAZOWA

Od projektowanego punktu redukcyjno-pomiarowego na elewacji prowadzony bedzie rurociag
(A40. Prowadzenie przewodéw gazowych pokazano na rzucie poziomym kondygnacji i rozwinigciu
aksonometrycznym. Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez
szwu wg PN-94/H-74221 lub miedzianych. Polgczenia nalezy wykona¢ przez spawanie rur
stalowych i zabezpieczy¢ przed korozja.

Przewody gazowe mogg by¢ prowadzone na powierzchni $cian wewnetrznych w odlegtosci 2
cm od tynku lub w specjalnych bruzdach wykutych w $cianie, z wyjatkiem przyziemia lub piwnic,
gdzie przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci 3+5 cm od S$ciany. Bruzdy z przewodami
gazowymi nalezy wypetni¢ chudg zaprawg cementowa, tatwg do usunigcia w razie koniecznosci
kontroli przewodow; zaprawy gipsowe i wapienne s3 niedopuszczalne. Przewody na Scianach
mocowac¢ za pomocg uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5+2,0 m. Przy przejsciach przez
przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktore
powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewodow instalacji gazowej nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia mieszkalne oraz
pomieszczenia, ktérych sposéb uzytkowania moze spowodowaé naruszenie stanu technicznego
instalacji lub wptywac¢ na parametry eksploatacyjne gazu. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne, pod warunkiem zastosowania rur
miedzianych, taczonych przez lutowanie lub rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie.



Przewodéw instalacji gazowych nie wolno uktada¢ na strychach i pod podtoga. Prze wody
instalacji gazowych w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych wyposazenie
budynku (centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej, itp.)
nalezy lokalizowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglo$¢ migdzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
ponizej innych przewoddéw instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujac si¢ z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

Po komisyjnym odbiorze instalacji gazowej przy udziale dostawcy gazu, cato$¢ instalacji
nalezy zakonserwowa¢ przez dwukrotne pomalowanie farba rdzoochronng oraz nawierzchniowg
koloru zéttego.

9.4. SPRAWDZENIE INSTALACJI

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng o ile wytworzone ci$nienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30
minut nie zmienione. Prébe szczelnosci wykonuje uprawniony wykonawca. Z wykonania préby
sporzadza si¢ protokodt, ktéry nalezy okaza¢ dostawcy gazu przez zagazowaniem instalacji
gazowej.

Po sprawdzeniu szczelnosSci instalacji gazowej przez wykonawce, moze nastgpi¢ na zyczenie
(odptatnie) Inwestora ostateczny komisyjny odbiér szczelnos$ci instalacji przy udziale
przedstawiciela dostawcy gazu. Z przeprowadzonej ostatecznej proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokét komisyjny.

9.5. PRZYBORY GAZOWE

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

a) urzadzenia gazowe nalezy potgczy¢ na state ze stalowymi przewodami instalacji gazowej;

b) kurek odcinajacy doptyw gazu do urzgdzenia nalezy umies$ci¢ w miejscu tatwo dostepnym,
na odcinku poziomym na wysokos$ci nie nizej niz 70 cm od posadzki;

c) kuchnie i kuchenki uzytku domowego nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m od
okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym; dopuszcza si¢ instalowanie kuchni i
kuchenek gazowych z zastosowaniem przewoddéw elastycznych majacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B”;

d) urzadzenia gazowe stuzace do ogrzewania pomieszczen, ktérych temperatura oston moze
przekroczy¢ 60°C, nalezy instalowa¢ w odleglosci co najmniej 0,3 m od $cian z materiatow
tatwo zapalnych, nie ostoni¢tych tynkiem;

e) grzejniki gazowe wody przeplywowej nalezy instalowa¢ na S$cianach z materialow
niepalnych badz izolowac je od $ciany z materiatéw palnych plyta z materiatu niepalnego.

Urzadzenia gazowe, pozostajace bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jak kotty
gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami
spadku ci$nienia lub wylaczenia dopltywu gazu oraz speilnia¢ wymagania polskich norm.
Zamontowane przybory gazowe powinny posiada¢ oznaczenie znakiem stwierdzajagcym uzyskanie:

* atestu energetycznego;
* $wiadectwo kwalifikacji jakosci i znak bezpieczenstwa ,,.B”.

9.6. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Eksploatowang instalacje gazowa nalezy raz do roku poddawaé przegladowi technicznemu.
Przeglad moze przeprowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia energetyczne.

Aktywny System Bezp. Instalacji Gazowej kontrolowa¢ wedtug instrukcji obstugi.

Kanaty wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ sprawdzone raz w roku przez Mistrza



Kominiarskiego.

OPIS TECHNICZNY - WENTYLACJA MECHANICZNA |
KLIMATYZACJA

10. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

,Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

11. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

12. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechaniczne;j
nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji w projektowanym budynku.

13. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN WENTYLACJA MECHANICZNA

Projektowana wentylacja zarobwno w okresie zimy jak 1 w okresie lata ma za zadanie
doprowadzanie odpowiedniej ilo$ci powietrza $wiezego (zewnetrznego), Ponizsze obliczenia
wykonano w oparciu o obowigzujagce normy i przepisy prawne, podrecznik autorstwa prof.
Maksymiliana Malickiego ,,Wentylacja i klimatyzacja”, wyd. PWN Warszawa 1977, podrgcznik
Aleksander Petech , Wentylacja i klimatyzacja — podstawy” wyd. Oficyna Wydawnicza
Politechniki Wroctawskiej Wroctaw 2008.

4.1.1  Wentylacja pomieszczen— Uktad AHU 1

Uklad AHU -1

Powietrze zewnetrzne uzdatniane jest w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych
zgodnie z kartami doboru o wydajnosci powierza Vn — 10640 m*/h, Vw — 10640 m*/h

Na kanatach nawiewnych zaprojektowano 2 ttumiki o dt. 1.2 m produkcji np. Smay lub inne
rOwnowazne.

Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywat si¢ bedzie za pomoca
kanatow prostokatnych typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz okragtych
przewodow typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem
przymocowanych do konstrukcji za pomocg typowych uchwytéw montazowych. Nawiew
realizowany bedzie za pomoca nawiewnikow np. Firmy Smay oraz zawor6éw nawiewnych
Podejscia pod anemostaty nawiewne zostang wykonane z przewoddéw elastycznych izolowanych
typu ,,MOizo” lub réwnowaznych.

Wywiew powietrza projektuje si¢ za pomoca kanatéw prostokatnych typu A/l wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem przymocowanych do konstrukcji za
pomocg typowych uchwytow montazowych. Wywiew realizowany bedzie za pomoca



wywiewnikéw np. Firmy Smay oraz zaworéw wywiewnych. Za regulatorami statego przeptywu
nalezy zamontowa¢ ttumiki elastyczne o di. 1,2 m. Na Sali wielofunkcyjnej 2,08 zaprojektowano
regulatory zmiennego wydatku sterowane za pomocg przetgcznika $ciennego o reg. Wydatku 30/
100 %

Kratki wentylacyjne nalezy malowa¢ pod kolor sufitéw, $cian zgodnie z kolorami
przyjetymi w architekturze wnetrz.
Uwaga: Rozmieszczenie otwor6w w podlodze podniesionej stuzace wentylacji wywiewnej sali
widowiskowej nalezy dopasowac do rozstawu mocowan siedzen oraz rozstawu profili
wsporczych podlogi podniesionej.

Uklad AHU -2

Powietrze zewnetrzne uzdatniane jest w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych
zgodnie z kartami doboru o wydajnosci powierza Vn — 2031 m/h, Vw — 2031 m*/h

Na kanatach nawiewnych zaprojektowano 2 ttumiki o dt. 1.2 m produkcji np. Smay lub inne
rOwnowazne.

Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywat si¢ bedzie za pomoca
kanatéw prostokatnych typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz okragtych
przewodow typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem
przymocowanych do konstrukcji za pomocg typowych uchwytéw montazowych. Nawiew
realizowany bedzie za pomoca nawiewnikow np. Firmy Smay oraz zaworéw nawiewnych
Podejscia pod anemostaty nawiewne zostang wykonane z przewoddéw elastycznych izolowanych
typu ,,MOizo” lub rownowaznych.

Wywiew powietrza projektuje si¢ za pomoca kanatéw prostokatnych typu A/l wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem przymocowanych do konstrukcji za
pomocg typowych uchwytow montazowych. Wywiew realizowany bedzie za pomoca
wywiewnikéw np. Firmy Smay oraz zaworéw wywiewnych.

Kratki wentylacyjne nalezy malowa¢ pod kolor sufitéw, $cian zgodnie z kolorami
przyjetymi w architekturze wnetrz.

Uktad AHU -3

Powietrze zewnetrzne uzdatniane jest w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych
zgodnie z kartami doboru o wydajnosci powierza Vn — 1500 m*/h, Vw — 1350 m*/h

Na kanatach nawiewnych zaprojektowano 2 ttumiki o dt. 1.2 m produkcji np. Smay lub inne
réwnowazne.

Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywat si¢ bedzie za pomoca
kanatéw prostokatnych typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz okragtych
przewodoéw typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem
przymocowanych do konstrukcji za pomocg typowych uchwytéw montazowych. Nawiew
realizowany bedzie za pomocg nawiewnikéw np. Firmy Smay oraz zaworéw nawiewnych
Podejscia pod anemostaty nawiewne zostang wykonane z przewoddéw elastycznych izolowanych



typu ,,MOizo” lub rownowaznych.

Wywiew powietrza projektuje si¢ za pomoca kanaléw prostokatnych typu A/l wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem przymocowanych do konstrukcji za
pomoca typowych uchwytéw montazowych. Wywiew realizowany bedzie za pomocg
wywiewnikéw np. Firmy Smay oraz zaworéw wywiewnych.

Kratki wentylacyjne nalezy malowa¢ pod kolor sufitow, $cian zgodnie z kolorami
przyjetymi w architekturze wnetrz.

OCZYSZCZACZE POWIETRZA 1500
Przed centralg wentylacyjng projektuje si¢ oczyszczacz powietrza zewnetrznego wyposazony
miegdzy innymi w :

- Wentylator promieniowy EC

- Przepustnica bypassu

- Filtr wstepny G4

- Filtr z powtoka fotokatalityczng zawierajaca nanoczasteczki TiO2.
- Lampa UV aktywujaca reakcje fotokatalityczne.

- Filtr z granulowanym weglem aktywnym

- Filtr H13

- Jonizator powietrza.

- Presostaty do kontroli zabrudzenia filtrow.

Uktad AHU -4

Powietrze zewngtrzne uzdatniane jest w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnych
zgodnie z kartami doboru o wydajnosci powierza Vn — 750 m*/h, Vw — 550 m*/h

Na kanatach nawiewnych zaprojektowano 2 ttumiki o dt. 1.2 m produkcji np. Smay lub inne

réwnowazne.

Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywat si¢ bedzie za pomoca
kanaléw prostokatnych typu A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz okragtych



przewodow typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem
przymocowanych do konstrukcji za pomocg typowych uchwytéw montazowych. Nawiew
realizowany bedzie za pomoca nawiewnikow np. Firmy Smay oraz zawor6éw nawiewnych
Podejscia pod anemostaty nawiewne zostang wykonane z przewoddéw elastycznych izolowanych
typu ,,MOizo” lub rownowaznych.

Wywiew powietrza projektuje si¢ za pomocg kanatéw prostokatnych typu A/l wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej, zawieszonych pod stropem przymocowanych do konstrukcji za
pomocg typowych uchwytow montazowych. Wywiew realizowany bedzie za pomoca
wywiewnikéw np. Firmy Smay oraz zaworéw wywiewnych.

Kratki wentylacyjne nalezy malowa¢ pod kolor sufitéw, $cian zgodnie z kolorami
przyjetymi w architekturze wnetrz.

OCZYSZCZACZE POWIETRZA 800
Przed centralg wentylacyjng projektuje si¢ oczyszczacz powietrza zewngtrznego wyposazony
miedzy innymi w :

- Wentylator promieniowy EC

- Przepustnica bypassu

- Filtr wstepny G4

- Filtr z powtoka fotokatalityczng zawierajaca nanoczasteczki TiO2.
- Lampa UV aktywujaca reakcje fotokatalityczne.

- Filtr z granulowanym weglem aktywnym

- Filtr H13

- Jonizator powietrza.

- Presostaty do kontroli zabrudzenia filtrow.

14. STEROWANIE

Uktady sterowania projektuje si¢ w oparciu o mikroprocesorowe sterowniki swobodnie
konfigurowalne. Kazda z central wentylacyjnych posiada indywidualny system sterowania, a
mianowicie priorytetem jest zapewnienie wymiany powietrza oraz utrzymanie zadanej
temperatury. Elementy uktadéw automatyki zasilane sg napigciem bezpiecznym 24V, natomiast
jako sygnaty sterowania projektuje si¢ sygnat napigeciowy 0-10VDC. Kazdy z elementow
automatyki jest indywidualnie sterowany co pozwala na bardzo precyzyjne obrabianie powietrza.



15. ODZYSK CIEPtA

Odzysk ciepta realizowany poprzez wymiennik w centralach wentylacyjnych.

16. ZABRUDZENIE FILTROW

Filtry nawiewne oraz wywiewne monitorowane s3 poprzez czujniki podcis$nienia, ktore
informujg uktad sterowania, a nast¢pnie uzytkownika poprzez komunikaty na panelach zdalnego
sterowania 0 wzroscie oporOw powietrza, a za tym wymianie lub regeneracji filtrow.

17. ZDALNE STEROWANIE

Odbywa sie poprzez panel zdalnego sterowania umieszczony w pomieszczeniu pracownikéw
dozoru z mozliwoscig =zatgczania/wytgczania, nastawy stref czasowych, wydajnosci, temperatury

pomieszczenia, zuzycia energii oraz funkcjami podglgdu temperatur i alarméw.

18. CZUJNIKI TEMPERATURY

Czujniki temperatur oparte o bardzo doktadne elementy pomiarowe PT1000 odczytuja
temperatury do czesci dziesigtnych co pozwala bardzo doktadnie sprecyzowacé prace urzadzenia.

19. STEROWANIE

W pom. 2.06 zamontowa¢ panel sterowniczy dotykowy na ktérym bedzie odwzorowana praca
wszystkich central w budynku. Na panelu sterowniczym begdzie mozliwo$s¢ dotykowego
przetaczania pomiedzy dang centralg, zmiana podstawowych parametréw pracy jak réwniez
wyswietlone zostang alarmy.

Ré6wnowazny panel sterowniczy nalezy zamontowa¢ dla budynku klubokawiarni.

W szafach sterowniczych central wentylacyjnych nalezy zamontowaé liczniki zuzycia
energii elektrycznej dla central i agregatéw chlodniczych.

KLIMATYZACJA

20. OBLICZENIA

Obliczenia zapotrzebowania na moc chtodnicza oparto o program KLIMA PLUS. Wyniki
przedstawiono ponize;.

Opis rozwigzania

Projekt chtodzenia wykonano w oparciu o instalacje chtodnicza z bezposrednim
odparowaniem czynnika chtodniczego - R410A, ktéry nie dziala niszczaco na warstwe
ozonowg. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywnos$¢ energetyczng oraz
wydajnos¢ systemu.

Instalacje¢ chtodnicza wykonuje si¢ z rurek miedzianych izolowanych termicznie,
z wykorzystaniem trojnikOw montazowych lub rozdzielaczy dostarczonych przez producenta
w komplecie z urzadzeniami.

Wszystkie uktady standardowo wyposazone sg w funkcje grzania (pompa ciepta).

20.1. SYSTEM VRF 1 — SALA WIELOFUNKCYJNA 2.08
W rozwigzaniu chtodzenia przyjeto systemy VRF firmy Fujitsu pozwalajacy na przytaczenie
kilku jednostek wewnetrznych do jednej kompaktowe] jednostki zewngtrznej. W ukladzie



zastosowano wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A przyjazny dla srodowiska. Jednostka
zewngtrzna o mocy chtodniczej Qch=33,5 kW, wyposazona jest w sprezarke INWERTER ktorej
wydajnos¢ dostosowuje si¢ ptynnie do aktualnego zapotrzebowania mocy w trybie chtodzenia
oraz grzania. Jednostka zewne¢trzna charakteryzuje si¢ kompaktowa budowg. Do jednostki
zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie: 400 V, 50 Hz. Odpowiednie parametry powietrza
wewnatrz pomieszczen zapewniaja jednostki wewnetrzne kanatowe wyposazone w  piloty
przewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia, mozliwo$¢ nastawy
temperatury, czasu zalgczania i wylgczania, kierunku strumienia powietrza oraz jego moc).

20.2. SYSTEM VRF2—-POM. 2.09A, 1.12, 1.10, 1.08

W rozwigzaniu chtodzenia przyjeto systemy VRF firmy Fujitsu pozwalajacy na przytaczenie
kilku jednostek wewnetrznych do jednej kompaktowej jednostki zewngtrznej. W ukladzie
zastosowano wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A przyjazny dla srodowiska. Jednostka
zewnetrzna o mocy chtodniczej Qch=22,4 kW, wyposazona jest w sprezarke INWERTER ktore;j
wydajnos¢ dostosowuje si¢ ptynnie do aktualnego zapotrzebowania mocy w trybie chtodzenia
oraz grzania. Jednostka zewne¢trzna charakteryzuje si¢ kompaktowa budowa. Do jednostki
zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie: 400 V, 50 Hz. Odpowiednie parametry powietrza
wewnatrz pomieszczen zapewniaja jednostki wewnetrzne kanatowe wyposazone w piloty
przewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia, mozliwo$¢ nastawy
temperatury, czasu zalgczania 1 wylgczania, kierunku strumienia powietrza oraz jego moc).

20.3. SYSTEM VRF3—-POM. 0.11,0.12, 0.09, 0.08, 0.07, 1.13, 1.15,2.10, 2.11 2.12

W rozwigzaniu chtodzenia przyjeto systemy VRF firmy Fujitsu pozwalajacy na przytaczenie
kilku jednostek wewnetrznych do jednej kompaktowej jednostki zewnetrznej. W uktadzie
zastosowano wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A przyjazny dla srodowiska. Jednostka
zewngtrzna o mocy chtodniczej Qch=22,4 kW, wyposazona jest w sprezarke INWERTER ktorej
wydajnos¢ dostosowuje si¢ ptynnie do aktualnego zapotrzebowania mocy w trybie chtodzenia
oraz grzania. Jednostka zewne¢trzna charakteryzuje si¢ kompaktowa budowg. Do jednostki
zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie: 400 V, 50 Hz. Odpowiednie parametry powietrza
wewnatrz pomieszczen zapewniaja jednostki wewnetrzne kanatowe wyposazone w  piloty
przewodowe (indywidualne sterowanie dla kazdego pomieszczenia, mozliwos$¢ nastawy
temperatury, czasu zalgczania i wylgczania, kierunku strumienia powietrza oraz jego moc).

20.4. SYSTEM spLiT 1,2,3+ SERWEROWNIA + TYRYSTOROWNIA

W rozwigzaniu chtodzenia przyj¢to system Split firmy Fujitsu pozwalajacy na przytaczenie
jednej jednostki wewnetrznej do jednej jednostki zewnetrznej. W ukladzie zastosowano
wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A przyjazny dla srodowiska. Jednostka zewnetrzna
wyposazona jest w sprezarke INWERTER ktérej wydajno$¢ dostosowuje si¢ plynnie do
aktualnego zapotrzebowania mocy w trybie chtodzenia oraz grzania. Jednostka zewnegtrzna
charakteryzuje si¢ kompaktowa budowa. Do jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie:
220-240 V, 50 Hz. Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniajg jednostki
wewnetrzne $cienne wyposazone w piloty bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla
kazdego pomieszczenia, mozliwo$§¢ nastawy temperatury, czasu zalaczania i wylgczania,



kierunku strumienia powietrza oraz jego moc). Klimatyzacj¢ w serwerowni wyposazy¢ w uktad
pracy naprzemiennej oraz uktad pracy catoroczne;.

20.5. SYSTEM muLTI SPLIT — POM. 2.06,2.013

W rozwigzaniu chlodzenia przyjeto systemy Multi Split firmy Fujitsu pozwalajacy na
przytaczenie kilku jednostek wewnetrznych do jednej jednostki zewngtrznej. W ukladzie
zastosowano wysokoefektywny czynnik chtodniczy R410A przyjazny dla srodowiska. Jednostka
zewngtrzna wyposazona jest w sprezarke INWERTER ktérej wydajnos¢ dostosowuje si¢ ptynnie
do aktualnego zapotrzebowania mocy w trybie chtodzenia oraz grzania. Jednostka zewne¢trzna
charakteryzuje si¢ kompaktowa budowg. Do jednostki zewnetrznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie:
220-240 V, 50 Hz. Odpowiednie parametry powietrza wewnatrz pomieszczen zapewniaja jednostki
wewnetrzne S$cienne wyposazone w piloty bezprzewodowe (indywidualne sterowanie dla
kazdego pomieszczenia, mozliwo$¢ nastawy temperatury, czasu zalgczania i1 wylaczania,
kierunku strumienia powietrza oraz jego moc).

20.6. AGREGATY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Centrala AHU 1

Jednostka zewnetrzna
Istotne parametry techniczne:

Wydajnos¢ chtodnicza nom 40,0kW, wydajnos¢ grzewcza nom 40,0kW, wydajnos¢ grzewcza max
45,0kW, zasilanie 3N,400V,50Hz, nom pob6r mocy elektrycznej 12,12kW, spre¢zarka: Inwerter,
powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A kategoria Al niepalny, wymiary
1.638*1.080*480mm wys*szer*gt, masa 213kg, gtosnos¢ 62dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1
m od urzadzenia), 2 wentylatory. Zasilanie jednostki zewn¢trznej 400V, max prad pracy 34,2A,
przewdd zasilajacy 5x10mm2, warto$¢ bezpiecznika 40A. Deklaracja WE znak CE. Europejski
certyfikat EUROVENT - Europejskiego Stowarzyszenia Producentéw Urzadzen Klimatyzacyjnych
i Chtodniczych, dla poréwnania urzadzen zgodnie z zestawem réwnowarto$ciowych kryteriow
oceny.Odparowanie  czynnika  chlodniczego = R410A  5,2C, nastawa DX  Kkit.
Dotadowanie czynnika chtodniczego R410A 0,68kg dla dtugosci instalacji 5,0m.

Modut sterujagcy UTY-VDGX

Istotne parametry techniczne:

Wejscie analogowe ON 0 do 10VDC zapotrzebowanie na moc sprezarki lub za pomoca sygnatu
napigciowego poprzez styk bezpotencjalowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem funkcji
inwerterowych. Wejscie wybor chlodzenie / grzanie. Wyjscie sygnalizacja btedu. Sygnatl
odszraniania wymiennika agregatu (dla centrali wentylacyjnej). ZasilanielN 230V 50Hz, max
prad pracy 0,096A. Max dilugo$¢ okablowania 15m (odlegtos¢ UTY-VDGX od modutu
rozpreznego UTP-VX90A oraz od sterownika centrali wentylacyjnej.

Modut zaworu rozpreznego. UTP-VX90A

Sterownik przewodowy UTY-RLRY, wbudowany czujnik temperatury, wyswietlanie kodéw
bigdéw, historia blgdéw 16 komunikatéw, programator tygodniowy / dzienny. Przewdd 2-
zytowy 0,33-1,25 mm?2 bezbiegunowy skretka ekranowany.



Tréjnik instalacyjny z izolacja termiczng 2szt. UTP-LX180A

Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej UTR-ARCTIC, 4 m kabel grzejny 40 W/mb
230V/IN/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do ztacza CN15, dla pracy systemu w trybie grzania
dla temperatur -20C.

Centrala AHU 2

Jednostka zewnetrzna

Istotne parametry techniczne:

wydajnos¢ chtodnicza nom 14,0kW, wydajnos$¢ grzewcza nom 14,0kW, wydajnos$¢ grzewcza
max 16,0kW, zasilanie 3N, 400V, 50Hz, nom. pobdér mocy elektrycznej 4,15kW, sprezarki:
Inwerter (wytgcznie), powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A, @ przewodow
chtodniczych ciecz/gaz 9,52/15,88 mm, wymiary 1.334*970*370mm, wys*szer*gt, agregat
dwuwentylatorowy, masa 119kg, zakres pracy chiodzenie -5C do 46C, zakres pracy grzanie -
20C do 21C, glosnos¢ 52dB(A) tryb chtodzenia w odlegtosci 1 m od urzadzenia. Zasilanie
jednostki zewnetrznej 400V, max prad pracy 14,6A, przewdd zasilajacy 4x2,5mm?2, uziemienie
2,5mm?2, wartos$¢ bezpiecznika 16A.

Deklaracja WE znak CE. Europejski certyfikat EUROVENT - Europejskiego Stowarzyszenia
Producentéw Urzadzen Klimatyzacyjnych i Chtodniczych, dla pordwnania urzadzen zgodnie z
zestawem rownowartosciowych kryteriow oceny.

Czynnik chtodniczy R410A kategoria Al niepalny.

Odparowanie czynnika chtodniczego R410A 5,2C, nastawa DX Kkit.

Dotadowanie czynnika chtodniczego R410A 0,29kg dla dtugosci instalacji 5,0m.

Modut sterujagcy UTY-VDGX.

Istotne parametry techniczne:

Wejscie analogowe ON 0 do 10VDC zapotrzebowanie na moc sprezarki lub za pomoca sygnatu
napigciowego poprzez styk bezpotencjalowy, praca w trybie start / stop z zachowaniem funkcji
inwerterowych. Wejscie wybor chlodzenie / grzanie. Wyjs$cie sygnalizacja btedu. Sygnatl
odszraniania wymiennika agregatu (dla centrali wentylacyjnej). ZasilanielN 230V 50Hz, max
prad pracy 0,096A. Max dilugo$¢ okablowania 15m (odlegtos¢ UTY-VDGX od modutu
rozpr¢znego UTP-VX90A oraz od sterownika centrali wentylacyjne;j.

Modut zaworu rozpreznego UTP-VX60A.

Sterownik przewodowy UTY-RLRY, wbudowany czujnik temperatury, wyswietlanie kodéw
biedéw, historia blgdéw 16 komunikatéw, programator tygodniowy / dzienny. Przewdd 2-
zytowy 0,33-1,25 mm?2 bezbiegunowy skretka ekranowany.

Grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej UTR-ARCTIC, 4 m kabel grzejny 40 W/mb
230V/IN/50Hz, 1 mb kabel YLY, wtyczka do ztacza CN15, dla pracy systemu w trybie grzania
dla temperatur -20C.

21. INSTALACJA CHtODU

System VRF wykorzystuje wysokoefektywny czynnik chilodniczy R410A, ktéry nie dziata
niszczaco na warstwe¢ ozonowq. Stosowanie tego czynnika zapewnia zwigkszong efektywnos$¢
energetyczng, wydajno$¢ systemu oraz transfer ciepta (chtodu), co w efekcie wptywa na
redukcje rozmiaréw instalacji (kosztow montazu).

Instalacj¢ chtodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych chtodniczych (nalezy zabezpieczy¢



rurki przed dostaniem si¢ do wewnatrz wody lub kurzu). Do montazu nalezy uzy¢ tréjnikéw
montazowych oraz zaworéw rozprgznych (montaz zaworu rozpreznego w odlegtosci do 2 m

od jednostki wewngtrznej) dostarczonych w komplecie z urzadzeniami. Przewody podczas
lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyta si¢ utleniona powtoka na
wewnetrzne] powierzchni przewodéw. Przewody nalezy izolowac¢ izolacja cieplng na bazie
kauczuku syntetycznego. Zaleca si¢ izolacj¢ otuling np. Thermaflex A/C o grubosci 12 mm.
Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno. Skropliny nalezy wykona¢ z rur klejonych np. Nibco,
wlaczenie do piondw kanalizacji sanitarnej poprzez syfon z kulka.

Uklady wyposazy¢ w sterowniki przewodowe dla jednostek wewnetrznych wraz
z sterownikiem centralnym .
W szafach zasilajacych nalezy zamontowa¢ liczniki zuzycia energii elektrycznej.

22. TEST SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnos$ci instalacji.

23. UWAGI KONCOWE

Nalezy wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty zewnetrzne. Wsporniki nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji nalez oczy$ci¢ przewody chtodnicze
poprzez wykonie prézni w instalacji. Instalacj¢ nalezy napetni¢ czynnikiem chiodniczym R410A.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (dla danego rodzaju prac) oraz przepisami BHP i P.Poz.

24. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Strefy oddzielenia przeciwpozarowego wg. projektu architektoniczno — budowlanego.
Przy przejsciach przez strefy pozarowe i przegrody oddzielenia pozarowego nalezy:
— zamontowac¢ odcinajace klapy przeciwpozarowe z topikami.

— po zainstalowaniu klap nalezy uszczelni¢ je dwuwarstwowg zaprawg o odpowiedniej
odpornosci ogniowej; przy wykonywaniu przejs¢ ogniowych nalezy stosowaé sie do
wytycznych producenta

— ze wzgledow pozarowych wszystkie przewody prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie
obstuguja nalezy obudowa¢ elementami o odpowiedniej dla danej przegrody Kklasie

odpornosci ogniowej.

25. WYTYCZNE BRANZOWE
26. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczegbdlnionych w kartach doborowych urzadzen.



27. BRANZA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNA

e do wszystkich urzadzen wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze,

fundamenty oraz konstrukcje umozliwiajace obstuge;

* dla kanaléw wentylacyjnych (gdy tego wymaga usytuowanie) nalezy przewidziec¢

wykonanie zabudowy;

* wykonac¢ przebicia przez stropy, Sciany oraz wszelkie przegrody budowlane;

* wykona¢ odpowiedni dostgp do wszystkich urzadzen i elementéw wymagajacych obstugi

poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp;

KANALY WENTYLACYJNE.

— Kanaty wewnetrzne pomiedzy centralg a wyrzutniami i czerpniami b¢dg wykonane

z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci wg. Normy PN-EN 1506:2007;

— Kanaty zewnetrzne beda w catlosci wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci

wg. Normy PN-EN 1506:2007;

— Kanaty prowadzone wewnatrz izolowaé przy pomocy welny mineralnej wzmocnionej

folig aluminiowg gr. 40 mm lub réwnowazng;

— Uwaga przy przejsciach pod podciggami na kanatach wentylacyjnych nalezy stosowac

kauczuk o gr. 30 mm
— Znakuje sig¢:
- piony na kazdej kondygnacji
- kanaty przy zespotach
- kanaty przy przejsciu przez $ciany nosne
- kanaty dochodzace do przepustnic

— Kanaly nawiewne nalezy izolowa¢ termicznie warstwa welny;

— Kanaty czerpne prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie warstwg

welny mineralnej o grubosci 100mm w ptaszczu z folii aluminiowej;

— Kanaty czerpne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowac¢ termicznie welng

mineralng o grubosci 100mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Ponadto kanaty nalezy

okuc¢ blachg stalowg ocynkowana;

— Kanaly wentylacyjne nawiewno-wywiewne nalezy izolowa¢ wetna mineralng o gr. 40

mm w ptaszczu z folii aluminiowej;

- Na kanatach nalezy wykona¢ rewizje w przewodach wentylacji umozliwiajace

czyszczenie wnetrza.



- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych
w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
spos6b. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymalos$ci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy
otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.
W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm

nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia.

28. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje wykona¢ wg Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznej oraz ,,Warunkéw
technicznych wykonania i1 odbioru instalacji wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL zeszyt 5) wydane Warszawa, wrzesien 2005.

29. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wytycznymi oraz przy zachowaniu podstawowych warunkéw
BHP i ppoz..

Wszystkie urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen
zamiennych (za zgoda inwestora i projektanta) pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci oraz nie gorszych parametréw technicznych. Ewentualna zamiana urzadzen
wymaga wielobranzowej analizy mozliwosci technicznych takiej zamiany jak i1 zmian
projektowych
we wszystkich branzach (tj. instalacji ciepta technologicznego, zasilania elektrycznego jak
1 konstrukcji budowlanych).

Wszystkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagaja akceptacji projektanta. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za projektowany i realizowany
obiekt i przenosi t¢ odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim — ustawa z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.
nr 24 z dnia 23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne
wprowadzenie do obrotu bez zgody autoréw jest zabronione.

Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami oraz projektami
wykonawczymi pozostatych branz.

OPIS TECHNICZNY - PROJEKTOWANE UZBROJENIE
TERENU

Na dzialce zaprojektowano zewnetrzne odcinki instalacji wewnetrznych: wodociagowej 1
kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
wg warunkow technicznych



Przytacz wodociagowy

Woda zimna zostanie doprowadzona do budynku poprzez projektowany przytacz
wodociggowy wykonany z rur o $rednicy PE 63, 32 PE 100 na ci$nienie PN 10 po trasie
wg. PZT . Projektowany przylacz nalezy podtaczyc¢ si¢ do istniejacej sieci oznaczonej na planie
zagospodarowania jako Wo 90. Przylacz wodociggowy zaprojektowano z rur polietylenowych
PE produkowanych z polietylenu niskoci$nieniowego o gestosci 0.94-0.96 g/cm® zgodnie z
PN-74/6366-03 szereg SDR-17 PN-10. Maksymalne cisnienie robocze dla tego typu rur
wynosi 1,0 MPa w temperaturze 20 C.

Miejsce montazu zasuw nalezy oznakowac za pomocg tabliczek orientacyjnych umocowanych
do elementu trwale zwigzanego z podtozem zgodnie z PN-86/B-09700

Kanalizacja deszczowa — wody opadowe

Woda deszczowe czyste z dachu zostang odprowadzone do kanalizacji deszczowej Woda z
parkingu zostanie odprowadzona poprzez odptywy liniowe i wpusty do kanalizacji
deszczowej Budowe przytacza kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o
sciance litej SN 8 SDR 34 o $rednicy fi 250, 200, 160 Na trasie przytacza projektuje si¢
studzienki betonowe fi 400 oznaczone na planie zagospodarowania

Kanalizacja sanitarna- K.S.

Projekt przewiduje budowe przylacza kanalizacji sanitarnej wg. Rys. nr 1 — projekt
zagospodarowania terenu. Miejscem wigczenia bedzie oznaczony na mapie punkt Ks-4 istn.
studzienka Budowg¢ przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o
sciance litej SN 8 SDR 34 o $rednicy fi 200, 160 Na trasie przylacza projektuje si¢
studzienki betonowe fi 400 oznaczone na planie zagospodarowania

UWAGI OGOLNE

Ilekro¢ w opisie lub na rysunkach wystepuje nazwa dystrybutora lub producenta, nalezy to
traktowac¢ jako przyktadowe okreslenie typu i standardu urzadzenia. Nie dotyczy to tylko tych
przypadkéow, w ktérych Inwestor wskazatl konkretne urzadzenie lub material, np. ktére juz je
posiada. Wszystkie typy 1 rodzaje materiatdw podstawowych nalezy w projekcie wykonawczym
przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji. Wszystkie urzadzenia i materialty zamontowane w
instalacjach winny posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. Piotr Husak mgr inz. Andrzej Mendofik
Uprawnienia do projektowania i kierowania Uprawnienia do projektowania i kierowania
robqtami bijowIanymi pez ogranipzeﬁ w robotami budowlanymi bez ograniczen w
. specls'illr)oém mstalapyjnej w zakresie siecl, specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych : : : :
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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