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Przedmiar robét
Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | llos¢ |Krot.|Jedn.
1 Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacja powykonawczg oraz wyznaczenie nowego pasa drogowego 0,022 km
1.2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubos¢ warstwy do 30-cm wraz odwozem urobku do 15 KM
22*5 = 110,000000
110 110 m2
2 CHODNIK
2.1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw, mechanicznie, glebokosc¢ 50-cm, kategoria gruntu lI-VI, rowniarka +
walec statyczny z odwozem urobku do 10 km
30 = 30,000000
30 30 m2
2.2 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0.40-m3, -
WYKONANIE ROWOW
22*0,8 = 17,600000
17,600 17,600 m3
2.3 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu -1V 30 m2
2 4 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 10-cm stab o Rm 2,5 Mpa
= 30,000000
30 30 m2
2.5 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa géma, po zageszczeniu 10-cm
30 = 30,000000
30 30 m2
2.6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa/grysowa zageszczanie reczne, po zageszczeniu 4-cm 30 m2
2.7 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolor
30+7 = 37,000000
37 37 m2
2.8 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,15-m3,
grunt kategorii I-1l - ROWKI POD KRAWEZNIKI
24 = 24 000000
24 24 m
2.9 Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
250 24 = 24 000000
= 0,000000
24 24 m
3 POSZERZENIE
3.1 Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokosc¢ 50-cm, z odwozem urobku do 20 km
7 = 7,000000
i 7 m2
3.2 Podbudowa z kruszywa stab. cementem pielegnacja piaskiem i wodg, warstwa po zageszczeniu 15-cm stabo Rm 5 - 5 Mpa
7 = 7,000000
7 7 m2
3.3 Podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm), warstwa gdma, po zageszczeniu 20-cm
7 = 7,000000
7 7 m2
4 KONSTRUKCJA OPOROWA
4 1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3,
grunt kategorii IV
22" = 22 000000
22 22 m3
4 2 Formowanie i zageszczanie nasypow z pospotki wraz z zakupem i dowiezieniem materiatu zasypanie konstrukcji oporowych
22*0.8 = 17,600000
18 18 m3
43 Konstrukje oporowe typu L
22 = 22,000000
22 22 m
4 4 Umocnienie rowu ptytami azurowymi 40*60*8 - uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
22" 2 = 26,400000
26,400| 26,400 M2
5 OZNAKOWANIE
5.1 Bariery ochronne stalowe, U12A
22 = 22,000000
22 000] 22,000 m
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawg dowdz humusu gr 10 cm
22*3 = 66,000000
66 66 m2

Budowa chodnika w ciggu drogi gminnej ul. 3
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