TABELA PRZEDMIARU ROBOT
KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa Rodzaj roboét, opis robét Jednost. llos¢
opisu i miary jednostek
zakresu

robét
1. 2. 3. 4. 5.
ROBOTY NA OBIEKTACH
Roboty rozbiérkowe
Rozebranie poreczy ochronnych z rur stalowych (wyciecie i przekazanie w
1| b-01.03.02 miejsce wskazane przez Zamawiajgcego) 2*¥*9,0m=18,0m + 2*10m=20,0m m 38,00
Skucie powierzchni betonu ptyty pomostu
Jezdnia wraz z pasmami podporeczowymi
Kalkulacja | Ptyta jezdnia
2 | indywidual | 9,45%3,72=35,2 m2 m? 46,2
na Pasma podporeczowe
2*0,58m*9,45m=11,0 m?
Razem 46,2m2
3 ilr:?jlyljvl\ili?jﬂ:l Rozebranie skrzydetka — skucie m3 18
3,0%2,0%0,3=1,8m3 !
na
Roboty ziemne
4 29_2/'3_.05 Roboty ziemne na stozkach — uzupetnienie nasypéw 10,0m3 m3 10,00
Korpusy podpér i konstrukcje oporowe
Wiercenie otwordw poziomo oraz pionowo i obsadzenie kotew w
wywierconych otworach (min. 10szt/m2) — montaz siatki z pretow
stalowych
MR- powierzchnia pionowa: 2*(0,34+0,23+0,08)*9,45=12,3m2 powierzchnia
5 22.51.30 pozioma: 2.*(0,10+0,80)*9,45=17,0m2 szt 755,00
Cena Ptyta jezdnia
rynkowa |9,45*3,72=35,2 m2
Pasma podporeczowe
2*0,58m*9,45m=11,0 m?
Razem szt. 10szt/m2*(75,5)= 755szt
Cena Przygotowanie zbrojenia ze stali AllIN — siatka z pretéw o srednicy 8mm o
6 rynkowa oczku 10x10cm (siatka na belkach podporeczowych oraz na skrajnych m? 29,30
pasmach przesta mostu) 2*1,56m*9,40m=29,3m2
Cena Montaz zbrojenia ze stali AllIN — siatka z pretdw o Srednicy 8mm o oczku
7 rynkowa 10x10cm (siatka na belkach podporeczowych oraz na skrajnych pasmach m? 29,30
przesta mostu) 2*1,56m*9,40m=29,3m2
Wykonanie naprawy powierzchniowej betonu mieszankami betonowymi
metoda torkretowania gr 7cm uwzglednia instalacje sprzetu, usuniecie
. | warstwy ostabionego betonu, oczyszczenie powierzchni betonu
Kalkulacja . . . . . )
indywidual stanc’)W|qceg.o p.odfoze, odkucie otuliny beto.nov.vej wolfof.skorodc?wa?nych
na KNR K- pretdw zbrojeniowych, ewentualne uzupetnienie zbrojenia, natozenie
8 21 0205- mieszanki betonowej, pielegnacja natozonej mieszanki betonowej - na m? 37,10
0600 Cena belkach podporeczowych oraz na skrajnych pasmach przesta mostu
rynkowa powierzchnia pionowa: 2*(0,34+0,23+0,08)*9,45=12,3m2 powierzchnia
pozioma: 2*(0,10+0,80)*9,45=17,0m2; 2*5,2m*(0,25m*3
krotne)=7,8m?;
Razem: 37,1m2
Wykonanie naprawy powierzchniowej betonu mieszankami betonowymi
Kalkulacja | metodg torkretowania gr 5cm uwzglednia instalacje sprzetu, usuniecie
indywidual | warstwy ostabionego betonu, oczyszczenie powierzchni betonu
na KNR K- | stanowigcego podtoze, odkucie otuliny betonowej wokét skorodowanych 2
9 . L - - . m 35,20
21 0205- | pretéw zbrojeniowych, ewentualne uzupetnienie zbrojenia, natozenie
0600 Cena | mieszanki betonowej, pielegnacja natozonej mieszanki betonowej —
rynkowa | powierzchnia jezdni

9,45%3,72=35,2 m?




Kalkulacja

indywidual | Przygotowanie zbrojenia ze stali AllIN — siatka z pretéw o srednicy 16mm
10 na o0 oczku 10x10cm (ptyta jezdnia) m? 35,20
KNR 2-33 |9,45*3,72=35,2 m2
0207-11
Kalkulacja
indywidual | Montaz zbrojenia ze stali AllIN — siatka z pretéw o Srednicy 16mm o oczku
11 na 10x10cm (ptyta jezdnia) m? 35,20
KNR 2-33 |9,45*3,72=35,2 m2
0207-11
Betonowanie. Beton konstrukcyjny fundamentéw kl. C30/37 z
transportem do miejsca wbudowania.
Kalkulacja | Betonowanie ptyty pomostu wraz z pasmami podporeczowymi
indywidual | Ptyta jezdnia
12 na 9,45*3,72=35,2 m2 m?3 4,62
KNR 2-33 | Pasma podporeczowe
0210-02 |2*0,58m*9,45m=11,0 m?
Razem 46,2m2*0,1=4,62m3
MR- Wiercenie otwordéw poziomo oraz pionowo i obsadzenie kotew w
22.51.30 wywierconych otworach
13 Cena Skrzydetko szt 30,00
2*15szt.=30szt.
rynkowa
Kalkulacja . - . . . . .
indywidual Przygotowanie zbro;en!a.ze stali AllIN — siatka z pretow o $rednicy 16mm
0 oczku 10x10cm przy Scianach zewnetrznych )
14 na m 12,0
KNR 2-33 (s*krzyije’rko)
0207-11 2*3,0%2,0=12,0 m2
Kalkulacja
indywidual | Montaz zbrojenia ze stali AllIN — siatka z pretéw o Srednicy 16mm o oczku
15 na 10x10cm (ptyta jezdnia) m? 12,0
KNR 2-33 |2%*3,0%2,0=12,0 m2
0207-11
iﬁ?ﬂlyl/(:/li(a:icd; Betonowanie. Beton konstrukcyjny fundamentéw kl. C30/37 z
16 na transportem do miejsca wbudowania, wraz z deskowaniem powierzchni m3 18
skrzydetka oraz zasypaniem przestrzeni !
KNR 2-33 | 3 0%2,0%0,3=1,8m3
0210-02 T
Wyposazenie
17 M- Deski gzymsowe polimerobetonowe 4x40cm (mozliwe zastosowanie m 1890
28.02.03 | desek o wymiarach 4x50cm) 2*9,45=18,90m !
19'2/'1_.03 Montaz barieroporeczy wraz z uprzednim zakotwieniem marek
18 Cena mocujacych do belek podporeczowych 2*9,20; 2*10,0m=20m; Razem m 38,40
38,4m
rynkowa
Podbudowy i roboty nawierzchniowe
Kalkulacja | Izlolacja ptyty pomostu - masy bitumiczne gruntujgce
indywidual | Ptyta jezdnia
19 na  |9,45*3,72=352 m2 m? 35,2
Kalkulacja | Izlolacja ptyty pomostu - warstwa szczepna
indywidual | Ptyta jezdnia
20 na  |9,45*3,72=352 m2 m? 35,2
21 M- Nawierzchnia antyposlizgowa z mas chemoutwardzalnych o grub. 4mm m2 12.50
30.05.02 | na opaskach podporeczowych 2*(0,58m+0,08m)*9,45m=12,5 m? !
2 M- Szpachlowanie powierzchni betonowe;j (gr. 0,5cm) wraz z m2 20.60
22.51.20 | przygotowaniem powierzchni poprzez piaskowanie — ptyta obiektu !

3




(powierzchnia $rodkowa) 2,88m*7,15m=20,6m2
23 M- Zabezpieczenie powierzchni betonowej poprzez malowanie ptyta obiektu m2 4470
30.20.11 |2*0,66m*9,45m+4,50m*7,15m=12,5+32,2=44,7m2 !
D-05.03.05 , e - . .
D-04.03.02 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
7777 | o grubosci warstwy po zageszczeniu 3cm )
24 .Kalkullaqa 9,45%3,72=35,2 m2 m 35,2
indywidual
na
D-05.03.05 | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej
D-04.03.02 | o grubosci warstwy po zageszczeniu 3cm wraz z uprzednim skropieniem
25 | Kalkulacja |emulsja asfaltowa warstwy wigzacej m? 35,2
indywidual | 9,45*3,72=35,2 m2
na
Roboty przyobiektowe
26 29 Il/IS- 01 Montaz $ciekéw korytkowych na skarpach 4*(3,0+1,0)=16,0m m 16,00
Kalkulacja
. idual
indywidua Wykonanie koszy siakowo-kamiennych wraz z uprzednim
na KNNR . . . . 2
27 przygotowaniem podtoza pod wykonanie koszy o wymiarach 1,0mx0,5m m 40,00
10140811
2*10m*2m=40m2
Cena
rynkowa
Kalkulacja | Ptotki faszynowe z drzew lisciastych -stupki fi 8-10cm w rozstawie co
28 | Indywidual | 25cm dtugosci 1,5m m 22,0
na 2*11,0m=22,0m
Objasnienia:
D-..-..-..-kod specyfikacji technicznej

UWAGA: Wycena jednostek obmiarowych dla poszczegélnych pozycji przedmiaru robét winna zawierac
wszystkie elementy wyszczegdlnione w specyfikacjach technicznych.

Opracowat:




